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GYSMI 80P
029941

GYSMI 130P
029972

GYSMI 160P
030077

MMA ELEKTRODEN

•	 230V	(T-12)
•	 Elektroden	ø	2.0	mm	Non-Stop
•	 2,2	kg	/	23x14x10	cm
Inklusive	Hartschalenkoffer,	Schutzschild,	
Schweisskabel,	Hammerbürste

•	 230V	(T-23)
•	 Elektroden	ø	2.5	mm	Non-Stop
•	 2,9	kg	/	25x17x10	cm
Inklusive	Hartschalenkoffer,	Schweisskabel

•	 230V	(T-23)
•	 Elektroden	ø	3.25	mm	Non-Stop
•	 4,2	kg	/	27x17x11	cm
Inklusive	Hartschalenkoffer,	Schweisskabel

ARC FORCE // Elektronische Kontrolle des Lichtbogens
HOT-START // 60% mehr Energie beim Zünden der Elektroden
ANTI-STICKING // Reduktion der Stromspannung um Kleben 
und Ausglühen der Elektroden zu vermeiden. Schweisst alle gängigen 
Rutil-, Edelstahl-, Guss-Elektroden mit Gleichstrom.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 130P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 13A 10 - 130A 62 50 47 24 - 45A 130A
5% 80V 10/25 10x17x25 / 2.9 4 kW

5 kVA

MMA
10▷130 A

130
A 8 3.21.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029972

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert mit :
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

MMA

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 130P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 13A 10 - 130A 62 50 47 24 - 45A 130A
5% 80V 10/25 10x17x25 / 2.9 4 kW

5 kVA

MMA
10▷130 A

130
A 8 3.21.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029972

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert mit :
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

MMA

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 130P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 13A 10 - 130A 62 50 47 24 - 45A 130A
5% 80V 10/25 10x17x25 / 2.9 4 kW

5 kVA

MMA
10▷130 A

130
A 8 3.21.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029972

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert mit :
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

MMA

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 130P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 13A 10 - 130A 62 50 47 24 - 45A 130A
5% 80V 10/25 10x17x25 / 2.9 4 kW

5 kVA

MMA
10▷130 A

130
A 8 3.21.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029972

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert mit :
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

MMA

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

GYSMI 80P

GYSMI 130P

GYSMI 160P
MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Manuelles	Bedienfeld

1,6m
16mm2

1,6m
16mm2

2,0m
16mm2

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

2,0m
16mm2

2	x	1,60m
10mm2

4,5 kW
5,0 kVA

6,5 kW
7,5 kVA

10/25mm2

Ø	9mm 10/25mm2

Ø	9mm
10/25mm2

Ø	9mm

399.-

349.-
437.-

exkl. Mwst. 324.05

449.-
562.-

exkl. Mwst. 416.90

549.-
687.-

exkl. Mwst. 509.75

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

23x14x10 / 2,2

25x17x11 / 2,9

27x17x11 / 4,2
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MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

GYSMI E163
036635

GYSMI E200 FV
031210

GYSARC 300 A TRI
064959

•	 230V	(T-23)
•	 Elektroden	ø	3.25	mm	Non-Stop
•	 4,2	kg	/	25x19x13,4	cm
Inklusive	Hartschalenkoffer,	Schweisskabel

•	 230V	(T-23)
•	 Elektroden	ø	3.25	mm	Non-Stop
•	 5,5	kg	/	27x21x14cm
Inklusive	Hartschalenkoffer,	Schweisskabel

•	 MMA:	rutile,	basische	oder	Zellulose-
Elektroden	(bis	Ø	6mm)

•	 Fugenhobeln	mit	Kohlen-Elektroden		
(bis	Ø	6,4mm)

•	 WIG	DC	mit	Lift-Zündung	(Ø	1,0	bis	
3,2mm)

MMA ELEKTRODEN

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.
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TIG MMA
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cm/kg
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POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA
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Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.
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(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg
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POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
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7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

35 24 120A 22% 96V5>200 27x21x14
5,5

• Intuitives Bedienfeld mit digitalem Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder E-Hand-Modus (Standard oder Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung

GYSMI E163

GYSMI E200 FV

MADE in FRANCE- EN 60974-1

I2
EN60974-1

(40°C)
U050/60hz TIG AC TIG DC MMA IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

MMA TIG DC TIG AC MMA TIG DC TIG AC

230 V 1~ 13 A 10-200 A 10-160 A 10-160 A 100 A 100 A 90 A 25% 25% 13%
70 V 35/50 24 x 41 x36 / 

15 Kg 7.5 kW
110 V 1~ 20 A 10-160 A 10-160 A 10-110 A 90 A 120 A 105 A 32% 25% 20%

PROTIG 201 AC/DC HF FV

Das PROTIG 201 AC/DC ist der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweissen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, 
Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Es bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, 
Wartung und Rohrinstallationen. 

• Schweißstrom : von 10 bis 160 A (MMA)

• E-Hand (MMA) Standard : basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm.

• E-Hand (MMA) Puls : Erleichtert das Steignahtschweißen (Rohre/Pipeline...).

HOCHENTWICKELTE SPANNUNGSVERSORGUNG

www.gys.fr

WIG-
SCHWEISSGERÄT

10▷200A

  6 WIG-AC/DC-Verfahren

2 Modi für E-Hand (MMA)-Schweissen

Hoher Anwenderkomfort

Vormontage eisenhaltiger Werkstücke durch Heften.

• WIG  DC - Standard : Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen 
Materialien wie Stahl, Edelstahl, aber auch auf Kupfer und Kupferlegierungen, Titan...

• WIG  AC - Easy : Erleichtert die Anwendung dank vordefinierter Parameter. 
Der Anwender wählt nur den Durchmesser seiner Wolframelektrode auf dem Bedienfeld.
• WIG  AC - Standard : Prädestiniert für das Schweissen von Aluminium und seiner 
Legierungen (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). Mit dem Abbeizen durch den Wechselstrom wird eine 
Schweissung hoher Qualität erzielt.

• WIG  AC - SPOT : Vormontage von Aluminium-Werkstücken durch Heften.

• WIG DC Puls : Kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und 
ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm.

• WIG DC SPOT :

• 2 zündverfahren : HF ohne Kontact oder LIFT für hochfrequenzsensible Umgebungen

• 3 Optionen für den Brennertaster : 
- 2 T : der Brennertaster muss während dem Schweissen gedrückt gehalten werden.
- 4 T : einmaliges Drücken, um das Schweissen zu beginnen, 
 und erneutes Drücken bei Beendigung der Schweissnaht.
- 4T «LOG» : der Bediener kann jederzeit durch kurzes Drücken des Brennertasters 
zwischen 2 Schweißströmen (Hauptstrom und Zweitstrom) wählen.

• Hilfsfunktionen für E-Hand-Schweissen (MMA) :
- Antisticking : verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad
- Hot Start : erleichtert die Zündung und passt sich dem Metall an
- Arc Force einstellbar : reguliert Variationen der Lichtbogenlänge

• VRD (voltage reduction device) : der Schweißstrom steht erst zur Verfügung, wenn Kontakt 
zwischen Elektrode und Werkstück besteht (ab Werk nicht aktiviert).

Geeignet für alle Anforderungen
• Verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz

• Kompakt und leicht transportierbar
• Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweissen (WPS/WPQR)

• Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren

• Fernsteuerung möglich (manuelle Fernsteuerung, Fuss oder Hand)

Fahrwagen 2 Räder 10 m³
ref.039704 

Fahrwagen 10 m³ 
ref. 041257

Manuelle 
Fernbedienung 

E-Hand/WIG ref.045675

Fußfernregler RC-FA1 
- E-Hand/WIG - 4 m

ref. 045682

Zubehör (Option)

• Schweißstrom : von 10 bis 200 A (WIG AC), 10 bis 160 A (WIG DC) 

FV FLEXIBLE VOLTAGE PFC POWER FACTOR CORRECTION  30% Energieeinsparung PROTEC 400

85 V
265 V

FVPFC

3 0 %
E N E R G Y
S A V I N G

Without PFC / FV

P400

Dank der PFC-Technologie (Power 
Factor Correction) werden Stromspitzen 
unterdrückt und so der Strom reguliert. 
Dies erleichtert die Verwendung von Ver-
längerungen und Stromaggregaten und 
stabilisiert so den Schweißstrom.

Selbst bei intensiver Nu-
tzung bleibt das Gerät ein-
satzfähig an einer einfachen 
230V-16A Steckdose oder an 
110V-20A (Grossbritannien) 
und an Verlängerungen (bis 
100m).

Widersteht kurzzeitigen oder länger 
andauernden Spannungsänderungen im 
Stromnetz bis 400 V (Blitz, Stromaggregat, 
Lastabwurf…).

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

Ö K O N O M I S C H S I C H E RF L E X I B E L

ohne Zubehör : Art.-Nr. 061828 

mit Zubehör : Art.-Nr. 063945
- Brenner SR26DB (4m)
- Kit für E-Hand (MMA)

Art. 061828 (ohne Zubehör)
Art. 063945 (mit Zubehör)
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(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
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7.9
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7.5 kVA
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Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.
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POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA
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Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.
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230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
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7.5 kVA
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Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

200 A
5.0

1,6m
16mm2

1,6m
16mm2

2,0m
16mm2

2,0m
16mm2

25x19x13,4
4,2

7,5 kW
10 kVA

10/25mm2

Ø	9mm
10/25mm2

Ø	9mm

MADE in CHINA- EN 60974-1

GYSARC 300 TRI
E-HAND-SCHWEISS

WIG LIFT 
INVERTER-STROM-

QUELLE
20  300 A Art.-Nr. 064959

 MMA : rutile, basische oder Zellulose-Elektroden (bis Ø 6mm)
 Fugenhobeln mit Kohlen-Elektroden (bis Ø 6,4mm),
 WIG DC mit Lift-Zündung (Ø 1,0 bis 3,2mm).

ohne Zubehör geliefert

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

E-Hand-Schweißen (SMAW) / WIG Lift

VERSTÄRKT

 Verstärktes Gehäuse.
 IP23 geschützt für den Außeneinsatz.

Das GYASARC 300 TRI ist eine dreiphasige E-Hand- sowie WIG-Inverter-Schweißstromquelle welche über eine hohe 
Leistung verfügt. Mit verstärkter Elektronik ausgestattet, bietet das Gerät den Industriebetrieben eine maximale 
Leistungsfähigkeit auch in schwieriger Umgebungen an. Die integrierte, zusätzlich aktivierbare VRD-Funktion schützt 
den Anwender in explosionsgefährdeten Bereichen wie Gruben, Chemieanlagen, Werften, usw..

www.gys-schweissen.com

EINFACHE BEDIENBARKEIT

 Anzeige von Strom/Spannung während des Schweißens
 Einfach zu bedienendes Bedienfeld mit Tasten und Drehregler, 

auch mit Handschuhen einstellbar.
 Manuelle Fernsteuerung optional (Art.-Nr. 045675).

 Hohe Einschaltdauer für große Produtivität bei 300A: 60%.
 Die hohe Leerlaufspannung (83V) garantiert eine hohe Lichtbogenstabilität  

und problemloses Zünden von Zellulose-Elektroden.
 Optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal, der die 

Elektronik vor Staub schützt.

INTENSIVE NUTZUNG

JOB SITE XL
039568

ANWENDER-SCHUTZ

 VRD-Funktion (Voltage Reduction Device): mit einem Schalter im 
Gerät kann die Leerlaufspannung auf 20V reduziert werden.

Arc Force Hot Start

Schweißstärke

 Einstellbare Arc Force-Funktion : optimiert die Lichtbogenstabilität.
 Antisticking: Verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad.

SCHWEISSHILFEN

Anzeige der aktuellen Schweißspannung 
Anzeige der Leerlaufspannung (nach dem Schweißen)

E-Hand-Schweiß-Set
300 A - 4 m - 35 mm²

038295

RC-HA1 - 8 m
Frensteuerung

045675

Fugenhobelklemme
1 000 A - 5.6 bars

041516

Adapter
5 m - 70 mm²

040670

Fugenhobel-Elektroden
Ø 6.4 (x 50)

086081

Fugenhobel-Zubehör:

   MMA  TIG INTEGRATED TECHNOLOGY EN 
60974-1 (40 °C) U0  

IP
 

Protected
& compatible

power generator 
(+/-15%)

50/60 Hz A A A HS AF TIG Lift SR AD CEL X (40 °C) V cm kg

400 V - 3~ 16 20  300 20  300 • • • • • • 300 A @ 60 %
230 A @ 100 % 83 54 x 46 x 

28.3 26 IP 23 10 kW 12.5 
kVA

GYSARC 
300 A TRI

Option:
MMA-Set	300A	Art. 038295 209.-

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

6,5 kW
7,5 kVA

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 160P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 16A 10 - 160A 62 50 47 45 22 85A 160A
14% 72V 10/25 11x17x27 / 4.2 6 kW

7.5 kVA

MMA
10▷160 A

160
A 10 4.01.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 030435
Art.-Nr. 030077

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der 
Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

MMA

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 030435) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• LCD TECHNO LCD 11 Schweißhelm

Im Hartschalenkoffer geliefert mit
(Art.-Nr. 030077)
• Masseklemme (1,6m / ø16mm²)
• Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

Generatortauglich dank PROTEC 400 
und gegen Überspannung bis zu 400 V 
geschützt.

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(4,2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch 

Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI 80P

I2
MMA

EN60974-1
(40°C)

U0

mm²

 
50/60hz

Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 10A 10 - 80A 62 50 20 - - 31A 80A
6% 85V 10/25 10x14x23 / 2.5 3 kW

3.7 kVA

MMA
10▷80 A

80
A 5 2.51.6

www.gys.fr

Art.-Nr. 029958
Art.-Nr. 029941

Im Karton geliefert, inkl.
(Art.-Nr. 029958) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)

VORTEILE

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und 
bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.

Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu 
verschweißenden rutil- und basisch umhüllten 
Stabelektroden (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.).

Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht 
(2,5 kg), stark reduziertem Volumen und sehr 
geringem Stromverbrauch.

HOT START: optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING: vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität.

 Gute Zündeigenschaften dank erhöhter 
Leerlaufspannung.

 Konstante Schweißleistung
 Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
 Unempfindlich gegenüber Strom- und 

Lichtbogenschwankungen.
 Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.

Im Hartschalenkoffer geliefert, inkl. 
(Art.-Nr. 029941) : 
• Massekabel (1,6m / ø10mm²)
• Elektrodenhalter (1,6m / ø10mm²)
• Handschweißmaske
• Hammerbürste

MMA

MADE in CHINA- EN 60974-1

GYSARC 300 TRI
E-HAND-SCHWEISS

WIG LIFT 
INVERTER-STROM-

QUELLE
20  300 A Art.-Nr. 064959

 MMA : rutile, basische oder Zellulose-Elektroden (bis Ø 6mm)
 Fugenhobeln mit Kohlen-Elektroden (bis Ø 6,4mm),
 WIG DC mit Lift-Zündung (Ø 1,0 bis 3,2mm).

ohne Zubehör geliefert

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

E-Hand-Schweißen (SMAW) / WIG Lift

VERSTÄRKT

 Verstärktes Gehäuse.
 IP23 geschützt für den Außeneinsatz.

Das GYASARC 300 TRI ist eine dreiphasige E-Hand- sowie WIG-Inverter-Schweißstromquelle welche über eine hohe 
Leistung verfügt. Mit verstärkter Elektronik ausgestattet, bietet das Gerät den Industriebetrieben eine maximale 
Leistungsfähigkeit auch in schwieriger Umgebungen an. Die integrierte, zusätzlich aktivierbare VRD-Funktion schützt 
den Anwender in explosionsgefährdeten Bereichen wie Gruben, Chemieanlagen, Werften, usw..

www.gys-schweissen.com

EINFACHE BEDIENBARKEIT

 Anzeige von Strom/Spannung während des Schweißens
 Einfach zu bedienendes Bedienfeld mit Tasten und Drehregler, 

auch mit Handschuhen einstellbar.
 Manuelle Fernsteuerung optional (Art.-Nr. 045675).

 Hohe Einschaltdauer für große Produtivität bei 300A: 60%.
 Die hohe Leerlaufspannung (83V) garantiert eine hohe Lichtbogenstabilität  

und problemloses Zünden von Zellulose-Elektroden.
 Optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal, der die 

Elektronik vor Staub schützt.

INTENSIVE NUTZUNG

JOB SITE XL
039568

ANWENDER-SCHUTZ

 VRD-Funktion (Voltage Reduction Device): mit einem Schalter im 
Gerät kann die Leerlaufspannung auf 20V reduziert werden.

Arc Force Hot Start

Schweißstärke

 Einstellbare Arc Force-Funktion : optimiert die Lichtbogenstabilität.
 Antisticking: Verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad.

SCHWEISSHILFEN

Anzeige der aktuellen Schweißspannung 
Anzeige der Leerlaufspannung (nach dem Schweißen)

E-Hand-Schweiß-Set
300 A - 4 m - 35 mm²

038295

RC-HA1 - 8 m
Frensteuerung

045675

Fugenhobelklemme
1 000 A - 5.6 bars

041516

Adapter
5 m - 70 mm²

040670

Fugenhobel-Elektroden
Ø 6.4 (x 50)

086081

Fugenhobel-Zubehör:

   MMA  TIG INTEGRATED TECHNOLOGY EN 
60974-1 (40 °C) U0  

IP
 

Protected
& compatible

power generator 
(+/-15%)

50/60 Hz A A A HS AF TIG Lift SR AD CEL X (40 °C) V cm kg

400 V - 3~ 16 20  300 20  300 • • • • • • 300 A @ 60 %
230 A @ 100 % 83 54 x 46 x 

28.3 26 IP 23 10 kW 12.5 
kVA

649.-
812.-

exkl. Mwst. 602.60

799.-
999.-

exkl. Mwst. 741.88

1599.-
1999.-

exkl. Mwst. 1484.68

Selbst	 bei	 intensiver	 Nut-
zung	 bleibt	 das	 Gerät	
an	 einer	 230V-16A	 (T23)	
Steckdose	 einsatzfähig.	
Verlängerungen	(bis	100m)	
sind	somit	möglich.

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

300 A

MADE in FRANCE- EN 60974-1

GYSMI E163

+ +

I2
EN60974-1

(40°C) U0  
50/60hz

TIG MMA
ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5 IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 10-160A 62 50 47 45 23 - 90A 160A
14%

72V
46x36x17

7.9
6 kW

7.5 kVA

www.gys-schweissen.com

Art.-Nr. 036635

Im Hartschalenkoffer geliefert mit : 
• Masseklemme (1.6 m / ø 16 mm²)
• Elektrodenhalter (2 m / ø 16 mm²)

160 A

10 mm
max.

Ø 1.6  4.0

EINPHASIGES

INVERTER

E-HAND-SCHWEISSGERÄT

10  160 A

MADE IN FRANCE

MMA TIGLift

A

• Intituives Bedienfeld mit digitalem 
Display.
• Auswahl des WIG Lift- oder 
E-Hand-Modus (Standard oder 
Pulse).
• Einstellung der Schweißleistung 
(10 >160 A).

OPTION (Art.-Nr. 044425):
WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
- Buchse 10/25 mm²

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 
sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 
Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das 
dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

SCHWEISSHILFEN

 Sehr leichter Generator (4.6 kg).
 Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden 

(Regal, Fahrwagen, usw.).
 1 Tragegurt zum einfachem Transport

TRAGBAR

SICHERHEITEN

 Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
 Schutz gegen Überspannung
 Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. 

 E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten 
Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).

 E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet.

 TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

3 SCHWEISSMODI

Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige 
Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet 
sofort zuverlässig.

Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der 
Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum 
Schweißgut.

Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der 
Elektroden im Schweißbad zu verringern.

E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet.
Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.

TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige 
Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners 
nach oben löst die Absenkfunktion aus und der 
Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400
V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von
Protec 400 für die Anwendung mit einem
Stromaggregat geeignet.

6.0

4,0m

4,0m

35/50

35/50mm2

Ø	13mm
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PROTIG 161 DC HF
062054S

PROTIG 201 AC/DC
063945S

WIG INVERTER

•	 230V	(T-23)
•	 inkl.	Druckregler
•	 von	10	bis	160	A	(TIG	+	MMA)
•	 Kompakt	und	leicht	transportierbar
•	 10	Memory	Parameter	Speicherplätze
•	 Kontaktlos	HF	oder	Lift-Kontakt	Zündung	
•	 WIG	-	Schweissen:	Stahl,	Inox,	Kupfer
•	 7,5	kg	/	36x16x28	cm
Inklusive	WIG	Brenner	SR17DB	(4	m),	
Massekabel	(2m	/	ø25mm2),	Elektrodenhalter	(2m	/	ø25mm2)

MADE in FRANCE- EN 60974-1

WIG DC - HF
EINPHASIG

10  160 A Art.-Nr. 062054 (mit Zubehör) 
Art.-Nr. 066649 (ohne Zubehör)

WIDERSTANDSFÄHIG

 Verstärktes Gehäuse & stoßabsorbierende Gummi-Elemente auf allen Ecken.
 Leicht (7,5 kg), wenig Platzbedarf und ohne Umstände transportabel.
 Schutz gegen Überspannung bis 400 V (PROTEC 400).

E-Hand (MMA)-SCHWEISSEN

 E-Hand (MMA) : basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm
 E-Hand (MMA) Puls : erleichtert das Steignahtschweißen (Leitungen/Pipelines…)
 3 Schweisshilfen integriert :

- Antisticking : reduziert das Risiko des Festklebens der Elektrode bei Kontakt mit dem Werkstück
- Hot Start : erleichtert das Zünden und stellt sich in Sekunden ein in Abhängigkeit von der 
Metallart
- Arc Force : kurzzeitige Stromerhöhung für das Schweissen in schwierigen Schweisspositionen

Das PROTIG 161 DC verhilft Ihnen zu Schweissnähten hoher Qualität auf Flussstahl und Edelstahl dank 
der Spitzentechnologie im sekundären Stromkreis, welcher 160 A bereitstellt. Trotz der hohen Leistung 
bleibt das Gerät sehr kompakt und leicht. Besonders Handwerksbetriebe werden die vielseitigen Vorzüge 
zu schätzen wissen. Sein intuitives Bedienfeld macht das Einstellen der Schweißparameter überaus einfach.

gys-schweissen.com

Lieferumfang
TIG17DB - 4 m 2 m - 25 mm² 2 m - 25 mm²

062054

066649 ohne Zubehör

ZUBEHÖR (optional)

PROTIG 161 DC HF

 Sekundärstromkreis : erzielt eine optimale Lichtbogenstabilität und eine konstante 
Schweißintensität in allen Schweißpositionen.
 WIG DC : Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen 

Materialien wie Stahl, Edelstahl, aber auch auf Kupfer und Kupferlegierungen…
 WIG DC Puls : Kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung 

und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm.
 SPOT : schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweissen. 
 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das 

Schweissen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen. 
 3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG.
 Automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste 

und mit Doppeltaste.

OPTIMIERTES GLEICHSTROMSCHWEISSEN

INTUITIV

 Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen (WPS/WPQR).
 Speicherplätze für 10 Schweißjobs pro Schweißverfahren für perfekte 

Reproduzierbarkeit.
 Intelligente Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und 

den Lärm des Gerätes.

   TIG  MMA
INTEGRATED 

TECHNOLOGY TIG MMA U0   
IP

 
Protected  

& compatible
power generator

(+/-15 %)
50/60 Hz A A A PULSE AIP SR

EN 60974-1 (40°C) EN 60974-1 (40°C)
V mm² cm kgIA

(60%)
X%

(I2 max) 100% IA
(60%)

X%
(I2 max) 100%

230 V - 1~ 16 10  160 10  160 0.1  100 Hz • • 105 A 20 % 95 A 95 A 15 % 80 A 92 35/50 36 x 16 x 28 cm 7.5 IP 21 6 kW 7.5 kVA

- Gasvor- und Gasnachströmung
- Stromanstieg (Upslope)

- Schweißstrom
- Haupt- und Kaltstrom 

- Pulsfrequenz
- Stromabsenkung (Downslope)

…

SR26L - 8 m
046184

SR26DB - 8 m
038271

Verschleißteile-Box 
für Brenner TIG17

044678
Baustellenkoffer IP67

060432

MADE in FRANCE- EN 60974-1

I2
EN60974-1

(40°C)
U050/60hz TIG AC TIG DC MMA IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

MMA TIG DC TIG AC MMA TIG DC TIG AC

230 V 1~ 13 A 10-200 A 10-160 A 10-160 A 100 A 100 A 90 A 25% 25% 13%
70 V 35/50 24 x 41 x36 / 

15 Kg 7.5 kW
110 V 1~ 20 A 10-160 A 10-160 A 10-110 A 90 A 120 A 105 A 32% 25% 20%

PROTIG 201 AC/DC HF FV

Das PROTIG 201 AC/DC ist der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweissen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, 
Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Es bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, 
Wartung und Rohrinstallationen. 

• Schweißstrom : von 10 bis 160 A (MMA)

• E-Hand (MMA) Standard : basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm.

• E-Hand (MMA) Puls : Erleichtert das Steignahtschweißen (Rohre/Pipeline...).

HOCHENTWICKELTE SPANNUNGSVERSORGUNG

www.gys.fr

WIG-
SCHWEISSGERÄT

10▷200A

  6 WIG-AC/DC-Verfahren

2 Modi für E-Hand (MMA)-Schweissen

Hoher Anwenderkomfort

Vormontage eisenhaltiger Werkstücke durch Heften.

• WIG  DC - Standard : Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen 
Materialien wie Stahl, Edelstahl, aber auch auf Kupfer und Kupferlegierungen, Titan...

• WIG  AC - Easy : Erleichtert die Anwendung dank vordefinierter Parameter. 
Der Anwender wählt nur den Durchmesser seiner Wolframelektrode auf dem Bedienfeld.
• WIG  AC - Standard : Prädestiniert für das Schweissen von Aluminium und seiner 
Legierungen (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). Mit dem Abbeizen durch den Wechselstrom wird eine 
Schweissung hoher Qualität erzielt.

• WIG  AC - SPOT : Vormontage von Aluminium-Werkstücken durch Heften.

• WIG DC Puls : Kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und 
ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm.

• WIG DC SPOT :

• 2 zündverfahren : HF ohne Kontact oder LIFT für hochfrequenzsensible Umgebungen

• 3 Optionen für den Brennertaster : 
- 2 T : der Brennertaster muss während dem Schweissen gedrückt gehalten werden.
- 4 T : einmaliges Drücken, um das Schweissen zu beginnen, 
 und erneutes Drücken bei Beendigung der Schweissnaht.
- 4T «LOG» : der Bediener kann jederzeit durch kurzes Drücken des Brennertasters 
zwischen 2 Schweißströmen (Hauptstrom und Zweitstrom) wählen.

• Hilfsfunktionen für E-Hand-Schweissen (MMA) :
- Antisticking : verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad
- Hot Start : erleichtert die Zündung und passt sich dem Metall an
- Arc Force einstellbar : reguliert Variationen der Lichtbogenlänge

• VRD (voltage reduction device) : der Schweißstrom steht erst zur Verfügung, wenn Kontakt 
zwischen Elektrode und Werkstück besteht (ab Werk nicht aktiviert).

Geeignet für alle Anforderungen
• Verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz

• Kompakt und leicht transportierbar
• Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweissen (WPS/WPQR)

• Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren

• Fernsteuerung möglich (manuelle Fernsteuerung, Fuss oder Hand)

Fahrwagen 2 Räder 10 m³
ref.039704 

Fahrwagen 10 m³ 
ref. 041257

Manuelle 
Fernbedienung 

E-Hand/WIG ref.045675

Fußfernregler RC-FA1 
- E-Hand/WIG - 4 m

ref. 045682

Zubehör (Option)

• Schweißstrom : von 10 bis 200 A (WIG AC), 10 bis 160 A (WIG DC) 

FV FLEXIBLE VOLTAGE PFC POWER FACTOR CORRECTION  30% Energieeinsparung PROTEC 400

85 V
265 V

FVPFC

3 0 %
E N E R G Y
S A V I N G

Without PFC / FV

P400

Dank der PFC-Technologie (Power 
Factor Correction) werden Stromspitzen 
unterdrückt und so der Strom reguliert. 
Dies erleichtert die Verwendung von Ver-
längerungen und Stromaggregaten und 
stabilisiert so den Schweißstrom.

Selbst bei intensiver Nu-
tzung bleibt das Gerät ein-
satzfähig an einer einfachen 
230V-16A Steckdose oder an 
110V-20A (Grossbritannien) 
und an Verlängerungen (bis 
100m).

Widersteht kurzzeitigen oder länger 
andauernden Spannungsänderungen im 
Stromnetz bis 400 V (Blitz, Stromaggregat, 
Lastabwurf…).

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

Ö K O N O M I S C H S I C H E RF L E X I B E L

ohne Zubehör : Art.-Nr. 061828 

mit Zubehör : Art.-Nr. 063945
- Brenner SR26DB (4m)
- Kit für E-Hand (MMA)

Art. 061828 (ohne Zubehör)
Art. 063945 (mit Zubehör)

•	 230V	(T-23)
•	 inkl.	Druckregler
•	 von	10	bis	200	A	(TIG	AC),	10	bis	160	A	(TIG	DC/MMA)
•	 Kompakt	und	leicht	transportierbar
•	 50	Memory	Parameter	Speicherplätze
•	 Schweissstrom	von	10	bis	160	A	(MMA)
•	 WIG	-	Schweissen:	Stahl,	Inox,	Kupfer
•	 15,0	kg	/	24x41x36	cm
Inklusive	Brenner	SR26DB	(4m)	und	Kit	
für	E-Hand	(MMA),	Zubehörkit

MADE in FRANCE- EN 60974-1

I2
EN60974-1

(40°C)
U050/60hz TIG AC TIG DC MMA IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

MMA TIG DC TIG AC MMA TIG DC TIG AC

230 V 1~ 13 A 10-200 A 10-160 A 10-160 A 100 A 100 A 90 A 25% 25% 13%
70 V 35/50 24 x 41 x36 / 

15 Kg 7.5 kW
110 V 1~ 20 A 10-160 A 10-160 A 10-110 A 90 A 120 A 105 A 32% 25% 20%

PROTIG 201 AC/DC HF FV

Das PROTIG 201 AC/DC ist der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweissen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, 
Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Es bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, 
Wartung und Rohrinstallationen. 

• Schweißstrom : von 10 bis 160 A (MMA)

• E-Hand (MMA) Standard : basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm.

• E-Hand (MMA) Puls : Erleichtert das Steignahtschweißen (Rohre/Pipeline...).

HOCHENTWICKELTE SPANNUNGSVERSORGUNG

www.gys.fr

WIG-
SCHWEISSGERÄT

10▷200A

  6 WIG-AC/DC-Verfahren

2 Modi für E-Hand (MMA)-Schweissen

Hoher Anwenderkomfort

Vormontage eisenhaltiger Werkstücke durch Heften.

• WIG  DC - Standard : Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen 
Materialien wie Stahl, Edelstahl, aber auch auf Kupfer und Kupferlegierungen, Titan...

• WIG  AC - Easy : Erleichtert die Anwendung dank vordefinierter Parameter. 
Der Anwender wählt nur den Durchmesser seiner Wolframelektrode auf dem Bedienfeld.
• WIG  AC - Standard : Prädestiniert für das Schweissen von Aluminium und seiner 
Legierungen (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). Mit dem Abbeizen durch den Wechselstrom wird eine 
Schweissung hoher Qualität erzielt.

• WIG  AC - SPOT : Vormontage von Aluminium-Werkstücken durch Heften.

• WIG DC Puls : Kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und 
ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm.

• WIG DC SPOT :

• 2 zündverfahren : HF ohne Kontact oder LIFT für hochfrequenzsensible Umgebungen

• 3 Optionen für den Brennertaster : 
- 2 T : der Brennertaster muss während dem Schweissen gedrückt gehalten werden.
- 4 T : einmaliges Drücken, um das Schweissen zu beginnen, 
 und erneutes Drücken bei Beendigung der Schweissnaht.
- 4T «LOG» : der Bediener kann jederzeit durch kurzes Drücken des Brennertasters 
zwischen 2 Schweißströmen (Hauptstrom und Zweitstrom) wählen.

• Hilfsfunktionen für E-Hand-Schweissen (MMA) :
- Antisticking : verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad
- Hot Start : erleichtert die Zündung und passt sich dem Metall an
- Arc Force einstellbar : reguliert Variationen der Lichtbogenlänge

• VRD (voltage reduction device) : der Schweißstrom steht erst zur Verfügung, wenn Kontakt 
zwischen Elektrode und Werkstück besteht (ab Werk nicht aktiviert).

Geeignet für alle Anforderungen
• Verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz

• Kompakt und leicht transportierbar
• Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweissen (WPS/WPQR)

• Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren

• Fernsteuerung möglich (manuelle Fernsteuerung, Fuss oder Hand)

Fahrwagen 2 Räder 10 m³
ref.039704 

Fahrwagen 10 m³ 
ref. 041257

Manuelle 
Fernbedienung 

E-Hand/WIG ref.045675

Fußfernregler RC-FA1 
- E-Hand/WIG - 4 m

ref. 045682

Zubehör (Option)

• Schweißstrom : von 10 bis 200 A (WIG AC), 10 bis 160 A (WIG DC) 

FV FLEXIBLE VOLTAGE PFC POWER FACTOR CORRECTION  30% Energieeinsparung PROTEC 400

85 V
265 V

FVPFC

3 0 %
E N E R G Y
S A V I N G

Without PFC / FV

P400

Dank der PFC-Technologie (Power 
Factor Correction) werden Stromspitzen 
unterdrückt und so der Strom reguliert. 
Dies erleichtert die Verwendung von Ver-
längerungen und Stromaggregaten und 
stabilisiert so den Schweißstrom.

Selbst bei intensiver Nu-
tzung bleibt das Gerät ein-
satzfähig an einer einfachen 
230V-16A Steckdose oder an 
110V-20A (Grossbritannien) 
und an Verlängerungen (bis 
100m).

Widersteht kurzzeitigen oder länger 
andauernden Spannungsänderungen im 
Stromnetz bis 400 V (Blitz, Stromaggregat, 
Lastabwurf…).

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

Ö K O N O M I S C H S I C H E RF L E X I B E L

ohne Zubehör : Art.-Nr. 061828 

mit Zubehör : Art.-Nr. 063945
- Brenner SR26DB (4m)
- Kit für E-Hand (MMA)

Art. 061828 (ohne Zubehör)
Art. 063945 (mit Zubehör)

24x41x36 /
15

2	x	2m
25mm2

35/50mm2

Ø	13mm

SR17DB
4m

35/50mm2

Ø	13mm
SR26DB

4m

2	x	2m
25mm2

1499.-
1874.-

exkl. Mwst. 1391.83

2999.-
3749.-

exkl. Mwst. 2784.59

Selbst	bei	intensiver	Nutzung	
bleibt	 das	 Gerät	 an	 einer	
230V-16A	 (T23)	 Steckdose	
einsatzfähig.	 Verlängerun-
gen	 (bis	 100m)	 sind	 somit	
möglich.

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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MADE in FRANCE- EN 60974-1

I2
EN60974-1

(40°C)
U050/60hz TIG AC TIG DC MMA IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

MMA TIG DC TIG AC MMA TIG DC TIG AC

230 V 1~ 13 A 10-200 A 10-160 A 10-160 A 100 A 100 A 90 A 25% 25% 13%
70 V 35/50 24 x 41 x36 / 

15 Kg 7.5 kW
110 V 1~ 20 A 10-160 A 10-160 A 10-110 A 90 A 120 A 105 A 32% 25% 20%

PROTIG 201 AC/DC HF FV

Das PROTIG 201 AC/DC ist der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweissen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, 
Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Es bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, 
Wartung und Rohrinstallationen. 

• Schweißstrom : von 10 bis 160 A (MMA)

• E-Hand (MMA) Standard : basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm.

• E-Hand (MMA) Puls : Erleichtert das Steignahtschweißen (Rohre/Pipeline...).

HOCHENTWICKELTE SPANNUNGSVERSORGUNG

www.gys.fr

WIG-
SCHWEISSGERÄT

10▷200A

  6 WIG-AC/DC-Verfahren

2 Modi für E-Hand (MMA)-Schweissen

Hoher Anwenderkomfort

Vormontage eisenhaltiger Werkstücke durch Heften.

• WIG  DC - Standard : Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweissung auf eisenhaltigen 
Materialien wie Stahl, Edelstahl, aber auch auf Kupfer und Kupferlegierungen, Titan...

• WIG  AC - Easy : Erleichtert die Anwendung dank vordefinierter Parameter. 
Der Anwender wählt nur den Durchmesser seiner Wolframelektrode auf dem Bedienfeld.
• WIG  AC - Standard : Prädestiniert für das Schweissen von Aluminium und seiner 
Legierungen (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). Mit dem Abbeizen durch den Wechselstrom wird eine 
Schweissung hoher Qualität erzielt.

• WIG  AC - SPOT : Vormontage von Aluminium-Werkstücken durch Heften.

• WIG DC Puls : Kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und 
ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm.

• WIG DC SPOT :

• 2 zündverfahren : HF ohne Kontact oder LIFT für hochfrequenzsensible Umgebungen

• 3 Optionen für den Brennertaster : 
- 2 T : der Brennertaster muss während dem Schweissen gedrückt gehalten werden.
- 4 T : einmaliges Drücken, um das Schweissen zu beginnen, 

 und erneutes Drücken bei Beendigung der Schweissnaht.
- 4T «LOG» : der Bediener kann jederzeit durch kurzes Drücken des Brennertasters 

zwischen 2 Schweißströmen (Hauptstrom und Zweitstrom) wählen.

• Hilfsfunktionen für E-Hand-Schweissen (MMA) :
- Antisticking : verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad
- Hot Start : erleichtert die Zündung und passt sich dem Metall an
- Arc Force einstellbar : reguliert Variationen der Lichtbogenlänge

• VRD (voltage reduction device) : der Schweißstrom steht erst zur Verfügung, wenn Kontakt 
zwischen Elektrode und Werkstück besteht (ab Werk nicht aktiviert).

Geeignet für alle Anforderungen
• Verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz

• Kompakt und leicht transportierbar
• Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweissen (WPS/WPQR)

• Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren

• Fernsteuerung möglich (manuelle Fernsteuerung, Fuss oder Hand)

Fahrwagen 2 Räder 10 m³
ref.039704 

Fahrwagen 10 m³ 
ref. 041257

Manuelle 
Fernbedienung 

E-Hand/WIG ref.045675

Fußfernregler RC-FA1 
- E-Hand/WIG - 4 m

ref. 045682

Zubehör (Option)

• Schweißstrom : von 10 bis 200 A (WIG AC), 10 bis 160 A (WIG DC) 

FV FLEXIBLE VOLTAGE PFC POWER FACTOR CORRECTION  30% Energieeinsparung PROTEC 400

85 V
265 V

FVPFC

3 0 %
E N E R G Y
S A V I N G

Without PFC / FV

P400

Dank der PFC-Technologie (Power 
Factor Correction) werden Stromspitzen 
unterdrückt und so der Strom reguliert. 
Dies erleichtert die Verwendung von Ver-
längerungen und Stromaggregaten und 
stabilisiert so den Schweißstrom.

Selbst bei intensiver Nu-
tzung bleibt das Gerät ein-
satzfähig an einer einfachen 
230V-16A Steckdose oder an 
110V-20A (Grossbritannien) 
und an Verlängerungen (bis 
100m).

Widersteht kurzzeitigen oder länger 
andauernden Spannungsänderungen im 
Stromnetz bis 400 V (Blitz, Stromaggregat, 
Lastabwurf…).

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

É c o n o m i q u e s é c u r i s éf l e x i b l e

FV PFC

85 V
265 V

P400

Ö K O N O M I S C H S I C H E RF L E X I B E L

ohne Zubehör : Art.-Nr. 061828 

mit Zubehör : Art.-Nr. 063945
- Brenner SR26DB (4m)
- Kit für E-Hand (MMA)

Art. 061828 (ohne Zubehör)
Art. 063945 (mit Zubehör)

Wird mit Stimmungsbild oder ähnlichem befüllt

FRENCH MANUFACTURER 
SINCE 1964
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SMARTMIG 162
033160S

MIG/MAG

•	 230V	(T-23)
•	 einfache	Bedienung	dank	„SMART“
•	 Drahtspulen	ø	100	und	200	mm
•	 40W	Drahtvorschub
•	 28	kg	/	55,5x46x25x5	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket
Druckregler

EASYMIG 130
032231S

SMARTMIG 110
033993

SMARTMIG 142
033153S

•	 230V	(T-23)
•	 Gas,	No	Gas,	MMA	Schweissen
•	 E-Hand	(MMA)	Schweissen
•	 Drahtspulen	ø	100	mm	
•	 8,6	kg	/	38x16x35	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket
Druckregler,	Elektrodenhalter,	
Zubehörbox

•	 230V	(T-23)	
•	 tragbar	und	kompakt
•	 Drahtspulen	ø	100	mm
•	 geringer	Stromverbrauch
•	 13,5	kg	/	40x39x19	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket

•	 230V	(T-23)
•	 tragbar	und	kompakt
•	 Drahtspulen	ø	100	und	200	mm
•	 geringer	Stromverbrauch
•	 22,5	kg	/	50x44x25	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket
Druckregler

15/04/2015 - EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

ømm ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230 V 
1~ 16 A 30 - 160 A

0,6
1,0

0,9
1,2   0,6/0,8 0,8 70 A 115 A

20 %
25,5 > 40

33 x 54 x 45
/ 25 4,5 kVA

SMARTMIG 162
MIG-MAG 

SCHWEISS-
GERÄT

30 ▷ 160 A
Art.-Nr. 033160

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal 
für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache 
und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.

Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten 
an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen.

Euro-Zentralanschluss - Brenner demontierbar.

Geringer Stromverbrauch, 
Netzanschluss 230 V - 16 A

Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40 W 
Drahtvorschubgerät.

Für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø Draht 0,6 - 0,8 - 1,0 mm 
Für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 - 1,2 mm

Die Smartmig bereitet umständlichen 
Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem SMART Chart wird die 
Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich 
erleichtert. Sie können ihm mühelos die 
idealen Einstellungen, je nach Art und 
Durchmesser des zu verschweißenden 
Drahtes und Dicke des zu verschweißenden 
Bleches, entnehmen.

Schnelle und einfache Einstellung

Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine 
schnelle Einstellung in einige Sekunden.

MADE in PRC

Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung des Gerätes.

2
    MODI Wird mit fest montiertem 

Massekabel und 
demontierbarem Brenner mit 
Schlauchpaket 2,2 m geliefert

Für Drahtrollen Ø 100 und 200 mm ausgelegt

22/07/2015 - EN 60974-1
www.gys-schweissen.com

ømm ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg

230 V 
1~ 13 A 40-110 A - 0,9  0,9 0,9 - 85 A

8 %
25,5 > 30

16x37x36 
/ 14 

SMARTMIG 110

A

B

110 AMIG
NO  GAS

Ø 0,9 mm
NO GAS

A

A1

A

B

0,8

1,5

2

3

4

mm

B

B

FÜLLDRAHT-
SCHWEISS-

GERÄT

40 ▷ 110 A
Art.-Nr. 033993

Einphasiges Fülldraht-Schweißgerät 110 A.
Tragbar und kompakt, ideal für Wartungsarbeiten.
Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.

Ideal für Montage-, Reparatur- oder 
Wartungsarbeiten an Stahlblechen.

Tragbar bei einem Gewicht von 14 kg.

Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss an einer 
gewöhnlichen 230 V - 16 A Steckdose.

Für Drahtspulen Ø 100 mm ausgelegt.

1 Modus: «NO GAS» für Schweißarbeiten im 
Außenbereich Ø Fülldraht 0,9 mm

NO GAS

Die SMARTMIG bereitet umständlichen 
Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem SMART Chart werden die 
Einstellung der Leistung (2 Stufen) und die 
Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich 
erleichtert. Sie können ihm die idealen 
Einstellungen, je nach Durchmesser des 
verwendeten Drahtes und Dicke des zu 
verschweißenden Bleches, entnehmen.

Schnelle und einfache Einstellung

Mit dem intuitiven 
Bedienfeld kann das 
Gerät innerhalb von 
wenigen Sekunden 
eingestellt werden.

MADE in PRC

Lieferumfang: Massekabel und 
festmontierter Brenner 2,2 m.

02/06/2020 - EN 60974-1
www.gys.fr

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 13A 40-140A
0.6
0.8 0.9   0.6/0.8 0.8 60A 90A

20%
28>39

24x42x38
/ 21 3.5 kVA

SMARTMIG 142

Fe

0,6 0,8 0,8

A min

A Amax max

B min

B min

B max

A min

A max

B min

B max

A max

B min

B max

B min

Ø No Gas

0,9

Alu
( AG5 )

mm
1

1,5

2

2,5

3 +

min max

A B
GAS

MIG NO GAS 140A

in2 1

MIG-MAG
SCHWEISS-

GERÄT

40▷140A
Art.-Nr. 033153

Einphasiges Schweissgerät für MIG/MAG mit 140A.
Tragbar und kompakt, ideal für Instandsetzungsarbeiten.
Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-
Lösung.

Entwickelt für Montage, Reparatur und Instandsetzung 
von Blechen oder Profilen aus Stahl und Edelstahl.

Tragbar, bei einem Gewicht von nur 23,3 kg.

Energieökonomisch, Spannungsversorgung an einer 
einfachen Haushaltssteckdose 230V, 16A.

Geeignet für Drahtspulen mit Ø 100 und 200 mm.

MIG/MAG Schweissen im Innenbereich mit Ø 0,6 – 0,8 mm.
NO GAS zum Schweissen im Aussenbereich mit Ø 0,9 mm
Schweißset Fülldraht 0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)

Die SMARTMIG 142 bereitet umständlichen 
Schweißparametereinstellungen ein Ende.
Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung 
der Leistung (4 Positionen) und der 
Drahtgeschwindigkeit  wesentlich leichter. 
Die ideale Einstellung wird angezeigt 
abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes 
und vom Drahtdurchmesser, und von der 
Dicke des zu schweissenden Blechs.

Einfache und schnelle Einstellung

Dank intuitiver Bedienung kann das Gerät innerhalb 
von wenigen Sekunden eingestellt werden.

MADE in PRC

Der Ventilator mit konstanter Drehzahl schützt vor 
Überhitzung.

2
VERFAHREN Geliefert mit Massekabel und 

fest montiertem 2m Brenner.

SMARTMIG 110 

SMARTMIG 142

SMARTMIG 162

1,65m
6mm2

2m

1,65m
10mm2

2m
1,65m
16mm2

2m

40x39x19
/ 13,5

50x44x25
/ 23

55,5x46x25x5
/ 28

02/06/2020 - EN 60974-1
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 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 13A 40-140A
0.6
0.8 0.9   0.6/0.8 0.8 60A 90A

20%
28>39

24x42x38
/ 21 3.5 kVA

SMARTMIG 142

Fe

0,6 0,8 0,8

A min

A Amax max

B min

B min

B max

A min

A max

B min

B max

A max

B min

B max

B min

Ø No Gas

0,9

Alu
( AG5 )

mm
1

1,5

2

2,5

3 +

min max

A B
GAS

MIG NO GAS 140A

in2 1

MIG-MAG
SCHWEISS-

GERÄT

40▷140A
Art.-Nr. 033153

Einphasiges Schweissgerät für MIG/MAG mit 140A.
Tragbar und kompakt, ideal für Instandsetzungsarbeiten.
Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-
Lösung.

Entwickelt für Montage, Reparatur und Instandsetzung 
von Blechen oder Profilen aus Stahl und Edelstahl.

Tragbar, bei einem Gewicht von nur 23,3 kg.

Energieökonomisch, Spannungsversorgung an einer 
einfachen Haushaltssteckdose 230V, 16A.

Geeignet für Drahtspulen mit Ø 100 und 200 mm.

MIG/MAG Schweissen im Innenbereich mit Ø 0,6 – 0,8 mm.
NO GAS zum Schweissen im Aussenbereich mit Ø 0,9 mm
Schweißset Fülldraht 0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)

Die SMARTMIG 142 bereitet umständlichen 
Schweißparametereinstellungen ein Ende.
Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung 
der Leistung (4 Positionen) und der 
Drahtgeschwindigkeit  wesentlich leichter. 
Die ideale Einstellung wird angezeigt 
abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes 
und vom Drahtdurchmesser, und von der 
Dicke des zu schweissenden Blechs.

Einfache und schnelle Einstellung

Dank intuitiver Bedienung kann das Gerät innerhalb 
von wenigen Sekunden eingestellt werden.

MADE in PRC

Der Ventilator mit konstanter Drehzahl schützt vor 
Überhitzung.

2
VERFAHREN Geliefert mit Massekabel und 

fest montiertem 2m Brenner.

EASYMIG 160
032255S

•	 230V	(T-23)
•	 Gas,	No	Gas,	MMA	Schweissen
•	 E-Hand	(MMA)	Schweissen
•	 Drahtspulen	ø	100	und	200	mm	
•	 10,1	kg	/	40x20x33	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket
Druckregler,	Elektrodenhalter,	
Zubehörbox

11/03/2020 MADE in PRC

MMA

I²

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1 (40°C)
MIG               MMA  

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200

Electronic
Control IA

(60%)
X%

(I2 max)
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

230V
1~ 16A 20▷140A 30▷160A

0.6
-

0.8
0.9  

0.8
-

0.9
0.8 95A 160A

20% 90A 140A
20%

40x20x33
/ 10.1

EASYMIG 160

- EN 60974-1

3
in 1

MIG-MAG 
GAS

MIG-MAG
NO GAS

MMA

RUTILE

GAZ

NO GAZ

INVERTER

Ø 1.6>3.2 mm

1 2 3B

A

C
D E

F

G

2

3
4 5

6

7 ELECTRODE

Ø 2
.0 Ø 2.5

Ø 
3.2

Ø 
1.6

ã L ã áå
f3

4

5

6 7

8

9

10

2 31
ON

ON

MINI
MINIMAX

MAX

1-PH. MIG/
MAG E-HAND-
SCHWEISSIN-

VERTER 
30  160A

Art.-Nr.: 032255

• Geliefert mit einem für Stahl 
geeigneten Brenner 150A mit 
2,20m Länge.
• Eurozentralanschluss für 
einfache Montage/Demontage

• ø 100mm Spule (1 kg).
• ø 200mm Spule (5 kg).
• 2 Drahtführungsrollen
• Originalausstattung: 
 Stahl: 0,8
 Fülldraht: 0,9

• Gewicht: 10,1 kg.
• Ergonomischer Griff

• Spannung
• Strom

• verstärkte Bauweise
• Silentblocks zur Dämpfung 
von Stößen und Vibrationen

1. manuelle Einstellung des
Lichtbogensdynamik

2. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit
von 3 bis 10m/min

Elektrodenauswahl (MMA)
3. Auswahl der vorgegebenen

Spannung von 15 bis 22V

zweifarbige LED zur Anzeige von:
• Thermoschutz EIN/AUS

• Stromversorgung AN

Polarität wechselbar

integriert
Drahtvorschubmotor

MIG/MAG-Brenner

MIG/MAG
E-Hand-Schweißen

Einfache Einstellungen

einfaches Bedienfeld

Polarität wechselbar

• Draht von Ø 0,6 mm
bis 0,8 mm.

• Elektrode von Ø 1,6 mm
bis 3,2 mm

sehr leicht und tragbar

Digitalanzeige

Robust gebaut

Für Rutil umhüllte Elektroden 
geeignet. Antisticking: optimiert die 
Elektrodenführung.

Die Inverter-Technologie ermöglicht einen 
stabilen Schweißstrom bei niedrigerem 
Stromverbrauch.

Die EASYMIG 160 kann:

• mit dem Wechsel der Polarität Fülldraht 
schweißen

• unempflindlich gegenüber Außeneinflüssen 
(Wind, ...) zu sein

• da keine Gasflasche nötig ist, leichter 
transportiert werden

• Außenarbeiten an dünnen Blechen 
durchführen

Geeignet für:
- MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Im Lieferumfang

• Masseklemme
(Kabel 1,6m/16mm²)
• Elektrodenhalter
(Kabel 1,6m/16mm²)

Eigenschaften Fülldraht-Schweißen

Die EASYMIG 160 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. 
Das intuitive Bedienfeld mit Digitalanzeige erleichtert das Einstellen der Schweißparameter.  Das 
geringes Gewicht sorgt für hohe Transportabiltät. Die EASYMIG 160 ist für Stahl, Edelstahl und 
Aluminium geeignet.

• Zubehörbox:
- Kontaktrohr 0,9mm.
- «Gas»-Düse
- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
- Gasschlauch 1m.
- 2 Schlauchschelle für den Gasschlauch. 

www.gys-schweissen.com
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MMA

I²

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1 (40°C)
MIG               MMA  

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200

Electronic
Control IA

(60%)
X%

(I2 max)
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

230V
1~ 16A 20▷140A 30▷160A

0.6
-

0.8
0.9  

0.8
-

0.9
0.8 95A 160A

20% 90A 140A
20%

40x20x33
/ 10.1

EASYMIG 160

- EN 60974-1

3
in 1

MIG-MAG 
GAS

MIG-MAG
NO GAS

MMA

RUTILE

GAZ

NO GAZ

INVERTER

Ø 1.6>3.2 mm

1 2 3B

A

C
D E

F

G

2

3
4 5

6

7 ELECTRODE

Ø 2
.0 Ø 2.5

Ø 
3.2

Ø 
1.6

ã L ã áå
f3

4

5

6 7

8

9

10

2 31
ON

ON

MINI
MINIMAX

MAX

1-PH. MIG/
MAG E-HAND-
SCHWEISSIN-

VERTER 
30  160A

Art.-Nr.: 032255

• Geliefert mit einem für Stahl 
geeigneten Brenner 150A mit 
2,20m Länge.
• Eurozentralanschluss für 
einfache Montage/Demontage

• ø 100mm Spule (1 kg).
• ø 200mm Spule (5 kg).
• 2 Drahtführungsrollen
• Originalausstattung: 
 Stahl: 0,8
 Fülldraht: 0,9

• Gewicht: 10,1 kg.
• Ergonomischer Griff

• Spannung
• Strom

• verstärkte Bauweise
• Silentblocks zur Dämpfung 
von Stößen und Vibrationen

1. manuelle Einstellung des
Lichtbogensdynamik

2. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit
von 3 bis 10m/min

Elektrodenauswahl (MMA)
3. Auswahl der vorgegebenen

Spannung von 15 bis 22V

zweifarbige LED zur Anzeige von:
• Thermoschutz EIN/AUS

• Stromversorgung AN

Polarität wechselbar

integriert
Drahtvorschubmotor

MIG/MAG-Brenner

MIG/MAG
E-Hand-Schweißen

Einfache Einstellungen

einfaches Bedienfeld

Polarität wechselbar

• Draht von Ø 0,6 mm
bis 0,8 mm.

• Elektrode von Ø 1,6 mm
bis 3,2 mm

sehr leicht und tragbar

Digitalanzeige

Robust gebaut

Für Rutil umhüllte Elektroden 
geeignet. Antisticking: optimiert die 
Elektrodenführung.

Die Inverter-Technologie ermöglicht einen 
stabilen Schweißstrom bei niedrigerem 
Stromverbrauch.

Die EASYMIG 160 kann:

• mit dem Wechsel der Polarität Fülldraht 
schweißen

• unempflindlich gegenüber Außeneinflüssen 
(Wind, ...) zu sein

• da keine Gasflasche nötig ist, leichter 
transportiert werden

• Außenarbeiten an dünnen Blechen 
durchführen

Geeignet für:
- MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Im Lieferumfang

• Masseklemme
(Kabel 1,6m/16mm²)
• Elektrodenhalter
(Kabel 1,6m/16mm²)

Eigenschaften Fülldraht-Schweißen

Die EASYMIG 160 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. 
Das intuitive Bedienfeld mit Digitalanzeige erleichtert das Einstellen der Schweißparameter.  Das 
geringes Gewicht sorgt für hohe Transportabiltät. Die EASYMIG 160 ist für Stahl, Edelstahl und 
Aluminium geeignet.

• Zubehörbox:
- Kontaktrohr 0,9mm.
- «Gas»-Düse
- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
- Gasschlauch 1m.
- 2 Schlauchschelle für den Gasschlauch. 

www.gys-schweissen.com

38x16x35
/ 8,6

100A
20%60A120A

20%
70AEASYMIG 130

EASYMIG 160

799.-
999.-

exkl. Mwst. 741.88

1150.-
1438.-

exkl. Mwst. 1067.78

497.-
621.-

exkl. Mwst. 461.01
799.-
999.-

exkl. Mwst. 741.88

999.-
1249.-

exkl. Mwst. 927.58

1,6m
16mm2

1,6m
16mm2

2m 2m

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

23/12/2019 MADE in PRC

EASYMIG 130

MMA

I²

 ømm  
équipé d’origine / 

original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1 (40°C)
MIG               MMA  

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100

Electronic
Control IA

(60%)
X%

(I2 max)
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

230V
1~ 16A 20▷100A 30▷120A

0.6
-

0.8
0.9 

0.8
-

0.9
0.8 70A 120A

20% 60A 100A
20%

38x16x35
/ 8,6

3
in 1

MIG-MAG 

GAS
MIG-MAG

NO GAS

MMA

RUTILE

GAZ

NO GAZ

INVERTER

Ø 1.6>3.2 mm

  

1-PH. E-HAND-, 
MIG/MAG-

SCHWEISSGERÄT

30  120A Art.-Nr.: 032231

fester MAG-Brenner
• wird mit einem für Stahl 
geeigneten festen Brenner 150A mit 
2,20 m Länge geliefert

www.gys-schweissen.com
- EN 60974-1

• ø100 mm Spule (1kg) 
• 2 Drahtführungsrollen
• Originalausstattung:
   Stahl: 0,8mm
   Fülldraht: 0,9mm

• Gewicht: 8,6kg
• ergonomischer Griff

• verstärkte Bauweise
• Silentblocke zur Dämpfung von 
Stößen und Vibrationen

1. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit 3 bis 10 m/min (MIG/MAG) 
bzw. vereinfachte Stromeinstellung bezogen auf den 

Elektrodendurchmesser (MMA)
2. Auswahl der Schweißspannung von 15 bis 21V (MIG/MAG)

2 farbige LED für die Visualisierung:
• Thermoschutz EIN/AUS
• Stromversorgung AN

• für Fülldraht-Schweißen

integrierte
Drahtvorschubkoffer

MIG/MAG-
E-Hand-Schweißen

Einfache Einstellung

vereinfachtes Display

Verpolungssystem

• Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
• Elektrode Ø 1,6 mm bis 3,2 mm.

Leicht und tragbar

Robust gebaut

Kann rutil umgehüllten Elektroden schweißen. 
Antisticking: optimiert die Elektrodenführung

Die Inverter-Technologie bringt einen 
ausgezeichneten Schweißstrom bei einem 
niedrigeren Stromverbrauch.

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:

• mit Fülldraht mithilfe dem Verpolungssystem 
zu schweißen.

• unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen 
(Wind,...) zu sein.

• leichter und mobiler zu sein, da keine 
Gasflasche nötig sind.

• optimal für Außenarbeiten auf dünne Bleche 
zu sein.

Kann die Folgende schweißen:
- MIG/MAG-Schweißen mit massiven Drähten 
ohne Gas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Im Lieferumfang
• Masseklemme
(Kabel 1,6 m / 16 mm²)

•  Elektrodenhalter
(Kabel 1,6 m / 10 mm²)

Eigenschaften Fülldraht-Schweißen

Das EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe 
einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. 
Das EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich). 

• Zubehörbeutel:
- Kontaktrohr 0,9 mm.
- «Gas»-Düsen
- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
- Gasschlauch 1m
- 2 Schlauchschelle für Gasrohr

23/12/2019 MADE in PRC

EASYMIG 130

MMA

I²

 ømm  
équipé d’origine / 

original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1 (40°C)
MIG               MMA  

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100

Electronic
Control IA

(60%)
X%

(I2 max)
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

230V
1~ 16A 20▷100A 30▷120A

0.6
-

0.8
0.9 

0.8
-

0.9
0.8 70A 120A

20% 60A 100A
20%

38x16x35
/ 8,6

3
in 1

MIG-MAG 

GAS
MIG-MAG

NO GAS

MMA

RUTILE

GAZ

NO GAZ

INVERTER

Ø 1.6>3.2 mm

  

1-PH. E-HAND-, 
MIG/MAG-

SCHWEISSGERÄT

30  120A Art.-Nr.: 032231

fester MAG-Brenner
• wird mit einem für Stahl 
geeigneten festen Brenner 150A mit 
2,20 m Länge geliefert

www.gys-schweissen.com
- EN 60974-1

• ø100 mm Spule (1kg) 
• 2 Drahtführungsrollen
• Originalausstattung:
   Stahl: 0,8mm
   Fülldraht: 0,9mm

• Gewicht: 8,6kg
• ergonomischer Griff

• verstärkte Bauweise
• Silentblocke zur Dämpfung von 
Stößen und Vibrationen

1. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit 3 bis 10 m/min (MIG/MAG) 
bzw. vereinfachte Stromeinstellung bezogen auf den 

Elektrodendurchmesser (MMA)
2. Auswahl der Schweißspannung von 15 bis 21V (MIG/MAG)

2 farbige LED für die Visualisierung:
• Thermoschutz EIN/AUS
• Stromversorgung AN

• für Fülldraht-Schweißen

integrierte
Drahtvorschubkoffer

MIG/MAG-
E-Hand-Schweißen

Einfache Einstellung

vereinfachtes Display

Verpolungssystem

• Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
• Elektrode Ø 1,6 mm bis 3,2 mm.

Leicht und tragbar

Robust gebaut

Kann rutil umgehüllten Elektroden schweißen. 
Antisticking: optimiert die Elektrodenführung

Die Inverter-Technologie bringt einen 
ausgezeichneten Schweißstrom bei einem 
niedrigeren Stromverbrauch.

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:

• mit Fülldraht mithilfe dem Verpolungssystem 
zu schweißen.

• unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen 
(Wind,...) zu sein.

• leichter und mobiler zu sein, da keine 
Gasflasche nötig sind.

• optimal für Außenarbeiten auf dünne Bleche 
zu sein.

Kann die Folgende schweißen:
- MIG/MAG-Schweißen mit massiven Drähten 
ohne Gas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Im Lieferumfang
• Masseklemme
(Kabel 1,6 m / 16 mm²)

•  Elektrodenhalter
(Kabel 1,6 m / 10 mm²)

Eigenschaften Fülldraht-Schweißen

Das EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe 
einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. 
Das EASYMIG 130 ist für Stahl und Edelstahl einsetzbar (Alu auch möglich). 

• Zubehörbeutel:
- Kontaktrohr 0,9 mm.
- «Gas»-Düsen
- Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
- Gasschlauch 1m
- 2 Schlauchschelle für Gasrohr

5kVA

20-100A 30-120A
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SMARTMIG 183
033412S

TRIMIG 200 4S
033818S

•	 400V
•	 inkl.	Druckregler
•	 Schweissstrom	30-200A
•	 MIG/MAG	Draht	ø	0.6	-	1.0	mm
•	 Für	Schweissarbeiten	an	Stahl,	Edel-

stahl	und	Aluminium
•	 Synergie	Modus
•	 4-Rollen	Antrieb
•	 3	Funktionen:	Normal-Spot-Delay
•	 63	kg	/	47x77x79	cm
Inklusive	Brennerpaket	3	m
Massekabel	2	m

•	 400V
•	 inkl.	Druckregler
•	 Schweissstrom	35-250A
•	 MIG/MAG	Draht	ø	0.8	-	1.2	mm
•	 Für	Schweissarbeiten	an	Stahl,	Edelstahl	

und	Aluminium
•	 Synergie	Modus
•	 4-Rollen	Antrieb
•	 3	Funktionen:	2T-4T-Spot
•	 91,5	kg	/	95x93x50	cm
Inklusive	Brennerpaket	3	m,		
Massekabel	2	m

MIG/MAG

TRIMIG 250 4S
033825S

07/01/2015 MADE in CHINA- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 3~ 10A 30-180A
0.6
-

1.0

0.9
-

1.2
-   0.6/0.8 0.8 90A 140A

15%

17V

28.5V

39x80x70
/ 51 6.5 kVA

SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Art.-Nr. 033412

Dreiphasiges MIG/MAG-Schweißgerät 180 A, ideal für Handwerksbetriebe. Entwickelt für leichte 
Montage, Reparatur und Instandsetzung von Blechen oder Profilen aus Stahl, Edelstahl und 
Aluminium. Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-Lösung.

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR

Lieferumfang :
- 1 Brenner 150A (3m)
- 1 Massekabel (3m)

www.gys.fr

 Dreiphasig 400V
 Geliefert mit einem abnehmbarem Brenner 150A, 3 m, für einfachen 

Wechsel von Draht und Führungsseele.
 Kraftvoller 40 W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
 Für Drahtrollen 200 und 300 mm ausgelegt.
 Aufnahme für Gasflaschen 4m³.
 Betrieb an einem 6,5 kVA Generator möglich.

MIG-VERFAHREN : 2 IN 1

Für das Schweissen im Innenbereich. Drahtdurchmesser 
0,6 bis 1 mm.

Für das Schweissen im Aussenbereich ohne Schutzgas. 
Drahtdurchmesser 0,9 bis 1,2 mm. Schweißset Fülldraht 
0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)

ZUBEHÖR

Zubehör Set MB15
(nicht im Lieferumfang)

Art.-Nr. 041226

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,6 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 150A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 150A (x 3)

SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und 
der Drahtgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Die ideale Einstellung 
wird angezeigt abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes und vom 
Drahtdurchmesser, und von der Stärke des zu schweissenden Blechs.

Intuitive Bedienung mit Hilfe eines Systems aus 
Buchstaben und Farben.

MIG-MAG 

SCHWEISSGERÄT 

DREIPHASIG

30▷180A

27/05/2020 MADE in FRANCE- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 3~ 10A 30-200A
0.6
-

1.0
- -   0.8/1.0 1.0 140A 200A

30%

17V

34.5V

47x77x79
/ 63 7.5 kVA

TRIMIG 200-4S 400V - 3 Φ
Art.-Nr. 033818

Die TRIMIG 200-4S ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage, die sich besonders 
eignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Werkstätten. Sie verschweißt Stahl, Edelstahl und 
Aluminium und kann auch für intensive Profi-Arbeiten bis ø 1,0 mm eingesetzt werden.

3 FUNKTIONEN

EINFACHE REGELUNG DANK SYNERGIE-MODUS

 Ermöglicht optimale Schweißergebnisse ohne Einstellung der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Wählen Sie nur :
• die Art des Drahtes
• den Drahtdurchmesser
• die Leistung
Die TRIMIG 200-4S bestimmt für Sie die OPTIMALE 
DRAHTGESCHWINDIGKEIT.
 Speicherung der zuletzt verwendeten Parameter.

Lieferumfang :
- 1 Brenner 250A (3m)
- 1 Massekabel (2m)

www.gys.fr

 Normal
 Spot : Funktion « Schweissdauer » (Heften mit einstellbarem 

Schweißpunktdurchmesser)
 Delay : Funktion « Schweißpause » (Heften mit einstellbarer 

Schweiß- und Pausenzeit).

VORZÜGE

Im «Synergie»-Modus ist die Einstellung einfach und schnell.
Gesteuert durch einen Mikroprozessor, stellt das Gerät selbsttätig die 
Drahtvorschubgeschwindigkeit ein. Schweißparameter werden optimiert und 
komplizierte Einstellungsvorgänge vermieden.

ZUBEHÖR

Zubehör-Set MB25
(nicht mitgeliefert)

Art.-Nr. 041233

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 250A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 250A (x 3)

MIG - MAG

30▷200A

27/05/2020 MADE in FRANCE- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V - 3~ 10A
35-250A

0.8
-

1.2
- -   0.8/1.0 1.0 180A 250A

30%

17V

37V

50x90x88
/ 86 10 kVA

230V - 3~ 16A

TRIMIG 250-4S.DV 230/400V - 3 Φ
MIG - MAG

Art.-Nr. 033825

Die TRIMIG 250-4S.DV 230-400V ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage, die 
sich besonders eignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Werkstätten. Sie verschweißt Stahl, 
Edelstahl und Aluminium und kann auch für intensive Profi-Arbeiten bis ø 1,2 mm eingesetzt werden.

3 FUNKTIONEN

EINFACHE REGELUNG DANK SYNERGIE-MODUS GSIMPLE

 Ermöglicht optimale Schweißergebnisse ohne Einstellung der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Wählen Sie nur :
• die Art des Drahtes
• den Drahtdurchmesser
• die Leistung 
Die TRIMIG 250-4S.DV 230-400V bestimmt für Sie die OPTIMALE 
DRAHTGESCHWINDIGKEIT.
 Speicherung der zuletzt verwendeten Parameter.

Lieferumfang :
- 1 Brenner 250A (3m)
- 1 Massekabel (4m)

www.gys.fr

 2T : 2-Takt- Modus des Brennertasters.
 4T : 4T-Schweissen, ohne den Brennertaster gedrückt halten zu 

müssen.
 Spot : Funktion « Schweissdauer » (Heften mit einstellbarem 

Schweißpunktdurchmesser)

VORZÜGE

Im «Synergie»-Modus ist die Einstellung einfach und schnell.
Gesteuert durch einen Mikroprozessor, stellt das Gerät selbsttätig die 
Drahtvorschubgeschwindigkeit ein. Schweißparameter werden optimiert 
und komplizierte Einstellungsvorgänge vermieden.

ZUBEHÖR

Zubehör-Set MB25
(nicht mitgeliefert)

Art.-Nr. 041233

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 250A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 250A (x 3)

SMARTMIG 183

•	 400V
•	 inkl.	Druckregler
•	 MIG/MAG	Draht		ø	0.6	-	1.0	mm
•	 NO-GAS	Draht		ø	0.9	-	1.2	mm
•	 Für	Schweissarbeiten	an	Stahl,	Edel-

stahl	und	Aluminium
•	 Einfache	Einstellung	dank	Farb-	und	

Zeichensystem
•	 2-Rollen	Antrieb
•	 53	kg	/	79x77x47	cm
Inklusive	Brennerpaket	und	
Massekabel

27/05/2020 MADE in FRANCE- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 3~ 10A 30-200A
0.6
-

1.0
- -   0.8/1.0 1.0 140A 200A

30%

17V

34.5V

47x77x79
/ 63 7.5 kVA

TRIMIG 200-4S 400V - 3 Φ
Art.-Nr. 033818

Die TRIMIG 200-4S ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage, die sich besonders 
eignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Werkstätten. Sie verschweißt Stahl, Edelstahl und 
Aluminium und kann auch für intensive Profi-Arbeiten bis ø 1,0 mm eingesetzt werden.

3 FUNKTIONEN

EINFACHE REGELUNG DANK SYNERGIE-MODUS

 Ermöglicht optimale Schweißergebnisse ohne Einstellung der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Wählen Sie nur :
• die Art des Drahtes
• den Drahtdurchmesser
• die Leistung
Die TRIMIG 200-4S bestimmt für Sie die OPTIMALE 
DRAHTGESCHWINDIGKEIT.
 Speicherung der zuletzt verwendeten Parameter.

Lieferumfang :
- 1 Brenner 250A (3m)
- 1 Massekabel (2m)

www.gys.fr

 Normal
 Spot : Funktion « Schweissdauer » (Heften mit einstellbarem 

Schweißpunktdurchmesser)
 Delay : Funktion « Schweißpause » (Heften mit einstellbarer 

Schweiß- und Pausenzeit).

VORZÜGE

Im «Synergie»-Modus ist die Einstellung einfach und schnell.
Gesteuert durch einen Mikroprozessor, stellt das Gerät selbsttätig die 
Drahtvorschubgeschwindigkeit ein. Schweißparameter werden optimiert und 
komplizierte Einstellungsvorgänge vermieden.

ZUBEHÖR

Zubehör-Set MB25
(nicht mitgeliefert)

Art.-Nr. 041233

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 250A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 250A (x 3)

MIG - MAG

30▷200A

27/05/2020 MADE in FRANCE- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V - 3~ 10A
35-250A

0.8
-

1.2
- -   0.8/1.0 1.0 180A 250A

30%

17V

37V

50x90x88
/ 86 10 kVA

230V - 3~ 16A

TRIMIG 250-4S.DV 230/400V - 3 Φ
MIG - MAG

Art.-Nr. 033825

Die TRIMIG 250-4S.DV 230-400V ist eine dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage, die 
sich besonders eignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Werkstätten. Sie verschweißt Stahl, 
Edelstahl und Aluminium und kann auch für intensive Profi-Arbeiten bis ø 1,2 mm eingesetzt werden.

3 FUNKTIONEN

EINFACHE REGELUNG DANK SYNERGIE-MODUS GSIMPLE

 Ermöglicht optimale Schweißergebnisse ohne Einstellung der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Wählen Sie nur :
• die Art des Drahtes
• den Drahtdurchmesser
• die Leistung 
Die TRIMIG 250-4S.DV 230-400V bestimmt für Sie die OPTIMALE 
DRAHTGESCHWINDIGKEIT.
 Speicherung der zuletzt verwendeten Parameter.

Lieferumfang :
- 1 Brenner 250A (3m)
- 1 Massekabel (4m)

www.gys.fr

 2T : 2-Takt- Modus des Brennertasters.
 4T : 4T-Schweissen, ohne den Brennertaster gedrückt halten zu 

müssen.
 Spot : Funktion « Schweissdauer » (Heften mit einstellbarem 

Schweißpunktdurchmesser)

VORZÜGE

Im «Synergie»-Modus ist die Einstellung einfach und schnell.
Gesteuert durch einen Mikroprozessor, stellt das Gerät selbsttätig die 
Drahtvorschubgeschwindigkeit ein. Schweißparameter werden optimiert 
und komplizierte Einstellungsvorgänge vermieden.

ZUBEHÖR

Zubehör-Set MB25
(nicht mitgeliefert)

Art.-Nr. 041233

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø1,0 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 250A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 250A (x 3)

Einfache	Regelung	dank	Syn-
ergie-Modus.	Speicherung	der	
zuletzt	verwendeten	Parameter.

Einfache	Regelung	dank	Syn-
ergie-Modus.	Speicherung	der	
zuletzt	verwendeten	Parameter.

TRIMIG 200 4S

TRIMIG 250 4S

07/01/2015 MADE in CHINA- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
Originalausstattung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0

 
50/60hz min▷max GAS NO

GAS 100 200 300 Electronic
Control

IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 3~ 10A 30-180A
0.6
-

1.0

0.9
-

1.2
-   0.6/0.8 0.8 90A 140A

15%

17V

28.5V

39x80x70
/ 51 6.5 kVA

SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Art.-Nr. 033412

Dreiphasiges MIG/MAG-Schweißgerät 180 A, ideal für Handwerksbetriebe. Entwickelt für leichte 
Montage, Reparatur und Instandsetzung von Blechen oder Profilen aus Stahl, Edelstahl und 
Aluminium. Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-Lösung.

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR

Lieferumfang :
- 1 Brenner 150A (3m)
- 1 Massekabel (3m)

www.gys.fr

 Dreiphasig 400V
 Geliefert mit einem abnehmbarem Brenner 150A, 3 m, für einfachen 

Wechsel von Draht und Führungsseele.
 Kraftvoller 40 W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
 Für Drahtrollen 200 und 300 mm ausgelegt.
 Aufnahme für Gasflaschen 4m³.
 Betrieb an einem 6,5 kVA Generator möglich.

MIG-VERFAHREN : 2 IN 1

Für das Schweissen im Innenbereich. Drahtdurchmesser 
0,6 bis 1 mm.

Für das Schweissen im Aussenbereich ohne Schutzgas. 
Drahtdurchmesser 0,9 bis 1,2 mm. Schweißset Fülldraht 
0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)

ZUBEHÖR

Zubehör Set MB15
(nicht im Lieferumfang)

Art.-Nr. 041226

Inhalt :
▪ Kontaktrohre :
- Ø0,6 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
▪ Halterung für Kontaktrohr 150A 
(x 3)
▪ Feder für Düse (x 5)
▪ Düse 150A (x 3)

SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und 
der Drahtgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Die ideale Einstellung 
wird angezeigt abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes und vom 
Drahtdurchmesser, und von der Stärke des zu schweissenden Blechs.

Intuitive Bedienung mit Hilfe eines Systems aus 
Buchstaben und Farben.

MIG-MAG 

SCHWEISSGERÄT 

DREIPHASIG

30▷180A

3m
16mm2

79x77x47
/ 53

76x78x47
/ 70

95x93x50
/ 91,5

7.5 kW

9 kW

•	 230V	(T-23)
•	 Gas,	No	Gas,	MMA	Schweissen
•	 E-Hand	(MMA)	Schweissen
•	 Drahtspulen	ø	100	und	200	mm	
•	 10,1	kg	/	40x20x33	cm
Inklusive	Massekabel,	Brennerpaket
Druckregler,	Elektrodenhalter,	
Zubehörbox

1899.-
2374.-

exkl. Mwst. 1763.23

2499.-
3124.-

exkl. Mwst. 2320.33

2999.-
3749.-

exkl. Mwst. 2784.59

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

3m
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SCHWEISSHELME

FLIP FLAP
042513

LCD Techno 11
064997

LCD Techno 9/13

•	 Sichtfeld	97	x	80	mm
•	 Hellstufe	0
•	 Dunkelstufe	11
•	 Verschlusszeit	manuell
•	 Öffnungszeit	manuell
•	 Energie	Solar	+	2	Batterien	(CR2450)
•	 MMA	5>400	/	TIG	2>250	/		

MIG-MAG	5>400
•	 Gewicht	425	g

•	 Sichtfeld	98	x	35	mm
•	 Hellstufe	3
•	 Dunkelstufe	11
•	 Verschlusszeit	0,60	ms
•	 Öffnungszeit	0,35	sec
•	 Energie	solar
•	 MMA	10>150	/	TIG	10>175	/		

MIG-MAG	10>200
•	 Gewicht	420	g

•	 Sichtfeld	92	x	42	mm
•	 Hellstufe	4	
•	 Dunkelstufe	9-13
•	 Verschlusszeit	0,30	ms
•	 Öffnungszeit	0,15	>	0,8	sec
•	 Energie	solar
•	 MMA	5>400	/	TIG	5>300	/		

MIG-MAG	5>400
•	 Gewicht	440	g

ZUBEHÖR OPTIONAL (alle Modelle)

065048

39.-
49.-

exkl. Mwst. 36.21

65.-
82.-

exkl. Mwst. 60.35
99.-
124.-

exkl. Mwst. 91.92

  
110 x 90 (x5) 040816 95,5 x 50,5 (x5) 040854

043466

x2

Die optoelektronische Haube TECHNO 9/13 TRUE COLOR ist unerlässlich für die Sicherheit und schützt 
das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt 
die Maske in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit 
einem Stirnband ausgestattet, befreit es die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für 
Schweißarbeiten.

TECHNO 9/13  TRUE COLOR
REF.065048

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE TABELLE

Schutz UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/2/1/1

Hellstufe 4

Dunkelstufe  9 >13

Verschlusszeit 0,30 ms

Öffnungszeit 0,15 > 0,8 sec

Sichtfeld  92 x 42 mm

Energieversorgung solar

Gewicht 440 g

Einstellungen Empfi ndlichkeit, Öffnungszeit, Stufen

Lichtsensoren 2

Einsatzbereiche MMA 5400 / TIG 5300 / MIG-MAG 5400

Normen  / EN 175B / EN 166 / EN 379

• Maske mit Stirnband

• Gesicht und Hals vollständig geschützt

• Einstellungen (Empfi ndlichkeit, Öffnungszeit, Stufen).

• WIG-Schweißen > 5A

• True Color

Antitranspirant StirnbandTasche für 
Schweißmaske

043299

 Schutzgläser

Wird mit einem Stirnband geliefert.

ZU
BE

H
Ö

R

Normaal LCD schirm True color LCD Technologie

  
110 x 90 (x5) 040816 102 x 40 (x5) 040830

LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
REF.064997

043466

x2

Die optoelektronische Haube TECHNO 11 TRUE COLOR schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers 
vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom kla-
ren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit einem Stirnband ausgestattet, befreit es die 
Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

• Maske mit Stirnband

• Gesicht und Hals vollständig geschützt

• Vorderes Stirnband für mehr Komfort

• Informative vierfarbige 

• Prozessverpackung

• Solarbetrieben

• TRUE COLOR Technologie

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE TABELLE

Lieferung mit Stirnband

Schutzart UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/1/1/1

Hellstufe 3

Dunkelstufe 11

Verschlusszeit 0,6 ms

Zeit zum Aufräumen 0,35 sec

Sichtfeld   98 x 35mm

Energieversorgung solar

Gewicht 420 g

Lichtsensoren 2

Einsatzbereiche MMA 10 150 / TIG 10 175 / MIG-MAG 10 200

Normen  / EN 175B / EN 166 / EN 379

Antitranspirant Stirnband BrillenTasche für 
Schweißmaske

043299

ZU
BE

H
Ö

R
Standard-LCD-Monitor LCD True color Technologie

  
110 x 90 (x5) 040816 102 x 40 (x5) 040830

LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
REF.064997

043466

x2

Die optoelektronische Haube TECHNO 11 TRUE COLOR schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers 
vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom kla-
ren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit einem Stirnband ausgestattet, befreit es die 
Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

• Maske mit Stirnband

• Gesicht und Hals vollständig geschützt

• Vorderes Stirnband für mehr Komfort

• Informative vierfarbige 

• Prozessverpackung

• Solarbetrieben

• TRUE COLOR Technologie

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE TABELLE

Lieferung mit Stirnband

Schutzart UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/1/1/1

Hellstufe 3

Dunkelstufe 11

Verschlusszeit 0,6 ms

Zeit zum Aufräumen 0,35 sec

Sichtfeld   98 x 35mm

Energieversorgung solar

Gewicht 420 g

Lichtsensoren 2

Einsatzbereiche MMA 10 150 / TIG 10 175 / MIG-MAG 10 200

Normen  / EN 175B / EN 166 / EN 379

Antitranspirant Stirnband BrillenTasche für 
Schweißmaske

043299

ZU
BE

H
Ö

R

Standard-LCD-Monitor LCD True color Technologie

110 x 90 (x5) 040816 110 x 90 (x5) 040762

scheiben
Gläser 
Innen-Aussen

Gläser 
Innen-Aussen

Gläser 
Innen-Aussen

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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SCHWEISSHELME

LCD ZEUS
044104

LCD VENUS
064966

LCD SpaceVIEW
040717

•	 Sichtfeld	100	x	67	mm
•	 Hellstufe	4
•	 Dunkelstufe	5	>9	-	9	>13
•	 Verschlusszeit	0,20	ms
•	 Öffnungszeit	0,15	bis	0,8	sec
•	 Energie	Solar	+	Batterien	(CR2450)
•	 MMA	5>400	/	TIG	2>300	/		

MIG-MAG	5>400
•	 Gewicht	560	g

•	 Sichtfeld	92	x	42	mm
•	 Hellstufe	4
•	 Dunkelstufe	9	>	13
•	 Verschlusszeit	0,15	ms
•	 Öffnungszeit	0,15	>	0,80	ms
•	 Energie	Solar	
•	 MMA	10>400	/	TIG	10>300	/		

MIG-MAG	10>400
•	 Gewicht	476	g

•	 Sichtfeld	100	x	93	mm
•	 Hellstufe	4
•	 Dunkelstufe	5	>9	-	9	>13
•	 Verschlusszeit	0,10	ms
•	 Öffungszeit	0,15	bis	0,8	sec
•	 Energie	Solar	+	Batterien	(CR2450)
•	 MMA	5>400	/	TIG	2>300	/		

MIG-MAG	5>400
•	 Gewicht	540	g

149.-
187.-

exkl. Mwst. 138.35

229.-
287.-

exkl. Mwst. 212.63

179.-
224.-

exkl. Mwst. 166.20

ZEUS 5-9/9-13 G  TRUE COLOR

+
GRIND

  
114 x 133 (x10) 043893 103,7 x 69,5 (x5) 043595

043466

x2

zoom x2

CO
SM

IC

ART.-NR. 044104

Der optoelektronische Helm ZEUS 5-9/9-13 G TRUE COLOR schützt Gesicht und Augen des Schweißers 
vor UV, Infrarot und Spritzern aus dem Schweißbad. Vollautomatisch wechselt der Helm in Sekunden-
bruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald die Zündung erfolgt ist. Mit einem Kopfband  
ausgestattet, befreit er die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.  

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Wird mit einem Kopfband geliefert.

Schutz UV/IR DIN 15

1/1/1/2

Hellstufe 4

Dunkelstufe 5 >9 - 9 >13

Verschlusszeit 0,20 ms

0,15 > 0,8 sec

Sichtfeld 100 x 67 mm

Energie Solar + Batterien (CR2450)

Gewicht 560 g

Einstellungen

Lichtsensoren 4

Einsatzbereiche MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normen  / EN 175F / EN 166 / EN 379

• Filterstufen: 5-9 / 9-13

• Bereich 5-9 : für geringe Leistung

• XL-Sichtfeld

• WIG Schweißen > 2 A

• 

• Externe Einstellungen : Dunkelstufen, Schleifen

• Interne Einstellungen

• TRUE COLOR Technologie

lichkeit
Stufen Schleifen

ZU
BE

H
Ö

R

SchweißbandSchutzhülle für 
Schweißmaske

043299
Lupe

für Zeus, Spaceview,  
Ergotech & Alien 
True Color
x1
042780

Schutz-
scheiben

Standaard LCD schirm TRUE COLOR Technologie

  
110 X 90 (x5) 040816 95,5 X 50,5 (x5) 040854

VENUS 9/13 G  TRUE COLOR
REF.064966

043466

x2

Die optoelektronische Helm VENUS 9/13 G schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, 
Infrarot und Spritzern aus dem Schweißbad. Vollautomatisch wechselt der Helm in Sekundenbruchteilen
vom klaren in den getönten Zustand, sobald die Zündung erfolgt ist. Mit einem Kopfband ausgestattet,
befreit er die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN 

Wird mit einem Stirnband geliefert.

Schutzart UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/1/1/2

Hellstufe 4

Dunkelstufe  9 >13

Verschlusszeit 0,15 ms

Öffnungszeit 0,15 > 0,80 ms

Sichtfeld 92 x 42 mm

Energieversorgung solar

Gewicht 476 g

Einstellungen Empfindlichkeit, Zeit, Stufe, Schleifen

Lichtsensor 2

Einsatzbereiche MMA 10400 / TIG 10300 / MIG-MAG 10400

Normen  / EN 175F / EN 166 / EN 379

• Maske mit Stirnband

• Gesicht und Hals vollständig geschützt

• Dunkelstufe von 9 bis 13 einstellbar

• Einstelltasten (Empfindlichkeit/Öffnungszeit/Stufen/Schleifen)

• 3 verfügbare Designs : Bones, Iron, Black

• TRUE COLOR Technologie

Antitranspirant StirnbandSchutzhülle für 
Schweißmaske 

043299

Schutz-
scheiben

O
PT

IO
N

EN

Standard-LCD-Monitor LCD True color Technologie

114 x 133 (x10) 043893 104 x 96 (x5) 043596

scheiben
Gläser 
Innen-Aussen

Gläser 
Innen-Aussen

Gläser 
Innen-Aussen

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

O
pt
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na

l

O
pt

io
na

l

O
pt

io
na

l

ZUBEHÖR OPTIONAL (alle Modelle)

  
110 x 90 (x5) 040816 102 x 40 (x5) 040830

LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
REF.064997

043466

x2

Die optoelektronische Haube TECHNO 11 TRUE COLOR schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers 
vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom kla-
ren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit einem Stirnband ausgestattet, befreit es die 
Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

• Maske mit Stirnband

• Gesicht und Hals vollständig geschützt

• Vorderes Stirnband für mehr Komfort

• Informative vierfarbige 

• Prozessverpackung

• Solarbetrieben

• TRUE COLOR Technologie

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE TABELLE

Lieferung mit Stirnband

Schutzart UV/IR DIN 15

Klassifikation 1/1/1/1

Hellstufe 3

Dunkelstufe 11

Verschlusszeit 0,6 ms

Zeit zum Aufräumen 0,35 sec

Sichtfeld   98 x 35mm

Energieversorgung solar

Gewicht 420 g

Lichtsensoren 2

Einsatzbereiche MMA 10 150 / TIG 10 175 / MIG-MAG 10 200

Normen  / EN 175B / EN 166 / EN 379

Antitranspirant Stirnband BrillenTasche für 
Schweißmaske

043299

ZU
BE

H
Ö

R

Standard-LCD-Monitor LCD True color Technologie

ZEUS 5-9/9-13 G  TRUE COLOR

+
GRIND

  
114 x 133 (x10) 043893 104 x 96 (x5) 043596

043466

x2
zoom x2

CO
SM

IC

ART.-NR. 044104

Der optoelektronische Helm ZEUS 5-9/9-13 G TRUE COLOR schützt Gesicht und Augen des Schweißers 
vor UV, Infrarot und Spritzern aus dem Schweißbad. Vollautomatisch wechselt der Helm in Sekunden-
bruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald die Zündung erfolgt ist. Mit einem Kopfband  
ausgestattet, befreit er die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.  

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Wird mit einem Kopfband geliefert.

Schutz UV/IR DIN 15

1/1/1/2

Hellstufe 4

Dunkelstufe 5 >9 - 9 >13

Verschlusszeit 0,20 ms

0,15 > 0,8 sec

Sichtfeld 100 x 67 mm

Energie Solar + Batterien (CR2450)

Gewicht 560 g

Einstellungen

Lichtsensoren 4

Einsatzbereiche MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normen  / EN 175F / EN 166 / EN 379

• Filterstufen: 5-9 / 9-13

• Bereich 5-9 : für geringe Leistung

• XL-Sichtfeld

• WIG Schweißen > 2 A

• 

• Externe Einstellungen : Dunkelstufen, Schleifen

• Interne Einstellungen

• TRUE COLOR Technologie

lichkeit
Stufen Schleifen

ZU
BE

H
Ö

R

SchweißbandSchutzhülle für 
Schweißmaske

043299
Lupe

für Zeus, Spaceview,  
Ergotech & Alien 
True Color
x1
042780

Schutz-
scheiben

Standaard LCD schirm TRUE COLOR Technologie

O
pt
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BATTERIE LADE- UND TESTGERÄTE

ENERGY 126
023222

TCB-120
023284

•	 Ladegerät	für	12	V	Blei-Batterien	-	PKW
•	 Für	Bleibatterien	15	-	60	Ah
•	 Ladestatus	Anzeige
•	 Schutz	gegen	Kurzschluss	und		

Überlastung
•	 Verpolungsschutz
•	 BATTERIETESTER	

Testfunktion	Batterien	mit	Voltmeter	
bis	15	V

Inklusive	Ladekabel	1	m,	
isolierte	Klemmen	40A,	Kabelfach

•	 Ladegerät	für	12	V	Blei-Gel	Batterien	-	PKW
•	 Für	Blei-	und	Gelbatterien	20	-	120	Ah
•	 Aufladung	100%	mit	Floating	Prozess
•	 2	Ladestufen
•	 Schutz	gegen	Kurzschluss	und		

Überlastung
•	 Verpolungsschutz	mit	Warnton
•	 Anzeige	für	Batterietest	und	Ladung
Inklusive	Ladekabel	1	m,	
isolierte	Klemmen	40A,	Kabelfach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

07/05/2015 MADE in PRC

- EN 60335-2-29

ENERGY 126

� Effi zient/RMS
Mittelwert/

Average
(EN 60335)

IP
� �

50-60 hz Sicherung cm kg

230 V 90 W 12 V 15-45 Ah - 6 A 4 A 10 A 20 11,5 x 16 x 22 2,2

• Thermischer Schutz des Transformators.
• Verpolungsschutz mit einer 10 A KFZ-Sicherung auf der Vorderseite.
• Komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung.

VERALLGEMEINER SCHUTZ

BATTERIELADE-

GERÄT

 12V

15  60 Ah

Art.-Nr. 023222

Konventionelles Ladegerät mit Testfunktion für fl üssige 12 V Batterien.

• Für alle fl üssigen Bleibatterien von 15 bis 60 Ah.

• Ladestatusanzeige.

• Kupfertransformator.

• Schutz gegen Kurzschluss und Überlastungen.

www.gys-schweissen.com

LADEGERÄT

• Testfunktion für Batterien mit einem Voltmeter bis 
zu 15 V.

BATTERIETESTER

Kabel- und Klemmenhalter.

07/05/2015 MADE in PRC

- EN 60335-2-29

ENERGY 126

� Effi zient/RMS
Mittelwert/

Average
(EN 60335)

IP
� �

50-60 hz Sicherung cm kg

230 V 90 W 12 V 15-45 Ah - 6 A 4 A 10 A 20 11,5 x 16 x 22 2,2

• Thermischer Schutz des Transformators.
• Verpolungsschutz mit einer 10 A KFZ-Sicherung auf der Vorderseite.
• Komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung.

VERALLGEMEINER SCHUTZ

BATTERIELADE-

GERÄT

 12V

15  60 Ah

Art.-Nr. 023222

Konventionelles Ladegerät mit Testfunktion für fl üssige 12 V Batterien.

• Für alle fl üssigen Bleibatterien von 15 bis 60 Ah.

• Ladestatusanzeige.

• Kupfertransformator.

• Schutz gegen Kurzschluss und Überlastungen.

www.gys-schweissen.com

LADEGERÄT

• Testfunktion für Batterien mit einem Voltmeter bis 
zu 15 V.

BATTERIETESTER

Kabel- und Klemmenhalter.

3,212 x 17 x 2915 A2150 W 10,5 A 3,5-7A

ENERGY 126 

TCB-120

Option:	
15A	Sicherungen Art. 054493

Option:
10A	Sicherungen Art. 054530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

87.-
109.-

exkl. Mwst. 80.78

149.-
187.-

exkl. Mwst. 138.35

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

15-60

20-120
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BATTERIE LADE- UND TESTGERÄTE

BATIUM 7/12
024496

BATIUM 15/24
024526

BATIUM 25/24
024533

•	 Ladegerät	für	6-12	V	Batterien
•	 Für	GEL/AGM/VRKA/SÄURE	Batterien
•	 Automatische	überwachungsfreie		

100%	Ladung
•	 Sehr	schnelle	Ladung,	

50	%	Zeitersparnis	(Ladung)
•	 Bei	Tiefenentladung	ab	2V	möglich
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz

Inklusive	1,5	Meter	isolierte	Klemmen	40A

•	 Ladegerät	für	6-24	V	Batterien
•	 Für	GEL/AGM/VRKA/SÄURE	Batterien
•	 Automatische	überwachungsfreie		

100%	Ladung
•	 Sehr	schnelle	Ladung,		

50	%	Zeitersparnis	(Ladung)
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz
•	 Bei	Tiefenentladung	ab	0,5V	möglich
•	 Recoverymodus	für	sulfatierte	Batte-

rien

Inklusive	1,5	Meter	isolierte	Klemmen	40A

•	 Ladegerät	für	6-24	V	Batterien
•	 Für	GEL/AGM/VRKA/SÄURE	Batterien
•	 Automatische	überwachungsfreie		

100%	Ladung
•	 Sehr	schnelle	Ladung,	

50	%	Zeitersparnis	(Ladung)
•	 Bei	Tiefenentladung	ab	1V	möglich
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz	

Überlastung
•	 Recoverymodus	für	sulfatierte	Batterien

Inklusive	Ladekabel	2	Meter,	isolierte	Klem-
men	60A,	Kabelfach

Art.-Nr. 024496

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t BATIUM 7-12

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit

• Automatische Ladung: Überwachungsfreier
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang 
abgeschlossen ist, liefert Batium eine konstante 
Spannung, sodass es ohne Risiko an der 
Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben kann.

• Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des 
in der «Boost» Phase konstant gelieferten 
Ladestroms, gewährleistet Batium eine sehr 
schnelle Ladung.

100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:  
Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 

Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor 
gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den 
Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je 
nach Bedarf.

• Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch 
nicht sulfatierte Batterien ab 2V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie 
muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt 
werden. Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, 
wenn sie nicht an der Autobatterie angeschlossen 
sind.

GEL/AGM/VRLA/SÄURE
15 130 Ah

200307
210307

19/08/14 MADE in FRANCE
www.gys.fr

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr. 024496

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t BATIUM 7-12

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit

• Automatische Ladung: Überwachungsfreier
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang 
abgeschlossen ist, liefert Batium eine konstante 
Spannung, sodass es ohne Risiko an der 
Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben kann.

• Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des 
in der «Boost» Phase konstant gelieferten 
Ladestroms, gewährleistet Batium eine sehr 
schnelle Ladung.

100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:  
Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 

Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor 
gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den 
Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je 
nach Bedarf.

• Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch 
nicht sulfatierte Batterien ab 2V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie 
muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt 
werden. Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, 
wenn sie nicht an der Autobatterie angeschlossen 
sind.

GEL/AGM/VRLA/SÄURE
15 130 Ah

200307
210307

19/08/14 MADE in FRANCE
www.gys.fr

Art.-Nr. 024533

B A T T E R I E L A D E G E Ä T
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t BATIUM 25-24

171005

GEL/AGM/VRLA/SÄURE
35 350 Ah

SÄURE
35 180 Ah

Die spezifische Ladekurve ermöglicht 
eine sehr schnelle Ladung (z.B. 5h 
anstatt 8h) mit allen Vorteilen einer 
automatischen Vollladung bis 100%.

• Automatische Ladung: Überwachungsfreier
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

• Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es 
gleicht automatisch Netzspannungsschwankungen aus, 
zeigt eventuelle Batteriespannungsfehler an und 
speichert automatisch die zuletzt verwendeten 
Einstellungen.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie 
muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. 
Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht 
an der Autobatterie angeschlossen sind.

100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:  
Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU). 
Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät (Kurve 
W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%.

• Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im Vergleich 
zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet Batium eine sehr schnelle Ladung.

Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch nicht 
sulfatierte Batterien ab 1V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können.
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus.

Zur Wiederaufladung von wartungsfreien 
Traktionsbatterien 35Ah bis 180Ah von Gabelstaplern,

Scheuersaugmaschinen, Gabelhubwagen usw.

Hinweis: 
Generell können alle wartungsfreien Traktionsbatterien bis 

max. 180Ah geladen werden.

Die spezifische Ladekurve garantiert einen 
optimalen, überwachungsfreien Ladevorgang. 

LLaaddeezzeeiitt  bbiiss 110000%%
FFüürr  ttiieeffeennttllaaddeennee  BBaatttteerriieenn  bbiiss 8800%%

19/08/14 MADE in FRANCE
www.gys.fr

Art.-Nr. 024533

B A T T E R I E L A D E G E Ä T
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t BATIUM 25-24

171005

GEL/AGM/VRLA/SÄURE
35 350 Ah

SÄURE
35 180 Ah

Die spezifische Ladekurve ermöglicht 
eine sehr schnelle Ladung (z.B. 5h 
anstatt 8h) mit allen Vorteilen einer 
automatischen Vollladung bis 100%.

• Automatische Ladung: Überwachungsfreier
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

• Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es 
gleicht automatisch Netzspannungsschwankungen aus, 
zeigt eventuelle Batteriespannungsfehler an und 
speichert automatisch die zuletzt verwendeten 
Einstellungen.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie 
muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. 
Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht 
an der Autobatterie angeschlossen sind.

100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:  
Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU). 
Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät (Kurve 
W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%.

• Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im Vergleich 
zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet Batium eine sehr schnelle Ladung.

Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch nicht 
sulfatierte Batterien ab 1V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können.
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus.

Zur Wiederaufladung von wartungsfreien 
Traktionsbatterien 35Ah bis 180Ah von Gabelstaplern,

Scheuersaugmaschinen, Gabelhubwagen usw.

Hinweis: 
Generell können alle wartungsfreien Traktionsbatterien bis 

max. 180Ah geladen werden.

Die spezifische Ladekurve garantiert einen 
optimalen, überwachungsfreien Ladevorgang. 

LLaaddeezzeeiitt  bbiiss 110000%%
FFüürr  ttiieeffeennttllaaddeennee  BBaatttteerriieenn  bbiiss 8800%%

19/08/14 MADE in FRANCE
www.gys.fr

8,5 kg21x36x14 cm30A-10A22A450W

BATIUM 7/12 

BATIUM 15.24 

BATIUM 25.24 

Option:
30A	Sicherungen Art. 054523

Einfaches	digitales	Bedienfeld

Option:
15A		Sicherungen Art. 054493

199.-
249.-

exkl. Mwst. 184.77

299.-
374.-

exkl. Mwst. 277.62

779.-
974.-

exkl. Mwst. 723.31

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr. 024496

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t BATIUM 7-12

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit

• Automatische Ladung: Überwachungsfreier
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang 
abgeschlossen ist, liefert Batium eine konstante 
Spannung, sodass es ohne Risiko an der 
Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben kann.

• Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des 
in der «Boost» Phase konstant gelieferten 
Ladestroms, gewährleistet Batium eine sehr 
schnelle Ladung.

100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:  
Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 

Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor 
gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den 
Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je 
nach Bedarf.

• Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch 
nicht sulfatierte Batterien ab 2V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie 
muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt 
werden. Die Geräteklemmen sind spannungsfrei, 
wenn sie nicht an der Autobatterie angeschlossen 
sind.

GEL/AGM/VRLA/SÄURE
15 130 Ah

200307
210307

19/08/14 MADE in FRANCE
www.gys.fr



14

LADEGERÄTE

GYSFLASH 4.12
029422

GYSFLASH 6.12
029378

GYSFLASH 6.24
029460

•	 Ladegerät	für	12	V	Batterien	Moto-PKW
•	 Für	Bleibatterien	1.2	-	70	Ah
•	 Erhaltungsladung	bis	130	Ah
•	 Anzeige	für	Batterietest	und	Ladung
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz

•	 Ladegerät	für	12	V	Batterien	Moto-PKW
•	 Für	Bleibatterien	1.2	-	125	Ah
•	 Erhaltungsladung	bis	170	Ah
•	 Anzeige	für	Batterietest	und	Ladung
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz

•	 Für	Motorräder,	PKW,	Oldtimer	und	Nutzfahrzeuge
•	 Ladegerät	für	6/12/24	V	Batterien	
•	 Ladung	bei	6/12V=	1.2	-	125	Ah	

Erhaltungsladung	bis	170	Ah
•	 Ladung	bei	24V=	15	-	100	Ah	

Erhaltungsladung	bis	140	Ah
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Schutz	gegen	Kurzschluss,	Überlastungsschutz		

und	Falschpolung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 90  W 6 A 12 V 1.2 < 125 Ah 1.2 < 170 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 8 step 0.77 190 x 100 

x 52
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 6.12

MADE in CHINA- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

Art.-Nr. 029378

• Die achtstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase verbessert die
Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahzeugen, Motorrädern und Jet-
Skis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 6.12 eine Batterie 
doppelt so schnell wie ein traditionelles 6A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Option Refresh
8  Erhaltungsladung

• Speziell für 12 V Batterien (Blei-Säure)  von 1.2 bis 125Ah, Erhaltungsladung bis 170Ah möglich.
• 2 optionale Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Ladeverhaltens:

- AGM : Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C) und für Start-Stop-
Batterien (AGM).
- Refresh  : Wiederbelebung  und Wiederherstellung tiefentladener Batterien.

• Geeignet für Motorräder  und andere Fahrzeuge mit einem 12V-CAN BUS-Anschluss:
- es kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (Kabel optional).

• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie angeschlossen bleiben
und garantiert so immer einen reibungslosen Start. Die «Auto Restart»-Funktion speichert bei
einem Stromausfall die Einstellungen.

VIELSEITIG : IDEAL FÜR MOTORRÄDER & AUTOS

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung.
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung.

SEHR SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung.

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set - CAN BUS
35 cm - 029439

Ladeanzeige
56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com
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50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 130  W
6 A 6/12 V 1.2 < 125 Ah 1.2 < 170 Ah <1 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0U 7 step 0.85 190 x 100 
x 52

195 x 365 
x 70

Automatic
>2V IP 65 2 m

4 A 24 V 15 < 100 Ah 15 < 140 Ah

GYSFLASH 6.24

MADE in CHINA- EN 60335-2-29

Art.-Nr. 029460

• Die siebenstufige Ladungs- und Wartungsphase ohne Überwachung maximiert die
Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederbelebung tiefentladener Batterien >2V (SOS Recovery ).

100% AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

6/12/24V

Das GYSFLASH 6.24 ist ein Ladegerät für Motorräder, PKW, Oldtimer und Nutzfahrzeuge mit 6, 12 und 
24V-Batterien. Mit einer elektronisch gesteuerten, siebenstufigen Ladekurve und einem Lademodus 
speziell für kleinere Batteriekapazitäten ist es besonders für Batterien bis 15Ah geeignet.

• Für 6, 12 und 24V-Blei-Säure Batterien geeignet:
-  6/12V: 1,2Ah bis 125Ah, Erhaltungsladung ist bis 170Ah möglich.
-  24V: 15Ah bis 100Ah, Erhaltungsladung ist bis 140Ah möglich.

• Spezieller Lademodus  : Schützt kleine Batterien (< 15 Ah) beim Ladevorgang.
• Anschluss am Zigarettenanzünder - Mit einem optionalen Kabel kann die Fahrzeugbatterie
über den Zigarettenanzünderanschluss geladen werden.
• Optimierte Erhaltungsladung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der
Batterie angeschlossen bleiben.  «Auto Restart» Funktion bei Stromausfall mit Speichern der
Einstellungen.

DAS VIELSEITIGE MULTI-SPANNUNGS-GERÄT

• Schutz der Fahrzeugelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und
Überspannung. Anti-Funken-System.
• Schutz bei falsch ausgewählter Spannung.
• Automatische Abschaltung bei abgeklemmer Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der Elektronik.
• Eine einfache Benutzeroberfläche vermeidet fehlerhafte Einstellungen.

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit einem wasserdichten Schnellanschlussstecker
• komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Wandbefestigung möglich

ERGONOMISCH

www.gys-schweissen.com
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1  Analyse
2  Wiederbelebung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Absorption
7  Erhaltungsladung

Lieferumfang:

Ladekabel mit 
Polklemmen

(45 cm)

Ladekabel mit Ösen 
- M6

(45 cm)

Kupplungsstecker
(145 cm)

ZUBEHÖR

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünderanschlussadapter
35 cm - 029439

Kabel mit 
Ladestatusanzeige 

56 cm

M6
029149 029200

Ladekabel mit Ösen
45 cm - M6

029194


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge / Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 500  W 7/15/30 A 12 V
Pb 15 < 375 Ah <0.5 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0U
7 step

1.85 190 x 190 
x 73

193 x 260 
x 95

Automatic
>2V IP 43 2 m

LiFePO4 7 < 375 Ah 8 step

GYSFLASH 30.12 PL

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

START / STOP (EFB/AGM)

Art.-Nr. 029668

• Verlängert die Lebensdauer und die Leistung der Blei-Säure- (GEL, AGM, Flüssig, Calcium) und Lithium-Batterien.
• Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter in Abhängigkeit 
von der Umgebungstemperatur ein.

100% AUTOMATISCHE LADUNG

BLEISÄURE- UND
LITHIUM-

BATTERIELADEGERÄT

12 V

Mit einer 30 A Leistung ist das GYSFLASH 30.12 PL ein Ladegerät für Fahrzeuge mit 12V-Blei-Säure- und 
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LiFePO4). Es verfügt über 2 intelligente Ladekennlinien passend zu 
den aktuellen Starterbatterien-Technologien. Der «Showroom/Diag»-Modus versorgt die Batterie von 
ausgestellten Fahrzeugen.

• Hohe Leistung, Einschaltdauer bei 30 A: 100 % (40°C).
• 2 Lademodi:

 : Für die Ladung von 12V-Blei-Säure-batterien von 15 Ah bis 375 Ah.
 : Für die Ladung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien von 7 Ah bis 375 Ah. 

• 3 Ladeleistungen : je nach Batteriekapazität stehen 3 Ladeströme zur Verfügung: 7 A, 
15 A und 30 A.

• «Showroom/Diag»-Modus : versorgt die Batterie mit bis zu 30A während der 
Ausstellung im Vorführraum und für die Diagnosephase. 
• «Supply»-Modus, liefert eine stabile Bordnetzversorgung:
- sichert die Speicherinformationen während des Ausbaus der Batterie. 
• Optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der 
Batterie angeschlossen bleiben.  «Auto Restart»-Funktion bei Stromausfall mit Speichern 
der Einstellungen.
• Batterieaufladung ab 2 V.

DOPPELTECHNOLOGIE : BLEISÄURE & LITHIUM

• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funken-System.  
• Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor schützt die interne Elektronik.
• Benutzerfreundliches Bedienfeld. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Magnetische optionale Wandhalterung (Art.-Nr. 026063).

ERGONOMIE

www.gys-schweissen.com

Lieferumfang :

Klemmen
(1.9 m)

Art.-Nr. 026094

Bl
ei

-S
äu

re

Spezifischer Ladezyklus in 7 Stufen, ohne Überwachung.

Li
th

iu
m

 (
LF

P)

Spezifischer Ladezyklus in 8 Stufen, ohne Überwachung.
 
«UVP Wake up»-Funktion: ermöglicht, eine nach 
Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die 
Ladung automatisch neuzustarten. 
*UVP : Under Voltage Protection

EBS-Technologie (Equalizing Battery System), um den Ausgleich 
der Batteriezellen zu gewährleisten.

Inklusive

109.-
137-

exkl. Mwst. 101.20

139.-
174.-

exkl. Mwst. 129.06

159.-
199.-

exkl. Mwst. 147.63

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com

Inklusive


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com

Inklusive


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com

(exkl.	30.12PL)



15

LADEGERÄTEGYSFLASH 30.12PL
029668

GYSFLASH Lithium 1.12
029675

•	 Ladegerät	für	12	V	Batterien	-	PKW
•	 Für	Bleibatterien	15	-	375	Ah
•	 Für	Lithium	Batterien	7	-	375	Ah
•	 3	Ladeleistungen:	7A	/	15A	/	30A
•	 Showroom-Diag	Modus	Batterie	Versorgung	bis	30A,	

Showroom,	Diagnosephase.
•	 Supply-Modus	sichert	Speicherinformationen		

während	Ausbau	der	Batterie
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz

•	 Ladegerät	für	12	V	Lithium	Batterien	-	Ideal	für	Motorräder
•	 Für	Lithium-Eisen	Batterien	0.5	-	20	Ah
•	 Erhaltungsladung	bis	50	Ah
•	 Auto	Restart	Funktion
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge / Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 500  W 7/15/30 A 12 V
Pb 15 < 375 Ah <0.5 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0U
7 step

1.85 190 x 190 
x 73

193 x 260 
x 95

Automatic
>2V IP 43 2 m

LiFePO4 7 < 375 Ah 8 step

GYSFLASH 30.12 PL

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

START / STOP (EFB/AGM)

Art.-Nr. 029668

• Verlängert die Lebensdauer und die Leistung der Blei-Säure- (GEL, AGM, Flüssig, Calcium) und Lithium-Batterien.
• Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter in Abhängigkeit 
von der Umgebungstemperatur ein.

100% AUTOMATISCHE LADUNG

BLEISÄURE- UND
LITHIUM-

BATTERIELADEGERÄT

12 V

Mit einer 30 A Leistung ist das GYSFLASH 30.12 PL ein Ladegerät für Fahrzeuge mit 12V-Blei-Säure- und 
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LiFePO4). Es verfügt über 2 intelligente Ladekennlinien passend zu 
den aktuellen Starterbatterien-Technologien. Der «Showroom/Diag»-Modus versorgt die Batterie von 
ausgestellten Fahrzeugen.

• Hohe Leistung, Einschaltdauer bei 30 A: 100 % (40°C).
• 2 Lademodi:

 : Für die Ladung von 12V-Blei-Säure-batterien von 15 Ah bis 375 Ah.
 : Für die Ladung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien von 7 Ah bis 375 Ah. 

• 3 Ladeleistungen : je nach Batteriekapazität stehen 3 Ladeströme zur Verfügung: 7 A, 
15 A und 30 A.

• «Showroom/Diag»-Modus : versorgt die Batterie mit bis zu 30A während der 
Ausstellung im Vorführraum und für die Diagnosephase. 
• «Supply»-Modus, liefert eine stabile Bordnetzversorgung:
- sichert die Speicherinformationen während des Ausbaus der Batterie. 
• Optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der 
Batterie angeschlossen bleiben.  «Auto Restart»-Funktion bei Stromausfall mit Speichern 
der Einstellungen.
• Batterieaufladung ab 2 V.

DOPPELTECHNOLOGIE : BLEISÄURE & LITHIUM

• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funken-System.  
• Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor schützt die interne Elektronik.
• Benutzerfreundliches Bedienfeld. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Magnetische optionale Wandhalterung (Art.-Nr. 026063).

ERGONOMIE

www.gys-schweissen.com

Lieferumfang :

Klemmen
(1.9 m)

Art.-Nr. 026094

Bl
ei

-S
äu

re

Spezifischer Ladezyklus in 7 Stufen, ohne Überwachung.

Li
th

iu
m

 (
LF

P)

Spezifischer Ladezyklus in 8 Stufen, ohne Überwachung.
 
«UVP Wake up»-Funktion: ermöglicht, eine nach 
Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die 
Ladung automatisch neuzustarten. 
*UVP : Under Voltage Protection

EBS-Technologie (Equalizing Battery System), um den Ausgleich 
der Batteriezellen zu gewährleisten.


50 / 60 Hz  Average/

Moyen LifePO4

Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging 
curve  

kg


mm


mm
IP 

220-240 V AC 18  W 1 A 12 V 0.5 < 20 Ah 0.5 < 50 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 8 step 0.44 130 x 80 

x 38
155 x 300 

x 60 IP 65 1 m

GYSFLASH 1.12 Lithium

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Lieferumfang

Polklemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Schnellkupplung-
sstecker
(145 cm)

Art.-Nr. 029675

• Spezielle, achtstufige Ladekurve für überwachungsfreies Laden.
• Verlängert die Lebensdauer und Leistung von LiFePO4-Batterien.
• EBS (Equalizing Battery System) -Technologie für einen perfekten 
Ausgleich der Batteriezellen.

OPTIMIERTE LADEKURVE FÜR 100% LADUNG

LITHIUMBATTERIE-
LADEGERÄT

12 V

Das GYSFLASH 1.12 Lithium (1A) ist ein Ladegerät für 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Batterien. 
Die achstufige Ladekurve garantiert schnelles und sicheres Aufladen der Lithiumbatterie.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Erholung 
3  Laden
4  Absorption
5  Test
6  Ergänzung
7  Ausgleich
8  Erhaltungsladung

• Geeignet für Lithium-Eisenphosphat-12V-Batterien von 0,5 bis 20Ah, kann es 
ebenfalls zur zur Ladungserladung bis 50Ah eingesetzt werden. 
• Zur Ladungserhaltung bei einer Überwinterung kann das Gerät dauerhaft angeschlossen 
bleiben und garantiert so einen problemlosen Start nach Wiedereinbau.
• «Auto Restart» -Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen.
• CAN-Bus-Kompatibilität für Motorräder mit 12V-Anschluss: unbeaufsichtigtes und 
sicheres Laden ohne Zündschlüssel (optionales Kabel).

IDEAL FÜR MOTORRÄDER

• Einfache, fehlbedienungssichere Benutzeroberfläche. 
• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und 
Überlastung. Anti-Funken-System.
• Auto-Standby bei nicht angeschlossener Batterie.
• Eingebauter Temperatursensor zum Schutz der internen Elektronik.

VERSTÄRKTE SICHERHEIT

• Batterieladung ab 7V.
• Ultrakompaktes und leichtes Design.
• Anschluss mit wasserdichter Schnellkupplung.
• Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung.

PRAKTISCH

Erweiterungen 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-CAN BUS Kit
35 cm - 029439

Ladeanzeige 
56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com
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Art.-Nr.  023284 

B a t t e r i e l a d e g e r ä t  TCB 120 automatisch 

 

20 - 120 Ah 

GANZ AUTOMATISCH 
             + Batterietestgerät 
 
 Aufladung 100 % mit «Floating Prozess» 
  Hauptladung hält mit 14.8 V 
  Floating Überwachung mit 13.8 V 
 
 Keine Spannung an der Zange, so keine Funke,  

Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung. 
 

Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich 
 
 2 Ladestufen 
 
 3 Anzeigen für Test und Aufladung 
 
 1 Licht für Strom 
 
 Isolierte Klemmen  
 
 Kaste für Kabel und Klemmen 
 

Für Blei – GEL - Batterien 

 

 

   

 

Made in PRC 26/11/13 
www.gys.fr 

GYSFLASH Lithium 6.12
029729

•	 Ladegerät	für	12	V	Lithium	Batterien	-	PKW
•	 Für	Lithium	Batterien	1.2	-	125	Ah
•	 Erhaltungsladung	bis	170	Ah
•	 2	Lademodi:	4	A	1,2	Ah	-	15Ah	Motorrad
•	 																					6	A	15	Ah	-	125	Ah	PKW
•	 Auto	Restart	Funktion
•	 Autom.	überwachungsfreie	100%	Ladung
•	 Verpolungs-	und	Überlastungsschutz


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 90  W 6 A 12 V 1.2 < 125 Ah 1.2 < 170 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 8 step 0.77 190 x 100 

x 52
195 x 365 

x 70 IP 65 2 m

GYSFLASH 6.12 Lithium

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Lieferumfang:

Polklemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Schnellkupplung-
sstecker

(145 cm)

Art.-Nr. 029729

LITHIUMBATTERIE-
LADEGERÄT

12 V

ZUBEHÖR

• Geeignet für Lithium-Eisenphosphat-12-V-Batterien von 1,2 bis 125Ah, kann es ebenfalls 
zur Ladungserladung bis 170Ah eingesetzt werden.
• 2 Lademodi:

- (4 A) : Zum Laden kleiner Batterien von 1,2Ah bis 15Ah.
- (6 A) : zum Laden von Batterien von 15Ah bis 125Ah.

• Zur Ladungserhaltung bei einer Überwinterung kann das Gerät dauerhaft angeschlossen bleiben 
und garantiert so einen problemlosen Start nach Wiedereinbau. «Auto Restart» -Funktion bei 
Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen
• CAN-Bus-Kompatibilität für Motorräder mit 12V-Anschluss:
unbeaufsichtigtes und sicheres Laden ohne Zündschlüssel  (optionales Kabel).

Das GYSFLASH 6.12 Lithium (6A) ist ein Ladegerät für 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 
Batterien. Die achtstufige Ladekurve garantiert schnelles und sicheres Aufladen der Lithiumbatterie.

VIELSEITIG: IDEAL FÜR MOTORRÄDER UND AUTOS

• Einfache, fehlbedienungssichere Benutzeroberfläche.
• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und
Überlastung. Anti-Funken-System.
• Auto-Standby bei nicht angeschlossener Batterie.
• Eingebauter Temperatursensor zum Schutz der internen Elektronik .

OPTIMAL GESCHÜTZT

• Batterieladung ab 2V.
• Ultrakompaktes und leichtes Design.
• Anschluss mit wasserdichter Schnellkupplung.
• Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung.

PRAKTISCH

Erweiterungen 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-CAN BUS Kit
35 cm - 029439

Ladeanzeige
56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com
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• Spezielle, achtstufige Ladekurve für überwachungsfreies Laden.
• Verlängert die Lebensdauer und Leistung von LiFePO4-Batterien.
• EBS (Equalizing Battery System) -Technologie für einen perfekten
Ausgleich der Batteriezellen.
• «UVP * Wake up» Funktion: reaktiviert eine Batterie im Schutz nach
Tiefentladung und startet automatisch den Ladevorgang.
*UVP : Unterspannungsschutz

OPTIMIERTE LADEKURVE FÜR 100% LADUNG

1  Analyse
2  Erholung 
3  Laden
4  Absorption

5  Test
6  Ergänzung
7  Ausgleich
8  Erhaltungsladung

Inklusive


50 / 60 Hz  Average/

Moyen LifePO4

Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging 
curve  

kg


mm


mm
IP 

220-240 V AC 18  W 1 A 12 V 0.5 < 20 Ah 0.5 < 50 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 8 step 0.44 130 x 80 

x 38
155 x 300 

x 60 IP 65 1 m

GYSFLASH 1.12 Lithium

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Lieferumfang

Polklemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Schnellkupplung-
sstecker
(145 cm)

Art.-Nr. 029675

• Spezielle, achtstufige Ladekurve für überwachungsfreies Laden.
• Verlängert die Lebensdauer und Leistung von LiFePO4-Batterien.
• EBS (Equalizing Battery System) -Technologie für einen perfekten 
Ausgleich der Batteriezellen.

OPTIMIERTE LADEKURVE FÜR 100% LADUNG

LITHIUMBATTERIE-
LADEGERÄT

12 V

Das GYSFLASH 1.12 Lithium (1A) ist ein Ladegerät für 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Batterien. 
Die achstufige Ladekurve garantiert schnelles und sicheres Aufladen der Lithiumbatterie.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Erholung 
3  Laden
4  Absorption
5  Test
6  Ergänzung
7  Ausgleich
8  Erhaltungsladung

• Geeignet für Lithium-Eisenphosphat-12V-Batterien von 0,5 bis 20Ah, kann es 
ebenfalls zur zur Ladungserladung bis 50Ah eingesetzt werden. 
• Zur Ladungserhaltung bei einer Überwinterung kann das Gerät dauerhaft angeschlossen 
bleiben und garantiert so einen problemlosen Start nach Wiedereinbau.
• «Auto Restart» -Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen.
• CAN-Bus-Kompatibilität für Motorräder mit 12V-Anschluss: unbeaufsichtigtes und 
sicheres Laden ohne Zündschlüssel (optionales Kabel).

IDEAL FÜR MOTORRÄDER

• Einfache, fehlbedienungssichere Benutzeroberfläche. 
• Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und 
Überlastung. Anti-Funken-System.
• Auto-Standby bei nicht angeschlossener Batterie.
• Eingebauter Temperatursensor zum Schutz der internen Elektronik.

VERSTÄRKTE SICHERHEIT

• Batterieladung ab 7V.
• Ultrakompaktes und leichtes Design.
• Anschluss mit wasserdichter Schnellkupplung.
• Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung.

PRAKTISCH

Erweiterungen 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-CAN BUS Kit
35 cm - 029439

Ladeanzeige 
56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com
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369.-
462..-

exkl. Mwst. 342.62

109.-
137.-

exkl. Mwst. 101.21

169.-
212.-

exkl. Mwst. 156.92

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Inklusive


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.comInklusive


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 70  W 4 A 12 V 1.2 < 70 Ah 1.2 < 130 Ah <0.4 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0U 7 step 0.69 170 x 90 

x 51
195 x 365 

x 70
Automatic

>2V IP 65 2 m

GYSFLASH 4.12

MADE in FRANCE & PRC- EN 60335-2-29

Geliefert mit:

Klemmen
(45 cm)

Ösen - M6
(45 cm)

Außengewinde
(145 cm)

1
2

3 4
5 6 7U

I

Art.-Nr. 029422

•  Die siebenstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase 
maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
• Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (SOS Recovery ).

100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

BATTERIELADE-
GERÄT

12V

Das GYSFLASH 4.12 ist besonders gut für das Laden von 12V-Batterien von Kleinwagen, 
Motorrädern, Jet-Skis, Kart-Sport-Fahrzeugen und Rasenmähern geeignet. Mit der intelligenten, 
siebenphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 4.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein 
traditionelles 4A-Batterieladegerät.

ZUBEHÖR

1  Analyse
2  Wiederherstellung 
3  Test
4  Desulfatierung
5  Ladung
6  Aufnahme
7  Erhaltungsladung

• Speziell für 12V-Batterien (Blei-Säure) von 1,2 bis 70Ah, eine Erhaltungsladung 
ist bis 130Ah möglich.
• Winter-Spezial Modus  / AGM-Batterien : 
 - Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C).
 - Optimale Ladung für Start-Stop-Batterien (AGM).
• Mit optional erhältlichem Kabel kann die Batterie über die Zigarettenanzünderbuchse 
geladen werden.
• Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie während der 
Überwinterung angeschlossen bleiben und garantiert einen reibungslosen Start. Die 
«Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall den Ladevorgang und setzt 
ihn automatisch wieder fort.

IDEAL FÜR KLEINWAGEN

• Schutz der Geräteelektronik : Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. 
Anti-Funkenflug-System.
• Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
• Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung. 

ULTRA-SICHER

• Kompaktes Design, leicht und tragbar.
• Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker.
• Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
• Optionale Wandbefestigung

ERGONOMISCH

Verlängerungskabel 
2.5 m - 029057

Zigarettenanzünder-Set
35 cm - 029439

Ladeanzeige
 56 cm

M6
029149 029200

Öse-Stecker
45 cm - M6

029194

www.gys-schweissen.com
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BATTERIETESTER

BT2010 
055339

•	 Batterie	6	und	12V:	misst	die	Spannung	und	den	Ladezustand.
•	 Anlasser	12	und	24V:	misst	die	Startspannung.
•	 Lichtmaschine	12V	und	24V:	misst	die	Ausgangsspannung		

der	Lichtmaschine.
•	 Sonderfunktion	zum	Messen	des	Innenwiderstands	der	Batterie.
•	 Integrierter	Thermodrucker	zum	Ausdruck	der	Testergebnisse.
•	 Verpolungsschutz
•	 Geeignet	für	3	verschiedene	Blei-Säure-Batterietypen	von	7-230Ah
•	 wartungsfreie	Batterien	VRLA	/	GEL	/	AGM	FLAT	/	AGM	SPIRAL
•	 Standard	Nassbetterien
•	 START	/	STOP	Batterien	(EFB/AGM)	

Inklusive	6	Batterien	1,5V	(Typ	AA)	und	1	Papierrollen

PBT 600
024205

•	 Batterie	12V:	misst	die	Spannung	und	den	Ladezustand.
•	 Anlasser	12V	und	24V:	misst	die	Startspannung.
•	 Lichtmaschine	12V	und	24	V:	misst	die	Ausgangsspannung		

der	Lichtmaschine.
•	 Sonderfunktion	zum	Messen	des	Innenwiderstands	der	Batterie.
•	 Integrierter	Thermodrucker	zum	Ausdruck	der	Testergebnisse.
•	 Geeignet	für	3	verschiedene	Blei-Säure-Batterietypen		

von	30-200Ah
•	 wartungsfreie	Batterien	VRLA	/	GEL	/	AGM	FLAT	/	AGM	SPIRAL
•	 Standard	Nassbetterien
•	 START	/	STOP	Batterien	(EFB/AGM)	

Inklusive	Tragtasche	und	2	Papierrollen

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

Made in TAIWAN- EN 60335-2-29


TEST

RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION


mm


kgBattery 

A
Battery 

V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

6-12 V 7 >230 Ah min 
1.5 V

12 V
24 V 1 s instant 130 x 64  

x 251 180 cm 0.7

BT2010 START-STOPPROFESSIONELLER

ELEKTRONISCHER

BATTERIETESTER
Art-Nr. 055339

www.gys.fr

 Geeignet für drei verschiedene Blei-Säure-Batterietypen von 7 bis 230Ah
· wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Standard Nassbetterien
· START / STOP Batterien (EFB/AGM)

 Betriebsbereich:
 EN : 40 > 2830 CCA
 DIN : 25 > 1685 CCA
 SAE : 40 > 3000 CCA
 JIS : japanische Batterienorm
 IEC : 30 > 1985 CCA (Internationale Norm)

FUNKTIONEN

- Batterie 6 und 12V: misst die Spannung und den Ladezustand.
- Anlasser 12 und 24V: misst die Startspannung.  
-  Lichtmaschine 12 und 24 V: misst die Ausgangsspannung der 

Lichtmaschine.
- Sonderfunktion zum Messen des Innenwiderstands der Batterie.
- Integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Testergebnisse.

BATTERIETYPEN

EXAKT
· Automatischer Außentemperaturausgleich
· Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie
und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
 - Die Oberflächenladung
 - Energieverbrauch von Verbrauchern (verschiedene LED, usw.)
 -  Fehlerhaften Kontakten (Oxidation Klemmen/Kabelschuhen, lose 

Klemmen)

SCHNELLE ANALYSE
· Batteriespannung (1,5V bis 30V)
· Verfügbarer Anlassstrom
· Ladezustand der Batterie (%)

PRAKTISCH
- einstellbare Bildhelligkeit
- Kompletter Testbericht  mit Datum, Uhrzeit, Name usw.   
- austauschbare Messleitung
- mehrsprachige Software
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- Lieferumfang:  6 Batterien 1,5V (Typ LR6 – AA)

Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und 
präzise Ergebnisse.

EINSTELLUNG DER SOFTWARE
Die DHC-Software (CD) erlaubt Ihnen, 
das Datenmaterial des Testers schnell 
und einfach auf einen Computer zu 
importieren:
-  schnelle Darstellung der gespeicherten 

Verzeichnisse
- Profil-Einstellung
- Datenverlauf
- schnelle Erfassung von Testberichten

Option:	
Ersatz Papierrolle Art. 056237

Option:	
Ersatz Papierrolle Art. 056633

629.-
787.-

exkl. Mwst. 584.03

399.-
499.-

exkl. Mwst. 370.47

12 V 30 >200 Ah min 
6 V

12 V
24 V 1 nstant 55 x 25 120 cm 1.1

Made in TAIWAN- EN 60335-2-29


TEST

RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION


mm


kgBattery 

A
Battery 

V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

6-12 V 7 >230 Ah min 
1.5 V

12 V
24 V 1 s instant 130 x 64  

x 251 180 cm 0.7

BT2010 START-STOPPROFESSIONELLER

ELEKTRONISCHER

BATTERIETESTER
Art-Nr. 055339

www.gys.fr

 Geeignet für drei verschiedene Blei-Säure-Batterietypen von 7 bis 230Ah
· wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Standard Nassbetterien
· START / STOP Batterien (EFB/AGM)

 Betriebsbereich:
 EN : 40 > 2830 CCA
 DIN : 25 > 1685 CCA
 SAE : 40 > 3000 CCA
 JIS : japanische Batterienorm
 IEC : 30 > 1985 CCA (Internationale Norm)

FUNKTIONEN

- Batterie 6 und 12V: misst die Spannung und den Ladezustand.
- Anlasser 12 und 24V: misst die Startspannung.  
-  Lichtmaschine 12 und 24 V: misst die Ausgangsspannung der 

Lichtmaschine.
- Sonderfunktion zum Messen des Innenwiderstands der Batterie.
- Integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Testergebnisse.

BATTERIETYPEN

EXAKT
· Automatischer Außentemperaturausgleich
· Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie
und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
 - Die Oberflächenladung
 - Energieverbrauch von Verbrauchern (verschiedene LED, usw.)
 -  Fehlerhaften Kontakten (Oxidation Klemmen/Kabelschuhen, lose 

Klemmen)

SCHNELLE ANALYSE
· Batteriespannung (1,5V bis 30V)
· Verfügbarer Anlassstrom
· Ladezustand der Batterie (%)

PRAKTISCH
- einstellbare Bildhelligkeit
- Kompletter Testbericht  mit Datum, Uhrzeit, Name usw.   
- austauschbare Messleitung
- mehrsprachige Software
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- Lieferumfang:  6 Batterien 1,5V (Typ LR6 – AA)

Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und 
präzise Ergebnisse.

EINSTELLUNG DER SOFTWARE
Die DHC-Software (CD) erlaubt Ihnen, 
das Datenmaterial des Testers schnell 
und einfach auf einen Computer zu 
importieren:
-  schnelle Darstellung der gespeicherten 

Verzeichnisse
- Profil-Einstellung
- Datenverlauf
- schnelle Erfassung von Testberichten

i

BT2010 

PBT 600 

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Made in TAIWAN- EN 60335-2-29
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RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION


mm


kgBattery 

A
Battery 

V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

6-12 V 7 >230 Ah min 
1.5 V

12 V
24 V 1 s instant 130 x 64  

x 251 180 cm 0.7

BT2010 START-STOPPROFESSIONELLER

ELEKTRONISCHER

BATTERIETESTER
Art-Nr. 055339

www.gys.fr

 Geeignet für drei verschiedene Blei-Säure-Batterietypen von 7 bis 230Ah
· wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Standard Nassbetterien
· START / STOP Batterien (EFB/AGM)

 Betriebsbereich:
 EN : 40 > 2830 CCA
 DIN : 25 > 1685 CCA
 SAE : 40 > 3000 CCA
 JIS : japanische Batterienorm
 IEC : 30 > 1985 CCA (Internationale Norm)

FUNKTIONEN

- Batterie 6 und 12V: misst die Spannung und den Ladezustand.
- Anlasser 12 und 24V: misst die Startspannung.  
-  Lichtmaschine 12 und 24 V: misst die Ausgangsspannung der 

Lichtmaschine.
- Sonderfunktion zum Messen des Innenwiderstands der Batterie.
- Integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Testergebnisse.

BATTERIETYPEN

EXAKT
· Automatischer Außentemperaturausgleich
· Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie
und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
 - Die Oberflächenladung
 - Energieverbrauch von Verbrauchern (verschiedene LED, usw.)
 -  Fehlerhaften Kontakten (Oxidation Klemmen/Kabelschuhen, lose 

Klemmen)

SCHNELLE ANALYSE
· Batteriespannung (1,5V bis 30V)
· Verfügbarer Anlassstrom
· Ladezustand der Batterie (%)

PRAKTISCH
- einstellbare Bildhelligkeit
- Kompletter Testbericht  mit Datum, Uhrzeit, Name usw.   
- austauschbare Messleitung
- mehrsprachige Software
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- Lieferumfang:  6 Batterien 1,5V (Typ LR6 – AA)

Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und 
präzise Ergebnisse.

EINSTELLUNG DER SOFTWARE
Die DHC-Software (CD) erlaubt Ihnen, 
das Datenmaterial des Testers schnell 
und einfach auf einen Computer zu 
importieren:
-  schnelle Darstellung der gespeicherten 

Verzeichnisse
- Profil-Einstellung
- Datenverlauf
- schnelle Erfassung von Testberichten

Made in TAIWAN- EN 60335-2-29


TEST

RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION


mm


kgBattery 

A
Battery 

V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

6-12 V 7 >230 Ah min 
1.5 V

12 V
24 V 1 s instant 130 x 64  

x 251 180 cm 0.7

BT2010 START-STOPPROFESSIONELLER

ELEKTRONISCHER

BATTERIETESTER
Art-Nr. 055339

www.gys.fr

 Geeignet für drei verschiedene Blei-Säure-Batterietypen von 7 bis 230Ah
· wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· Standard Nassbetterien
· START / STOP Batterien (EFB/AGM)

 Betriebsbereich:
 EN : 40 > 2830 CCA
 DIN : 25 > 1685 CCA
 SAE : 40 > 3000 CCA
 JIS : japanische Batterienorm
 IEC : 30 > 1985 CCA (Internationale Norm)

FUNKTIONEN

- Batterie 6 und 12V: misst die Spannung und den Ladezustand.
- Anlasser 12 und 24V: misst die Startspannung.  
-  Lichtmaschine 12 und 24 V: misst die Ausgangsspannung der 

Lichtmaschine.
- Sonderfunktion zum Messen des Innenwiderstands der Batterie.
- Integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Testergebnisse.

BATTERIETYPEN

EXAKT
· Automatischer Außentemperaturausgleich
· Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie
und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
 - Die Oberflächenladung
 - Energieverbrauch von Verbrauchern (verschiedene LED, usw.)
 -  Fehlerhaften Kontakten (Oxidation Klemmen/Kabelschuhen, lose 

Klemmen)

SCHNELLE ANALYSE
· Batteriespannung (1,5V bis 30V)
· Verfügbarer Anlassstrom
· Ladezustand der Batterie (%)

PRAKTISCH
- einstellbare Bildhelligkeit
- Kompletter Testbericht  mit Datum, Uhrzeit, Name usw.   
- austauschbare Messleitung
- mehrsprachige Software
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz
- Lieferumfang:  6 Batterien 1,5V (Typ LR6 – AA)

Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und 
präzise Ergebnisse.

EINSTELLUNG DER SOFTWARE
Die DHC-Software (CD) erlaubt Ihnen, 
das Datenmaterial des Testers schnell 
und einfach auf einen Computer zu 
importieren:
-  schnelle Darstellung der gespeicherten 

Verzeichnisse
- Profil-Einstellung
- Datenverlauf
- schnelle Erfassung von Testberichten
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TBP 100
055131

MADE in PRC

- EN 60335-2-29

TEST

PRINT 
PAPER

RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION cm kgBattery 
A

Battery 
V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

12V 10>160Ah 12V - - 15s 15 min - 27 x 26 
x 13 3,75

TBP 500TRADITIONELLES 

BATTERIETES-

TGERÄT Art.-Nr. 055148

Für Bleibatterien 12 V.

• Testet die Batteriestartkapazität.

• Zeigt den Batteriezustand an.

• Test den Batteriebelastungsgrad

• Testet die Lichtmaschine und stellt fest, 
wenn ein Problem in der Fahrzeugelektronik 
vorliegt, welches die Batterie oder die 
Elektronik eventuell beschädigen könnte.

=> Zügige Analyse: Ergebnis wird nach 15s 
angezeigt.

EIGENSCHAFTEN

www.gys-schweissen.com

169.-
212.-

exkl. Mwst. 156.91

BATTERIETESTER

TBP 500
055148

•	 Für	Bleibatterien	12V
•	 Testet	die	Batteriestartkapazität.
•	 Zeigt	den	Batteriezustand	an.
•	 Testet	die	Lichtmaschine	und	stellt	fest,	wenn	ein	Problem	in	der	

Fahrzeugelektronk	ivorliegt,	welches	die	Batterie	oder	die	Elektro-
nik	eventuell	beschädigen	könnte.

•	 Zügige	Analyse:	Ergebnis	wird	nach	15s	angezeigt.

MADE in PRC

- EN 60335-2-29

TEST

PRINT 
PAPER

RESULT
TEMPERATURE  

COMPENSATION cm kgBattery 
A

Battery 
V

CHARGING
& STARTING

SYSTEM VEHICLE

6-12V 20>100Ah 12V - - 5/10s 15 min - 16 x 1.8 
x 30 1.5

TBP 100TRADITIONELLES 

BATTERIETES-

TGERÄT Art.-Nr. 055131

Für Bleibatterien 6 – 12 V.

• Testet die Batteriestartkapazität.

• Zeigt den Batteriezustand an.

• Testet die Lichtmaschine und stellt fest, 
wenn ein Problem in der Fahrzeugelektronik 
vorliegt, welches die Batterie oder die 
Elektronik eventuell beschädigen könnte.

=> Zügige Analyse: Ergebnis wird nach <10s 
angezeigt.

EIGENSCHAFTEN

www.gys-schweissen.com

49.90
99.-

exkl. Mwst. 46.33

•	 Für	Bleibatterien	6-12V
•	 Testet	die	Batteriestartkapazität.
•	 Zeigt	den	Batteriezustand	an.
•	 Testet	die	Lichtmaschine	und	stellt	fest,	wenn	ein	Problem	in	der	

Fahrzeugelektronik	vorliegt,	welches	die	Batterie	oder	die	Elektro-
nik	eventuell	beschädigen	könnte.

•	 Zügige	Analyse:	Ergebnis	wird	nach	<10s	angezeigt.

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.



18 Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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BOOSTER

NOMAD POWER 400
025882

Das	NOMAD	POWER	400	ist	ein	echtes	
Leistungspaket	auf	Lithium-Basis,	das	3	
Funktionen	vereint	:
•	 Booster	für	Fahrzeuge	mit	12V	Batte-

rien	(Motorrad,	Quad,	Autos,	SUV).
•	 Autonome	Energieversorgung	für	

kleine	elektrische	Geräte.
•	 Not-	bzw.	Signalleuchte	

Inklusive	Hülle,	Starthilfekabel,	
Micro	USB	Kabel,	USB	Typ	C	Kabel,
Zigarettenanzünder	und	Anschlusskabel

NOMAD POWER 300
025875

Das	NOMAD	POWER	300	ist	ein	echtes	
Leistungspaket	auf	Lithium-Basis,	das	3	
Funktionen	vereint	:
•	 Booster	für	Fahrzeuge	mit	12V	

Batterien	(Motorrad,	Quad,	Leicht-
fahrzeuge).

•	 Autonome	Energieversorgung	für	
kleine	elektrische	Geräte.

•	 Not-	bzw.	Signalleuchte
Inklusive	Hülle,	Starthilfekabel,	
8	PC-Versorgungsstecker,	Multistecker,
Zigarettenanzünder	und	Anschlusskabel

NOMAD POWER 500

NOMAD POWER 500
027145

Das	NOMAD	POWER	500	ist	ein	echtes	
Leistungspaket	auf	Lithium-Basis,	das	3	
Funktionen	vereint	:
•	 Booster	für	Fahrzeuge	mit	12V	Bat-

terien	(Motorrad,	Quad,	Autos,	SUV,	
Nutzfahrzeug).

•	 Autonome	Energieversorgung	für	
kleine	elektrische	Geräte.

•	 Not-	bzw.	Signalleuchte
Inklusive	Hülle,	Starthilfekabel,	
Micro	USB	Kabel,	USB	Typ	C	Kabel,
Ladegerät	230V

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 025882

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 500 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD Farb-Display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 400 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV).
- Mobile Stromquelle für elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (498 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (3 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 
- 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für das Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw.  
- 1 Ausgang 15 V - 5 A  ideal für den Betrieb von 12 V Geräten 
(Kühlbox, Lüfter, usw.).

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 400 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle +  
Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

3 Ah
45 Wh 5 h 500 A 1000 A 1200 A 11000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— 5 A

3 modes :
Light
SOS

SPOT

17.5 x 8.4 
x 3.1 0.498

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 400LITHIUM
BOOSTER

12 V

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 027145

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 550 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von 
tiefentladenen Batterien ermöglicht.

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Starthilfekabel Micro-USB-Kabel

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Die Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5 V (1 A / 2.1 A) zum Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw. 

MOBILE ENERGIEQUELLE
Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

TASCHENFORMAT

Ladekabel
USB Typ C

Ladegerät 
230 V ac / 5 V dc

LED zeigt den Ladevorgang an

NOMAD POWER 500LITHIUM
BOOSTER

12 V

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

5.25 Ah
77.7 Wh 6 h 550 A 1300 A 1500 A 12000 J — — —

5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

22.5 x 9.1 
x 3.4 0.610

5 V - 2.1 A

NOMAD POWER 400

NOMAD POWER 300

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V 08/01/2021
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it einer entladenen 12 V-Batterie (nass, G
el, AG

M
, 

Start&
Stop) in w
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D
as intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 

die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System

, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startström

en,
- Therm

oschutz des Boosters.
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 display
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+
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Lithium


J 3s

SM
A

RT 
CA

BLE
C

A
BLES   


cm

kg
Capacity  
per cell

Full 
charge

Start
Cranking

CC
Peak

Battery
12 V

15 V
U

SB-C
M

ICRO
 U

SB 
Type B

Lightning

2.5 Ah
37 W

h
5 h

350 A
700 A

900 A
8000 J

—
5 V - 2 A

2

5 V - 2 A

—
—

3 m
odes :

Light
SO

S
SPO

T

14.6 x 7.8 
x 3.1

0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A
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08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 027145

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 550 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von 
tiefentladenen Batterien ermöglicht.

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Starthilfekabel Micro-USB-Kabel

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Die Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5 V (1 A / 2.1 A) zum Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw. 

MOBILE ENERGIEQUELLE
Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

TASCHENFORMAT

Ladekabel
USB Typ C

Ladegerät 
230 V ac / 5 V dc

LED zeigt den Ladevorgang an

NOMAD POWER 500LITHIUM
BOOSTER

12 V

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

5.25 Ah
77.7 Wh 6 h 550 A 1300 A 1500 A 12000 J — — —

5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

22.5 x 9.1 
x 3.4 0.610

5 V - 2.1 A

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 027145

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 550 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von 
tiefentladenen Batterien ermöglicht.

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Starthilfekabel Micro-USB-Kabel

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Die Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5 V (1 A / 2.1 A) zum Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw. 

MOBILE ENERGIEQUELLE
Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

TASCHENFORMAT

Ladekabel
USB Typ C

Ladegerät 
230 V ac / 5 V dc

LED zeigt den Ladevorgang an

NOMAD POWER 500LITHIUM
BOOSTER

12 V

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

5.25 Ah
77.7 Wh 6 h 550 A 1300 A 1500 A 12000 J — — —

5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

22.5 x 9.1 
x 3.4 0.610

5 V - 2.1 A

08/01/2021 MADE in China

www.gys.fr

Art.-Nr. 027145

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 550 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von 
tiefentladenen Batterien ermöglicht.

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Starthilfekabel Micro-USB-Kabel

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Die Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5 V (1 A / 2.1 A) zum Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw. 

MOBILE ENERGIEQUELLE
Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

TASCHENFORMAT

Ladekabel
USB Typ C

Ladegerät 
230 V ac / 5 V dc

LED zeigt den Ladevorgang an

NOMAD POWER 500LITHIUM
BOOSTER

12 V

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

5.25 Ah
77.7 Wh 6 h 550 A 1300 A 1500 A 12000 J — — —

5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

22.5 x 9.1 
x 3.4 0.610

5 V - 2.1 A
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it einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, G

el, AG
M

, Start&
Stop) in w

enigen Sekunden.
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Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das G
erät integriert, um

 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System

, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startström

en,
- Therm

oschutz des Boosters.
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 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium
-B

asis, das 3 Funktionen vereint :
- B

ooster für Fahrzeuge m
it 12 V

-B
atterien (M

otorrad, Q
uad, A

utos, SU
V

, N
utzfahrzeug).

- A
utonom

e Energieversorgung für kleine elektrische G
eräte.

- N
ot- bzw

. Signalleuchte

D
ie Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um

 im
 Alltag elektronische G

eräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Com

puter).

Ausgerüstet m
it 2 U

SB
-P

orts 5 V
 (1 A / 2.1 A) zum

 Aufladen von 
Sm

artphone, Tablet, N
avis, usw
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+
 Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kom
pakt: D

as G
erät lässt sich leicht im

 
H

andschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.
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Lithium


J 3s

SM
A

RT 
CA

BLE
C

A
BLES   


cm

kg
Capacity  
per cell

Full 
charge

Start
Cranking

CC
Peak

Battery
12 V

15 V
U

SB-C
M

ICRO
 U

SB 
Type B

Lightning

5.25 Ah
77.7 W

h
6 h

550 A
1300 A

1500 A
12000 J

—
—

—
5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

—
—

3 m
odes :

Light
SO

S
SPO

T

22.5 x 9.1 
x 3.4

0.610

5 V - 2.1 A
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Art.-Nr. 027145

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 550 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie  
(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von 
tiefentladenen Batterien ermöglicht.

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um 
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schützen:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Starthilfekabel Micro-USB-Kabel

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Die Speicherkapazität (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte 
betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5 V (1 A / 2.1 A) zum Aufladen von 
Smartphone, Tablet, Navis, usw. 

MOBILE ENERGIEQUELLE
Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

TASCHENFORMAT

Ladekabel
USB Typ C

Ladegerät 
230 V ac / 5 V dc

LED zeigt den Ladevorgang an

NOMAD POWER 500LITHIUM
BOOSTER

12 V

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

5.25 Ah
77.7 Wh 6 h 550 A 1300 A 1500 A 12000 J — — —

5 V - 2 A
9 V - 2 A

2

5 V - 1 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

22.5 x 9.1 
x 3.4 0.610

5 V - 2.1 A

229.-
287.-

exkl. Mwst. 212.63

169.-
212.-

exkl. Mwst. 156.92

153.-
192.-

exkl. Mwst. 142.17
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Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER
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Es startet Fahrzeuge m
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D
as intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 

die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System

, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startström

en,
- Therm

oschutz des Boosters.
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D
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M
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+
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Leicht (365 g) und kom
pakt, D
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erät lässt sich leicht im
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andschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.
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G
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Capacity  
per cell

Full 
charge

Start
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CC
Peak

Battery
12 V

15 V
U

SB-C
M
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 U

SB 
Type B

Lightning

2.5 Ah
37 W

h
5 h

350 A
700 A

900 A
8000 J

—
5 V - 2 A

2

5 V - 2 A

—
—

3 m
odes :

Light
SO

S
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T

14.6 x 7.8 
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0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A
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Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V
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Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V
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Art.-Nr. 025875

Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet ein exzellentes Verhältnis von 
Leistung zu Grösse (Startstrom : 300 A).
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, 
Start&Stop) in wenigen Sekunden.

           
12 V

PETROL  
& DIESEL

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Leuchte (1 led) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Das intelligente Starthilfekabel schützt gleichzeitig die Batterie und 
die Fahrzeugselektronik:
- Anti-Funkenflug-System, 
- Schutz gegen Kurzschlüsse, 
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

SICHERES STARTEN

Intelligentes 
Starthilfekabel

LCD display

USB-Kabel 
Multistecker 

Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss 
+ Ladekabel

Das NOMAD POWER 300 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
- Autonome Energieversorgung für kleine elektrische Geräte.
- Not- bzw. Signalleuchte

Leicht (365 g) und kompakt, Das Gerät lässt sich leicht im 
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.

ERGONOMISCHES PRODUKT

Die Speicherkapazität (2.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische 
Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit 2 USB-Ports : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für 
das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.  

MOBILE ENERGIEQUELLE

Das NOMAD POWER 300 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :
• des Ladezustands der internen Batterie in %
• der verschiedenen Ein- und Ausgänge

LCD ANZEIGE

Mit Hülle
+ Zubehör geliefert

START ANSCHLÜSSE EINGÄNGE/AUSGÄNGE POWERBANK LED ABMESSUNGEN

Lithium 
J 3s

SMART 
CABLE CABLES   

cm


kgCapacity  
per cell

Full 
charge Start

Cranking
CC

Peak
Battery

12 V 15 VUSB-C MICRO USB 
Type B Lightning

2.5 Ah
37 Wh 5 h 350 A 700 A 900 A 8000 J — 5 V - 2 A 2

5 V - 2 A

— —

3 modes :
Light
SOS

SPOT

14.6 x 7.8 
x 3.1 0.365

5 / 9 / 12 V - 2 A

NOMAD POWER 300LITHIUM
BOOSTER

12 V
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BATTERIE LADE- UND STARTHILFEGERÄTE

STARTRONIC 800
026735

STARTUP 80
024922

Das	 Startronic	 800	 ist	 ein	 netzunabhän-
giges	 Starthilfegerät	 ohne	 interne	Batterie	
für	12V-Fahrzeugbatterien.	Das	Gerät	ist	mit	
Super-Kondensatoren	ausgestattet,	die	die	
Restspannung	der	Fahrzeugbatterie	zum
Aufladen	 nutzen	 und	 den	 Fahrzeugmotor	
nach	wenigen	 Sekunden	Aufladezeit	 star-
ten	können.	Das	Gerät	 ist	absolut	netzun-
abhängig.	 Das	 Startronic	 kann	 alle	 12V-
Fahrzeuge	 (Benzin	 &	 Diesel)	 mit	 einem	
Startstrom	 von	 800A	 innerhalb	 von	 2	Mi-
nuten	starten.

•	 Ladegerät,	Starthilfe	und	Batterietester	
für	12V	Blei-Batterien

•	 Startstrom	50A	mit	Boostfunktion
•	 Für	Blei-	und	Gelbatterien	45	-	170	Ah
•	 Schützt	die	Bordelektronik	bei	Falsch-

polung,	Überspannung	und	Überladung
Inklusive	Ladekabel	1.2	m,	isolierte	Klemmen	
40A

•	 Konventionelles	Lade-	und	Starthilfege-
rät	für	12V	Blei-Batterien

•	 Laden:	Bleibatterien	53-240	Ah
•	 Starten:	35	Ah	-	80	Ah,	Vorladen	vor	

Startvorgang	nötig
•	 Austauschbare	Sicherung

Inklusive	Ladekabel	1.5	m,	isolierte	Klemmen	
60A

START 200
025530

MADE in PRC

- EN 60335-2-29

3 in1

  • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlastung.
  • Signalton bei Verpolungen.
  • Komplett isolierte Ladeklemmen.

SCHUTZFUNKTIONEN

STARTGERÄT

LADEGERÄT

TESTGERÄT

 12V
Art.-Nr. 024922

Starter, Ladegerät und Testgerät 12V.

www.gys-schweissen.com

OK

TEST
• Mit der Ladezustandskontrolle (3 LED) können Sie 
sofort den Ladezustand Ihrer Batterie ersehen.

TESTGERÄT

Start UP 80

Kabel- und Klemmenhalter

• Start von PKW, Campingfahrzeugen und NKW in wenigen Minuten ohne Risiko für 
die Bordelektronik des Fahrzeuges (Automatic Control).
• Automatische Schnellladefunktion, ohne die Batterie des Fahrzeuges abklemmen zu 
müssen.
• Batterietester-Funktion.

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK STARTGERÄT

• Starthilfe : Start Up 80 erzielt eine schnelle Aufladung der 
Starterbatterien von PKW, Campingfahrzeugen und NKW mit 
Benzin- oder Dieselmotoren.
- Führen Sie eine Vorladung von ein paar Minuten mit der Boost-
Funktion (17A) aus, und bringen Sie anschliessend die volle 
Starthilfeleistung (50A) auf.

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

LADEGERÄT

• Überwachungsfreier Ladevorgang (automatische Abschaltung 
am Ende des Ladevorgangs und ggf. Wiederaufnahme, um das 
Ladeniveau zu halten).
• Ladezustandskontrolle (3 LED).
• Für alle Typen von Blei-Säure-Startbatterien (wartungsfrei oder 
nass) von 45 bis 170 Ah.
• Schützt die wertvolle Bordelektronik :
Schutz gegen Überspannung.
- Es ist nicht erforderlich, die Batterie während des Ladevorgangs 
vom Fahrzeug zu trennen.

 Efficace/RMS Mittelwert
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

MADE in PRC

- EN 60335-2-29

3 in1

  • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlastung.
  • Signalton bei Verpolungen.
  • Komplett isolierte Ladeklemmen.

SCHUTZFUNKTIONEN

STARTGERÄT

LADEGERÄT

TESTGERÄT

 12V
Art.-Nr. 024922

Starter, Ladegerät und Testgerät 12V.

www.gys-schweissen.com

OK

TEST
• Mit der Ladezustandskontrolle (3 LED) können Sie 
sofort den Ladezustand Ihrer Batterie ersehen.

TESTGERÄT

Start UP 80

Kabel- und Klemmenhalter

• Start von PKW, Campingfahrzeugen und NKW in wenigen Minuten ohne Risiko für 
die Bordelektronik des Fahrzeuges (Automatic Control).
• Automatische Schnellladefunktion, ohne die Batterie des Fahrzeuges abklemmen zu 
müssen.
• Batterietester-Funktion.

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK STARTGERÄT

• Starthilfe : Start Up 80 erzielt eine schnelle Aufladung der 
Starterbatterien von PKW, Campingfahrzeugen und NKW mit 
Benzin- oder Dieselmotoren.
- Führen Sie eine Vorladung von ein paar Minuten mit der Boost-
Funktion (17A) aus, und bringen Sie anschliessend die volle 
Starthilfeleistung (50A) auf.

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

LADEGERÄT

• Überwachungsfreier Ladevorgang (automatische Abschaltung 
am Ende des Ladevorgangs und ggf. Wiederaufnahme, um das 
Ladeniveau zu halten).
• Ladezustandskontrolle (3 LED).
• Für alle Typen von Blei-Säure-Startbatterien (wartungsfrei oder 
nass) von 45 bis 170 Ah.
• Schützt die wertvolle Bordelektronik :
Schutz gegen Überspannung.
- Es ist nicht erforderlich, die Batterie während des Ladevorgangs 
vom Fahrzeug zu trennen.

 Efficace/RMS Mittelwert
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800A 12V 5 x 800F 160F 12V 150s 12V/10A 200s 5V/2A 40min 26,7 x 195  
x 5 1,86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29

Art.-Nr. 026735

Das Startronic kann alle 12V-Fahrzeuge (Benzin & Diesel) mit einem Startstrom von 800A 
innerhalb von 2 Minuten starten. 
2 «Force-Function»-Modi für eine maximale Leistungsfähigkeit:
- «Bypass»-Modus: ein Fahrzeug mit tiefentladener Batterie starten.
- «Glow»-Modus (Vorheizen) einen Diesel-Motor bei kaltem Wetter starten.

STARTHILFE

BOOSTER MIT 

SUPERKONDENSATOREN

12V

www.gys.fr

Das kompakte (1860g) Startronic 800 kann leicht im Kofferraum 
verstaut werden.

KOMPAKT GEBAUT

EINSATZ

- Batterielose-Technologie (batteryless). 
- immer betriebsbereit, auch nach mehreren Jahren ohne Benutzung.
- Betriebsbereit auch bei extremen Temperaturen (-40°C /+65°C).
- Verlängerte Lebensdauer: das Startronic kann bis 10.000 Male 
ohne Leistungsverlust benutzt werden.

WARTUNGSFREI

Schutzfunktionen:
- Kurzschlussschutz
- Verpolungsschutz
- Schutz gegen tiefentladene Batterien

SICHERE STARTHILFE

Im Lieferumfang:

Tragetasche Zigarettenanzünder
anschlusskabel

Mikro-USBPort
(5V / 2A)

Anschluss für Zigarettenanzünder 
(12V / 10A)

Das Startronic 800 ist ein netzunabhängiges Starthilfegerät ohne interne Batterie für 12V-Fahrzeugbatterien. 
Das Gerät ist mit Super-Kondensatoren ausgestattet, die die Restspannung der Fahrzeugbatterie zum 
Aufladen nutzen und den Fahrzeugmotor nach wenigen Sekunden Aufladezeit starten können. Das Gerät ist 
absolut netzunabhängig. 

1 2 3

Anschließen Kondensatoren 
aufladen

Starten

VARIABEL AUFLADBAR

Es gibt 3 Möglichkeiten das Startronic 800 vorzuladen:
- mit einer 12V-Ersatzbatterie (Blei-, Gel- AGM-, StartStop-Batterien) in 2 Minuten.
- über den Zigarettenanzünderschluss (12V / 10A)  in 3 Minuten.
- über den Mikro-USBPort (5V / 2A) in 40 Minuten (Kabel nicht im Lieferumfang).

>5V

MADE in PRC

- EN 60335-2-29

3 in1

  • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlastung.
  • Signalton bei Verpolungen.
  • Komplett isolierte Ladeklemmen.

SCHUTZFUNKTIONEN

STARTGERÄT

LADEGERÄT

TESTGERÄT

 12V
Art.-Nr. 024922

Starter, Ladegerät und Testgerät 12V.

www.gys-schweissen.com

OK

TEST
• Mit der Ladezustandskontrolle (3 LED) können Sie 
sofort den Ladezustand Ihrer Batterie ersehen.

TESTGERÄT

Start UP 80

Kabel- und Klemmenhalter

• Start von PKW, Campingfahrzeugen und NKW in wenigen Minuten ohne Risiko für 
die Bordelektronik des Fahrzeuges (Automatic Control).
• Automatische Schnellladefunktion, ohne die Batterie des Fahrzeuges abklemmen zu 
müssen.
• Batterietester-Funktion.

SECURITY
ELECTRONIC
PROTECTION

START
QUICK STARTGERÄT

• Starthilfe : Start Up 80 erzielt eine schnelle Aufladung der 
Starterbatterien von PKW, Campingfahrzeugen und NKW mit 
Benzin- oder Dieselmotoren.
- Führen Sie eine Vorladung von ein paar Minuten mit der Boost-
Funktion (17A) aus, und bringen Sie anschliessend die volle 
Starthilfeleistung (50A) auf.

AUTOMATIC

CHARGE

45     170 Ah

LADEGERÄT

• Überwachungsfreier Ladevorgang (automatische Abschaltung 
am Ende des Ladevorgangs und ggf. Wiederaufnahme, um das 
Ladeniveau zu halten).
• Ladezustandskontrolle (3 LED).
• Für alle Typen von Blei-Säure-Startbatterien (wartungsfrei oder 
nass) von 45 bis 170 Ah.
• Schützt die wertvolle Bordelektronik :
Schutz gegen Überspannung.
- Es ist nicht erforderlich, die Batterie während des Ladevorgangs 
vom Fahrzeug zu trennen.

 Efficace/RMS Mittelwert
(EN 60335)

START
IP

 
50-60hz 1V/C cm kg

230V 350W 12V 45-170Ah 2A 13.5A 9-17A 50A 20 12x18x32 4.4

01/08/2014 MADE in PRC

- EN 60335-2-29

DE

START 200

www.gys.fr

CLAVIERBENUTZERFREUNDLICHE TASTATUR

I1
EFFICACE / 

RMS

MOYEN / 
AVERAGE
EN 60335

BOOST POS. 
MANUAL

START

Fuse
IP

cm kg50/60hz A
1V/C

A
0V/C

230V 1.7A 390W 12V 53>240 Ah 3 28A 11A 18A • 80A 120A 50A IP 21 37x26x18 cm 8,6 kg

LADE - 

UND STARTGERÄT

12 V Art.-Nr. 025530

Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch 
für tiefentladene Batterien.

Der Start 200 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt 
geeignet : 12 V : 53 Ah bis 240 Ah.
Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs 
nötig.

LADEGERÄT

• Tragegriffe für den vereinfachten Transport 
• Kabel Ø 6 mm², (Länge der Kabel (rot/schwarz): 1.5 m)
• Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
• großes Amperemeter

Der Start 200 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V 
bzw. 
Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet:
12 V: 35 Ah bis 80 Ah.
Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

STARTER

STARTRONIC 800

STARTUP 80

START 200

Mikro-USB	Port
Anschluss	für	
Zigarettenanzünder

Option:	
50A	Sicherungen Art. 054622

1,5	m	rot/schwarz

1,2	m	rot/schwarz

399.-
499.-

exkl. Mwst. 370.47

299.-
374.-

exkl. Mwst. 277.62

199.-
249.-

exkl. Mwst. 184.77

START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE


cm


kg
1 V/C MICRO USB 

Type B

800A 12V 5 x 800F 160F 12V 150s 12V/10A 200s 5V/2A 40min 26,7 x 195  
x 5 1,86

MADE in PRC

STARTRONIC 800

IEC-60335-2-29

Art.-Nr. 026735

Das Startronic kann alle 12V-Fahrzeuge (Benzin & Diesel) mit einem Startstrom von 800A 
innerhalb von 2 Minuten starten. 
2 «Force-Function»-Modi für eine maximale Leistungsfähigkeit:
- «Bypass»-Modus: ein Fahrzeug mit tiefentladener Batterie starten.
- «Glow»-Modus (Vorheizen) einen Diesel-Motor bei kaltem Wetter starten.

STARTHILFE

BOOSTER MIT 

SUPERKONDENSATOREN

12V

www.gys.fr

Das kompakte (1860g) Startronic 800 kann leicht im Kofferraum 
verstaut werden.

KOMPAKT GEBAUT

EINSATZ

- Batterielose-Technologie (batteryless). 
- immer betriebsbereit, auch nach mehreren Jahren ohne Benutzung.
- Betriebsbereit auch bei extremen Temperaturen (-40°C /+65°C).
- Verlängerte Lebensdauer: das Startronic kann bis 10.000 Male 
ohne Leistungsverlust benutzt werden.

WARTUNGSFREI

Schutzfunktionen:
- Kurzschlussschutz
- Verpolungsschutz
- Schutz gegen tiefentladene Batterien

SICHERE STARTHILFE

Im Lieferumfang:

Tragetasche Zigarettenanzünder
anschlusskabel

Mikro-USBPort
(5V / 2A)

Anschluss für Zigarettenanzünder 
(12V / 10A)

Das Startronic 800 ist ein netzunabhängiges Starthilfegerät ohne interne Batterie für 12V-Fahrzeugbatterien. 
Das Gerät ist mit Super-Kondensatoren ausgestattet, die die Restspannung der Fahrzeugbatterie zum 
Aufladen nutzen und den Fahrzeugmotor nach wenigen Sekunden Aufladezeit starten können. Das Gerät ist 
absolut netzunabhängig. 

1 2 3

Anschließen Kondensatoren 
aufladen

Starten

VARIABEL AUFLADBAR

Es gibt 3 Möglichkeiten das Startronic 800 vorzuladen:
- mit einer 12V-Ersatzbatterie (Blei-, Gel- AGM-, StartStop-Batterien) in 2 Minuten.
- über den Zigarettenanzünderschluss (12V / 10A)  in 3 Minuten.
- über den Mikro-USBPort (5V / 2A) in 40 Minuten (Kabel nicht im Lieferumfang).

>5V

2	«Force-Function»-Modi	für	eine	maxima-
le	Leistungsfähigkeit:
• «Bypass»-Modus:	 ein	 Fahrzeug	mit	

tiefentladener	Batterie	starten.
• «Glow»-Modus:	 (Vorheizen)	 einen	

Diesel-Motor	bei	kaltem	Wetter	starten
Inklusive	Tragtasche,	Zigarettenanzünder	
und	Anschlusskabel

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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STARTPACK TRUCK
025448

•	 Starthilfe	für	12	+	24V		Batterien
•	 Start-/Spitzenstrom	12V=	650A/3200A
•	 Start-/Spitzenstrom	24V=	650A/1600A
•	 Ladezustandsanzeige	durch	3	LED‘s
•	 Starke	LED	Lampe	(7x	3,6W	LED‘s)
•	 Warnsignal	bei	Falschpolung
•	 12V	DC	Steckdose	für	den	Betrieb	von	

elektrischen	Geräten
•	 16	kg	

	

Inklusive	mit	vollisolierten	Klemmen	600A,		
Ladegerät	230V/12V	(054684)

BATTERIE STARTGERÄTE

GYSPACK 400
025455

GYSPACK AIR
026322

•	 ex	Gyspack	Auto
•	 Starthilfe	für	12V	Batterien
•	 Start-/Spitzenstrom	=	480A/1250A
•	 Ladezustandsanzeige	durch	3	LED‘s
•	 12V	DC	Steckdose	für	den	Betrieb	von	

elektrischen	Geräten
•	 Geschützt	versorgt	in	praktischer		

Tragtasche
•	 7,0	kg	

Inklusive	Kupferkabel	0.6	m	ø	16	mm2,	
isolierte	Klemmen	300	A,	Ladegerät	
230V/12V	(054677)

•	 Starthilfe	für	12V	Batterien
•	 Integrierter	Kompressor	
•	 4	bar	-	13L/min
•	 Druckschlauch	mit	div.	Adaptern
•	 Start-/Spitzenstrom	=	480A/1250A
•	 Ladezustandsanzeige	durch	3	LED‘s
•	 Starke	LED	Lampe	(7x	3,6W	LED‘s)
•	 Warnsignal	bei	Falschpolung
•	 12V	DC	Steckdose	für	den	Betrieb	von	

elektrischen	Geräten
•	 10	kg
Inklusive	2	x	1.2	m	mit	vollisolierten	500A	
Klemmen,	Ladegerät	230	V/12V	(054677)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N ET Z U N AB H ÄN
G I G E S  

ST AR T H I L F E G
E R ÄT  

GYSPACK AUTO 
Art.-Nr.  026230 

• Leere Batterie : GYSPACK  AUTO startet blitzschnell 
Leichtfahrzeuge, Wohnmobile und Kastenwagen, Benzin- 
und Diesel-Kraftfahrzeuge (Einschaltstrom 480 A/ 
Spitzenstrom 1250 A ) 

• Kompakt und leicht (7 kg), leicht transportierbar 
• Funktion "Interner Batterietest": Zustandsanzeige 
durch 3 Kontrollleuchten für eine optimale Anwendung 

• Die leistungsstarke, integrierte 18 Ah Batterie macht aus 
GYSPACK AUTO eine unabhängige 12V Stromquelle für viele 
elektrische Geräte wie Fernseher, Lampen, Laptops usw. 

 

NETZUNABHÄNGIGES STARTHILFEGERÄT 

STROMQUELLE 

  Starthilfegerät und 12V-Versorgung 
 

 
 

• Startet blitzschnell alle Benzin- oder Diesel-Kraftfahrzeuge   

• Versorgt alle elektrischen Geräte mit 12V-Gleichstrom 
 

 Automatisches Ladegerät 230V / 12 V mit Ladeerhaltungs-Funktion (Floating-Funktion) : zum überwachungsfreien 
Laden der internen Batterie mit Ladeerhaltung 
 Lädt die Batterie bis zu 100% auf, bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung 
 Kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben (das Gerät muss nach jeder Anwendung wieder aufgeladen werden)  

 Integrierter Batterietester zur Überprüfung des Ladezustands der internen Batterie 
 

Anwendungsbeispiele 

+ 

GYSPACK  AUTO, EIN IMMER VERFÜGBARES GERÄT (DANK DER FLOATING-FUNKTION) 

23/09/13 MADE in PRC 
www.gys.fr 

2 IN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Für entladene Batterien: GYSPACK AIR  
startet blitzschnell Autos, Wohnmobile, Transporter,  
(Benzin oder Diesel) (Startstrom 480A/1250A Spitzenstrom). 

 

 Die leistungsfähige, integrierte LED (7x 3.6W) eignet sich sehr gut für 
den Einsatz des Gerätes bei Nacht oder in dunkler Umgebung.   

NETZUNABHÄNGIGER STARTER 

Art.-Nr. 026322 

N E T Z U N A B H Ä N G I G E S  
S T A R T H I L F E G E R Ä T  Gyspack Air 

 Der integrierte Kompressor (13L/min) und die beigefügten Anschlüsse 
(integriertes Ablagefach im Gehäuse) ermöglichen ein schnelles Befüllen von: 

- Reifen, 
- Luftballons, 
- Luftmatratzen, Isomatten, Luftmatratzen, … 

 Die leistungsstarke, integrierte 18Ah Batterie macht aus GYSPACK 

AIR einen unabhängigen 12V Stromerzeuger für viele elektrische Geräte: 
Fernseher, Lampen, Laptops, …  

 

UNABHÄNGIGER KOMPRESSOR 

STROMERZEUGER 

  Starter, Kompressor und 12V Gleichstromerzeuger 

 
 Startet blitzschnell Motorräder, Autos, Wohnwagen ohne die 

Fahrzeugelektronik zu beschädigen. 
 

 Integrierter Kompressor (4 bar - 13L/min) zur Befüllung von Reifen  
 

 12V DC Stromerzeuger mit interner  
    Hochleistungsbatterie 18 Ah 
 

     Anwendungsbeispiele 
+ 

+ 

 Automatisches Ladegerät 230V/12V mit Floating Funktion: Zum überwachungsfreien Laden der internen Batterie  
 Lädt die interne Batterie bis zu 100% auf; bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung. 
 Kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben (Achtung: Das GYSPACK muss nach jeder 
       Verwendung wieder aufgeladen werden). 

 Integrierter Batterietester zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie. 
 An/Aus Schalter zur Vermeidung von Fehlgebrauch. 
 Warnsignal bei Verpolung.  
 Kupferkabel 2 x 1.20m, ∅∅ 25mm² mit vollisolierten 500 A Zangen. 

 

GYSPACK AIR : Dieses professionelle Gerät macht den Unterschied  (mit FLOATING FUNKTION)  
 

10/09/2014 MADE in China 
www.gys.fr 

28/08/2015 MADE in PRC- EN 60335-2-29

STARTpack TRUCK

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

2x22Ah
12V 750A 1450A 3200A

- EXTERNAL 
12 V DC / 2A DC 12V DC 300A 39x22,5x50 16

24V 650A 1300A 1600A

 Automatisches Ladegerät 230V / 12V mit Floating Funktion: zum überwachungsfreien Laden der internen Batterie
 - Lädt die interne Batterie bis auf 100%, bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung
 - Kann dank Laderhaltungsmodus permanent angeschlossen bleiben (nach jeder Benutzung aufladen).

 Integriertes Testgerät um den Ladezustand der internen Batterie anzuzeigen.
 Batterieschalter ON/OFF, Schutz im Fall einer Falschbenutzung.
 Warnsignal bei Verpolung. 
 Kupferkabel 2 x 1.80m, ø25mm² mit isolierten Klemmen 600 A.
 Ausgestattet mit einer Sicherung 300 A auf der Rückseite (inkl. Ersatzsicherung).

EIN PROFI-GERÄT

NETZUNABHÄNGIGES 

STARTHILFEGERÄT

12-24V
Art.-Nr. 025448

2 in 1 : 12 und 24V Starter und 12V Gleichstromquelle.
• Startet blitzschnell Motorrad, Auto, Wohnmobil, kleine 24 V Wagen ohne Gefährdung der Fahrzeuglektronik.
• 12V DC Stromquelle mit 2 internen Hochleistungsbatterien mit jeweils 22Ah.
• Ausgestattet mit einer leistungfähigen, integrierten LED-Zusatzleuchte. 

Im Lieferumfang:
- 12V Akkugerät (Art.-Nr. 054684)

www.gys-schweissen.com

 STARTpack TRUCK startet blitzschnell Transporter, Wohnmobile, 
Kleinlastwagen mit den Diesel- und Benzintechnologien.
(Anlaufstrom 750A / 3200 A in 12V und 650A / 1600A in 24V maximal).

 DAS STARTpack TRUCK verfügt über 2 eingebaute Batterien 22Ah, so 
dass es als netzunabhängige 12V-Versorgung für elektrischen Geräte wie 
Fernseher, Lampe, Laptop, usw. dienen kann.

NETZUNABHÄNGIGER 
STARTER

STROMQUELLE

INTEGRIERTE 
LED-LEUCHTE

 Die LED-Leuchte (7 LED) ermöglicht den Einsatz des Gerätes bei Nacht 
oder in dunkler Umgebung.

 
4W

120 St.
15W
32 St.

9W
54 St.

24W
20 St.

80W
6 St.

GYSPACK 400

GYSPACK AIR

STARTPACK TRUCK

Option:	
300A	Sicherungen Art. 054561

249.-
312.-

exkl. Mwst. 231.20

179.-
224.-

exkl. Mwst. 166.20

699.-
874.-

exkl. Mwst. 649.03

18 Ah
INSIDE

18 Ah
INSIDE

22 Ah
INSIDE

22 Ah+

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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BATTERIE LADE- UND STARTGERÄTE

NEOSTART 620
025288

STARTIUM 680E
026490

STARTIUM 980E
026506

•	 Ladegerät	und	Starthilfe	für	12	+	24V	
Batterien	

•	 Startstrom	360A	mit	Boostfunktion
•	 Für	Bleibatterien	20-1350Ah
•	 Ladestrom	Anzeige	mit	grossem	

Amperemeter
•	 Fahrbar,	Staufach	für	Kabel	und	

Klemmen
Inklusive	Ladekabel	1,8m	rot/schwarz,	
isolierte	Klemmen	500A

•	 Ladegerät	und	Starthilfe	für	12	+	24V	
Batterien	

•	 Startstrom	380A	mit	Boostfunktion
•	 Für	Blei-,	Gel-,	AGM-,	VRLA-	Batterien
•	 Laden:	12V	20-675Ah	/	24V	20-525Ah
•	 Starten:	12V	380A	/	24V	270A
•	 Bei	Tiefenentladung	ab	1V	möglich
•	 Fahrbar,	Staufach	für	Kabel	und		

Klemmen
Inklusive	Ladekabel	rot/schwarz	2,2m	mit	
isolierten	Klemmen	600A

•	 Ladegerät	und	Starthilfe	für	12	+	24V	
Batterien	

•	 Startstrom	500A	mit	Boostfunktion
•	 Für	Blei-,	Gel-,	AGM-,	VRLA-	Batterien
•	 Laden:	12V	20-750Ah	/	24V	20-525Ah
•	 Starten:	12V	380A	/	24V	270A
•	 Bei	Tiefenentladung	ab	1V	möglich
•	 Fahrbar,	Staufach	für	Kabel	und	Klem-

men
Inklusive	Ladekabel	rot/schwarz	2,5m	mit	
isolierten	Klemmen	600A

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

01/08/2014 MADE in PRC

- EN 60335-2-29

DE

NEOSTART 620

www.gys.fr

I1
EFFICACE / 

RMS
MOYEN / 
AVERAGE

POS. 
MANUAL

START

Fuse
IP

cm kg50/60hz A
1V/C

A
0V/C

230V 16A 3100W 12-24V 20>1350 Ah 3 90A 60A • 360A 620A 200A IP 21 47x32x27 cm 24 kg

LADE - 

UND STARTGERÄT

12 - 24 V Art.-Nr. 025288

Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch 
für tiefentladene Batterien.

Der Neostart 620 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem 
Elektrolyt geeignet: 12V und 24V: 20Ah bis 1350Ah.
Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs 
nötig.

LADEGERÄT

• Fach für Kabel und Zange
• fahrbares Gerät mit Griff, leichter zu transportieren
• Kabel Ø 16mm², (2m -rotes Kabel und 1.8m – schwarzes Kabel)
• Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
• großes Amperemeter

Der Neostart 620 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 
12V bzw. 
24V Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet:
12V und 24V: 45Ah bis 200Ah.
Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

STARTER

Maximale Ladeleistung = 1600W 
Maximale Startleistung = 10kW

BENUTZERFREUNDLICHES BEDIENPANEL

29/05/2015 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

DE

STARTIUM 680E

www.gys-schweissen.com

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24 V Art.-Nr. 026490

Das STARTIUM 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozes-
sor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

20-675 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt 
verwendeten Parameter.

  «Test der Lichtmaschine» Funktion zur schnellen Bestimmung 
der Fehler.

  Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren 
Lessbarkeit und Einfachkeit.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,3 m / schwarz 2,3 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12 V
24 V

12 V
24 V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). Das 
Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugsbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%tige Ladung: Das STARTIUM 680E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent: Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität. Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung: die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER: Funktion zur Einstellung der Ladung bei Abwesenheit ohne 
Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekurve integriert, zur Regenierung der 
Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr benötigt.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
kein Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60 hz

230 V 16 A 2000 W
12 V 20-675 Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(45 boost) 380 550

200 A 21 305 x 475 x 
795

650 x 320 x 
370 30

24 V 20-525 Ah 3+Boost+Start 5-15-25-(35 boost) 270 380

22/06/2020 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

STARTIUM 980E

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60hz

230V 16A 2 kW
12V 20-750Ah 3+Boost+Start 5-20-40-(50 boost) 500 720

250A 21 400x475x795 310x480x800 36
24V 20-525Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(35 boost) 400 560

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24V Art.-Nr. 026506

Das STARTIUM 980E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. 
Mikroprozessorgesteuert bietet es Effizienz und Sicherheit.

20-750 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart des Ladevorgangs mit den zuletzt 
verwendeten Parametern.

  Funktion «Test der Lichtmaschine» zur schnellen Bestimmung 
von Fehlern.

  Digitalanzeige für bessere Lesbarkeit und einfache Einstellung.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,5 m / schwarz 2,5 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12V
24V

12V
24V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). 
Das Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%-ige Ladung: Das STARTIUM 980E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: nass, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent:  Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batterie-
zustand und reguliert die Ladeintensität.  Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung : die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER : Funktion zur Programmierung der Ladung bei Abwesenheit 
ohne Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekennlinie integriert, zur Regenerierung 
der Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen 
hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr notwendig.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
keinen Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

www.gys-schweissen.com
DE

NEOSTART 620

STARTIUM 680E

STARTIUM 980E

Option:	
200A	Sicherungen Art. 045247 (2)

Option:	
250A	Sicherungen Art. 055568 (2)

29/05/2015 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

DE

STARTIUM 680E

www.gys-schweissen.com

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24 V Art.-Nr. 026490

Das STARTIUM 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozes-
sor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

20-675 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt 
verwendeten Parameter.

  «Test der Lichtmaschine» Funktion zur schnellen Bestimmung 
der Fehler.

  Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren 
Lessbarkeit und Einfachkeit.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,3 m / schwarz 2,3 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12 V
24 V

12 V
24 V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). Das 
Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugsbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%tige Ladung: Das STARTIUM 680E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent: Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität. Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung: die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER: Funktion zur Einstellung der Ladung bei Abwesenheit ohne 
Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekurve integriert, zur Regenierung der 
Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr benötigt.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
kein Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60 hz

230 V 16 A 2000 W
12 V 20-675 Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(45 boost) 380 550

200 A 21 305 x 475 x 
795

650 x 320 x 
370 30

24 V 20-525 Ah 3+Boost+Start 5-15-25-(35 boost) 270 380

Option:	
200A	Sicherungen Art. 045247 (2)

29/05/2015 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

DE

STARTIUM 680E

www.gys-schweissen.com

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24 V Art.-Nr. 026490

Das STARTIUM 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozes-
sor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

20-675 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt 
verwendeten Parameter.

  «Test der Lichtmaschine» Funktion zur schnellen Bestimmung 
der Fehler.

  Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren 
Lessbarkeit und Einfachkeit.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,3 m / schwarz 2,3 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12 V
24 V

12 V
24 V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). Das 
Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugsbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%tige Ladung: Das STARTIUM 680E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent: Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität. Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung: die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER: Funktion zur Einstellung der Ladung bei Abwesenheit ohne 
Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekurve integriert, zur Regenierung der 
Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr benötigt.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
kein Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60 hz

230 V 16 A 2000 W
12 V 20-675 Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(45 boost) 380 550

200 A 21 305 x 475 x 
795

650 x 320 x 
370 30

24 V 20-525 Ah 3+Boost+Start 5-15-25-(35 boost) 270 380

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

29/05/2015 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

DE

STARTIUM 680E

www.gys-schweissen.com

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24 V Art.-Nr. 026490

Das STARTIUM 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozes-
sor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

20-675 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt 
verwendeten Parameter.

  «Test der Lichtmaschine» Funktion zur schnellen Bestimmung 
der Fehler.

  Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren 
Lessbarkeit und Einfachkeit.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,3 m / schwarz 2,3 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12 V
24 V

12 V
24 V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). Das 
Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugsbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%tige Ladung: Das STARTIUM 680E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent: Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität. Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung: die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER: Funktion zur Einstellung der Ladung bei Abwesenheit ohne 
Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekurve integriert, zur Regenierung der 
Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr benötigt.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
kein Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60 hz

230 V 16 A 2000 W
12 V 20-675 Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(45 boost) 380 550

200 A 21 305 x 475 x 
795

650 x 320 x 
370 30

24 V 20-525 Ah 3+Boost+Start 5-15-25-(35 boost) 270 380

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
 

29/05/2015 MADE in FRANCE

- EN 60335-2-29

DE

STARTIUM 680E

www.gys-schweissen.com

LADE- UND

STARTGERÄT

12-24 V Art.-Nr. 026490

Das STARTIUM 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozes-
sor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

20-675 Ah
20-525 Ah

380 A
270 ALADEN STARTEN

  Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt 
verwendeten Parameter.

  «Test der Lichtmaschine» Funktion zur schnellen Bestimmung 
der Fehler.

  Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren 
Lessbarkeit und Einfachkeit.

Lieferumfang:
• Kabel (rot 2,3 m / schwarz 2,3 m)
• Isolierte Klemmen

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

12 V
24 V

12 V
24 V

100%

>1V

Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang mit 
Erhaltung der Spannung am Ende des Ladevorgangs (Floating). Das 
Gerät kann ohne Risiko an der Fahrzeugsbatterie angeschlossen 
bleiben.

100%tige Ladung: Das STARTIUM 680E ermöglicht eine vollständige 
Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, 
VRLA, EFB...

Intelligent: Das Gerät analysiert ununterbrochen den Batteriezustand 
und reguliert die Ladeintensität. Die Digitalanzeige zeigt die 
Spannung und den Ladeprozentsatz der Batterie in Echtzeit an.

Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für 
den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Kein Risiko einer 
Funkenbildung: die Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie 
nicht an der Batterie angeschlossen sind. 

Tiefentladung: Dieses Gerät kann tiefentladene Batterien ab 1 V 
wiederaufladen. 

TIMER: Funktion zur Einstellung der Ladung bei Abwesenheit ohne 
Risiko.

SOS RECOVERY in der Ladekurve integriert, zur Regenierung der 
Batterien, bei denen der Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat.

Automatisches Starten: Das Gerät liefert Strom nur bei Zündung 
des Motors, keine Fernregelung mehr benötigt.

Intelligentes Starten: Das Startgerät erkennt automatisch 
beschädigte oder sulfatierte Batterien. In diesem Fall liefert das Gerät 
kein Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen.

I1
I

60335-2-29

A
A

1v/c
A

0v/c Fuse
IP

mm

mm kg50/60 hz

230 V 16 A 2000 W
12 V 20-675 Ah 3+Boost+Start 5-15-30-(45 boost) 380 550

200 A 21 305 x 475 x 
795

650 x 320 x 
370 30

24 V 20-525 Ah 3+Boost+Start 5-15-25-(35 boost) 270 380

1490.-
1863.-

exkl. Mwst. 1383.50

1146.-
1433.-

exkl. Mwst. 1064.06

649.-
812.-

exkl. Mwst. 602.60

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.



23

320A
056329

700A
056541

•	 320A
•	 Kabel	2	x	3	m,	ø	16	mm2

•	 DIN	72553
•	 Vollisolierte	Klemmen
Inklusive	praktischer	Tragtasche

•	 700A
•	 Kabel	2	x	4,5	m,	ø	50	mm2

•	 Kabel	100%	CU
•	 vollisolierte	Klemmen
Inklusive	praktischer	Tragtasche

500A
564015

700A
056404

•	 500A
•	 Kabel	2	x	3	m,	ø	25	mm2

•	 Messing	Klemmen		
nicht	isoliert

•	 700A
•	 Kabel	2	x	4,5	m,	ø	35	mm2

•	 Messing	Klemmen		
nicht	isoliert

STARTHILFEKABEL


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A 1.5 l 3 m 10 mm²

056329 320 A 2.5 l 3 m 16 mm² NEW DESIGN

056336 500 A 5.5 l 3 l 3.5 m 25 mm² NEW DESIGN

056343 700 A 7 l 4 l 4.5 m 35 mm² NEW DESIGN

056558 1000 A 7 l 4 l 4.5 m 50 mm²

MADE in PRC

056312 056329 056336 056343 056558

ISOLIERTE 

KLEMMEN

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A 1.5 l 3 m 10 mm²

056329 320 A 2.5 l 3 m 16 mm² NEW DESIGN

056336 500 A 5.5 l 3 l 3.5 m 25 mm² NEW DESIGN

056343 700 A 7 l 4 l 4.5 m 35 mm² NEW DESIGN

056558 1000 A 7 l 4 l 4.5 m 50 mm²

MADE in PRC

056312 056329 056336 056343 056558

ISOLIERTE 

KLEMMEN

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

   Ø CU

056541 700 A 4.5 m 50 mm²

056619 1000A 5 m 50 mm²

MADE in FRANCE

ANTI-ARC 
PROTECTION
x2

056541 056619

ISOLIERTE 

KLEMMEN

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

   ≈ Ø CU

056206 320 A 3 m 16 mm²

564015 500 A 3 m 25 mm²

056404 700 A 4.5 m 35 mm²

056190 1000 A 4.5 m 50 mm² (100% Cu)

056602 1000 A 5.1 m 50 mm² (100% Cu)

MADE in PRC

056206 564015 056404 056190 056602

MESSINGKLEM-

MEN, NICHT 

ISOLIERT

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

   ≈ Ø CU

056206 320 A 3 m 16 mm²

564015 500 A 3 m 25 mm²

056404 700 A 4.5 m 35 mm²

056190 1000 A 4.5 m 50 mm² (100% Cu)

056602 1000 A 5.1 m 50 mm² (100% Cu)

MADE in PRC

056206 564015 056404 056190 056602

MESSINGKLEM-

MEN, NICHT 

ISOLIERT

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

   ≈ Ø CU

056206 320 A 3 m 16 mm²

564015 500 A 3 m 25 mm²

056404 700 A 4.5 m 35 mm²

056190 1000 A 4.5 m 50 mm² (100% Cu)

056602 1000 A 5.1 m 50 mm² (100% Cu)

MADE in PRC

056206 564015 056404 056190 056602

MESSINGKLEM-

MEN, NICHT 

ISOLIERT

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

   ≈ Ø CU

056206 320 A 3 m 16 mm²

564015 500 A 3 m 25 mm²

056404 700 A 4.5 m 35 mm²

056190 1000 A 4.5 m 50 mm² (100% Cu)

056602 1000 A 5.1 m 50 mm² (100% Cu)

MADE in PRC

056206 564015 056404 056190 056602

MESSINGKLEM-

MEN, NICHT 

ISOLIERT

www.gys-schweissen.com

Starthilfekabel

195.-
244.-

exkl. Mwst. 181.06

36.-
46.-

exkl. Mwst. 33.43

89.-
112.-

exkl. Mwst. 82.64

169.-
212.-

exkl. Mwst. 156.92

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.  024526 

B A T T E R I E L A D E G E R Ä T  
M i k r o p r o z e s s o r  

g e s t e u e r t  BATIUM 15-24 

Die Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit. 

200307
210307 

www.gys-schweissen.com 

35 225 Ah
 GEL/A  GM/VRLA/NASS 

 Automatische Ladung: Überwachungsfreier 
Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen 
ist, liefert das Batium eine konstante Spannung, sodass es 
ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen 
bleiben kann.

 Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im 
Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der 
«Boost» Phase konstant gelieferten Ladestroms, 
gewährleistet das Batium eine sehr schnelle Ladung. 
100%tige Ladung: Das Batium ermöglicht eine 
vollständige Ladung aller Bleibatterietypen:
Gel, AGM, VRLA, nass (Kurve IwUoU).
Zum Vergleich: Ein automatisches Standard-Ladegerät 
(Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%. 
Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte 
Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und 
reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht 
automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt 
eventuelle Batteriespannungsfehler an.
Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien 
ab 0,5V wiederaufladen.
Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte 
könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.
Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss 
für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die 
Geräteklemmen sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der 
Autobatterie angeschlossen sind. 

SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der 
Sulfatierungsprozess bereits begonnen hat und die 
nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. 
Die SOS Recovery- Funktion des Batiums startet dann 
einen spezifischen Regenerierungszyklus. 

11/09/14 MADE in FRANCE 

www.gys-schweissen.com 
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PINCES LAITON, NON ISOLÉES - Brass clamps, NOT INSULATED • Messingklemmen, nicht isoliert  
• Pinzas de latón, no aisladas • Koperen klemmen, niet geïsoleerd • Garras bronze, latão isoladas  
• Ακροδέκτες χαλκού χωρίς μόνωση • ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМЫ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ • 黄铜夹,无绝缘

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas   
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN  
• Pinzas aisladas  • Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen  
• Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

 ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL   ≈ Ø CU

056381 500 A 5,5 l 4,5 l 3,5 m 25 mm²


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL
x 8   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A  1,5 l 3 m — 10 mm² —

056329 320 A 2,5 l 3 m — 16 mm² •

056336 500 A 5,5 l 3 l 3,5 m — 25 mm² •

056343 700 A  7 l 4 l 4,5 m — 35 mm² •

056558 1000 A  7 l 4 l 4,5 m INCLUDED 50 mm²
(100% Cu) —

U1 I1
PORTABLE EV 
CHARGER   028975 1 ph 10 / 16 A • —

5 m

Type 2

EV CHARGING 
CABLE

  028982 1 ph 32 A — •
Type 2

  028999 3 ph 32 A — •

 x 8 
056206 320 A 3 m — 16 mm² (CCA)

564015 500 A 3 m — 25 mm² (CCA)

056404 700 A 4,5 m — 35 mm² (CCA)

056602 1000 A 5,1 m — 50 mm² (100% Cu)

056190 1000 A 4,5 m INCLUDED 50 mm² (100% Cu)

MADE IN CHINA

MADE IN 
CHINA

MADE IN 
CHINA

JUMPER  
CABLES

EV CHARGING 

320 A > 1000 A 

16 A > 32 A 

i         Ø 
CCA

Ø

 ≈ CU
Ø

CU
056374 — • —
056381 — • —
056206 • — —
564015 • — —
056404 • — —
056190 — — •
056602 — — •
056312 — • —
056329 — • —
056336 — • —
027695 — • —
056343 — • —
056558 — — •
056541 — — •
056619 — — •

     INSULATED CLAMPS

BRASS CLAMPS

INSULATED CLAMPS & LED

PRO

PRO

CÂBLES DE DÉMARRAGE - BOOSTER CABLES • Starterkabel   
- CABLES DE ARRANQUE - CAVI DI AVVIAMENTO

PINCES ISOLÉES - INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas 
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες 
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹

SUPER  PRO

DIN 72553  ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL  ≈ Ø CU

027695 350 A 5,5 l 3 l 3,5 m 25 mm²

   Ø 100% CU

056541 700 A 4,5 m 35 mm²

   Ø 100% CU

056619 1000 A 5 m 50 mm²

ANTI-ARC 
PROTECTION

×2

LED

     INSULATED CLAMPS

RECHARGEMENT EV 
EV CHARGING • LADEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
• Carga de EV  • EV carregando 
• EV opladen • Φόρτιση EV  
• Зарядка электромобиля • 电动汽车充电

EV  CHARGING  CABLESPORTABLE  EV  CHARGER

Norm - IEC 62196-2   Type 2
IP 66



x 8

INCLUDED

SOON

 32 A 1 ph 16 A 1 ph  32 A 3 ph
028982028975 028999

OPTION

IP67
060432 

 21 × 43 × 
57 cm
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54    

PINCES LAITON, NON ISOLÉES - Brass clamps, NOT INSULATED • Messingklemmen, nicht isoliert  
• Pinzas de latón, no aisladas • Koperen klemmen, niet geïsoleerd • Garras bronze, latão isoladas  
• Ακροδέκτες χαλκού χωρίς μόνωση • ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМЫ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ • 黄铜夹,无绝缘

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas   
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN  
• Pinzas aisladas  • Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen  
• Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

 ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL   ≈ Ø CU

056381 500 A 5,5 l 4,5 l 3,5 m 25 mm²


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL
x 8   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A  1,5 l 3 m — 10 mm² —

056329 320 A 2,5 l 3 m — 16 mm² •

056336 500 A 5,5 l 3 l 3,5 m — 25 mm² •

056343 700 A  7 l 4 l 4,5 m — 35 mm² •

056558 1000 A  7 l 4 l 4,5 m INCLUDED 50 mm²
(100% Cu) —

U1 I1
PORTABLE EV 
CHARGER   028975 1 ph 10 / 16 A • —

5 m

Type 2

EV CHARGING 
CABLE

  028982 1 ph 32 A — •
Type 2

  028999 3 ph 32 A — •

 x 8 
056206 320 A 3 m — 16 mm² (CCA)

564015 500 A 3 m — 25 mm² (CCA)

056404 700 A 4,5 m — 35 mm² (CCA)

056602 1000 A 5,1 m — 50 mm² (100% Cu)

056190 1000 A 4,5 m INCLUDED 50 mm² (100% Cu)

MADE IN CHINA

MADE IN 
CHINA

MADE IN 
CHINA

JUMPER  
CABLES

EV CHARGING 

320 A > 1000 A 

16 A > 32 A 

i         Ø 
CCA

Ø

 ≈ CU
Ø

CU
056374 — • —
056381 — • —
056206 • — —
564015 • — —
056404 • — —
056190 — — •
056602 — — •
056312 — • —
056329 — • —
056336 — • —
027695 — • —
056343 — • —
056558 — — •
056541 — — •
056619 — — •

     INSULATED CLAMPS

BRASS CLAMPS

INSULATED CLAMPS & LED

PRO

PRO

CÂBLES DE DÉMARRAGE - BOOSTER CABLES • Starterkabel   
- CABLES DE ARRANQUE - CAVI DI AVVIAMENTO

PINCES ISOLÉES - INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas 
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες 
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹

SUPER  PRO

DIN 72553  ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL  ≈ Ø CU

027695 350 A 5,5 l 3 l 3,5 m 25 mm²

   Ø 100% CU

056541 700 A 4,5 m 35 mm²

   Ø 100% CU

056619 1000 A 5 m 50 mm²

ANTI-ARC 
PROTECTION

×2

LED

     INSULATED CLAMPS

RECHARGEMENT EV 
EV CHARGING • LADEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
• Carga de EV  • EV carregando 
• EV opladen • Φόρτιση EV  
• Зарядка электромобиля • 电动汽车充电

EV  CHARGING  CABLESPORTABLE  EV  CHARGER

Norm - IEC 62196-2   Type 2
IP 66



x 8

INCLUDED

SOON

 32 A 1 ph 16 A 1 ph  32 A 3 ph
028982028975 028999

OPTION

IP67
060432 

 21 × 43 × 
57 cm
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54    

PINCES LAITON, NON ISOLÉES - Brass clamps, NOT INSULATED • Messingklemmen, nicht isoliert  
• Pinzas de latón, no aisladas • Koperen klemmen, niet geïsoleerd • Garras bronze, latão isoladas  
• Ακροδέκτες χαλκού χωρίς μόνωση • ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМЫ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ • 黄铜夹,无绝缘

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas   
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN  
• Pinzas aisladas  • Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen  
• Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

 ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL   ≈ Ø CU

056381 500 A 5,5 l 4,5 l 3,5 m 25 mm²


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL
x 8   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A  1,5 l 3 m — 10 mm² —

056329 320 A 2,5 l 3 m — 16 mm² •

056336 500 A 5,5 l 3 l 3,5 m — 25 mm² •

056343 700 A  7 l 4 l 4,5 m — 35 mm² •

056558 1000 A  7 l 4 l 4,5 m INCLUDED 50 mm²
(100% Cu) —

U1 I1
PORTABLE EV 
CHARGER   028975 1 ph 10 / 16 A • —

5 m

Type 2

EV CHARGING 
CABLE

  028982 1 ph 32 A — •
Type 2

  028999 3 ph 32 A — •

 x 8 
056206 320 A 3 m — 16 mm² (CCA)

564015 500 A 3 m — 25 mm² (CCA)

056404 700 A 4,5 m — 35 mm² (CCA)

056602 1000 A 5,1 m — 50 mm² (100% Cu)

056190 1000 A 4,5 m INCLUDED 50 mm² (100% Cu)

MADE IN CHINA

MADE IN 
CHINA

MADE IN 
CHINA

JUMPER  
CABLES

EV CHARGING 

320 A > 1000 A 

16 A > 32 A 

i         Ø 
CCA

Ø

 ≈ CU
Ø

CU
056374 — • —
056381 — • —
056206 • — —
564015 • — —
056404 • — —
056190 — — •
056602 — — •
056312 — • —
056329 — • —
056336 — • —
027695 — • —
056343 — • —
056558 — — •
056541 — — •
056619 — — •

     INSULATED CLAMPS

BRASS CLAMPS

INSULATED CLAMPS & LED

PRO

PRO

CÂBLES DE DÉMARRAGE - BOOSTER CABLES • Starterkabel   
- CABLES DE ARRANQUE - CAVI DI AVVIAMENTO

PINCES ISOLÉES - INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas 
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες 
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹

SUPER  PRO

DIN 72553  ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL  ≈ Ø CU

027695 350 A 5,5 l 3 l 3,5 m 25 mm²

   Ø 100% CU

056541 700 A 4,5 m 35 mm²

   Ø 100% CU

056619 1000 A 5 m 50 mm²

ANTI-ARC 
PROTECTION

×2

LED

     INSULATED CLAMPS

RECHARGEMENT EV 
EV CHARGING • LADEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
• Carga de EV  • EV carregando 
• EV opladen • Φόρτιση EV  
• Зарядка электромобиля • 电动汽车充电

EV  CHARGING  CABLESPORTABLE  EV  CHARGER

Norm - IEC 62196-2   Type 2
IP 66



x 8

INCLUDED

SOON

 32 A 1 ph 16 A 1 ph  32 A 3 ph
028982028975 028999

OPTION

IP67
060432 

 21 × 43 × 
57 cm

AC
CE

SS
OR

IE
S

JU
M

PE
R 

CA
BL

ES

55

54    

PINCES LAITON, NON ISOLÉES - Brass clamps, NOT INSULATED • Messingklemmen, nicht isoliert  
• Pinzas de latón, no aisladas • Koperen klemmen, niet geïsoleerd • Garras bronze, latão isoladas  
• Ακροδέκτες χαλκού χωρίς μόνωση • ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМЫ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ • 黄铜夹,无绝缘

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas   
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN  
• Pinzas aisladas  • Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen  
• Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

 ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL   ≈ Ø CU

056381 500 A 5,5 l 4,5 l 3,5 m 25 mm²


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL
x 8   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A  1,5 l 3 m — 10 mm² —

056329 320 A 2,5 l 3 m — 16 mm² •

056336 500 A 5,5 l 3 l 3,5 m — 25 mm² •

056343 700 A  7 l 4 l 4,5 m — 35 mm² •

056558 1000 A  7 l 4 l 4,5 m INCLUDED 50 mm²
(100% Cu) —

U1 I1
PORTABLE EV 
CHARGER   028975 1 ph 10 / 16 A • —

5 m

Type 2

EV CHARGING 
CABLE

  028982 1 ph 32 A — •
Type 2

  028999 3 ph 32 A — •

 x 8 
056206 320 A 3 m — 16 mm² (CCA)

564015 500 A 3 m — 25 mm² (CCA)

056404 700 A 4,5 m — 35 mm² (CCA)

056602 1000 A 5,1 m — 50 mm² (100% Cu)

056190 1000 A 4,5 m INCLUDED 50 mm² (100% Cu)

MADE IN CHINA

MADE IN 
CHINA

MADE IN 
CHINA

JUMPER  
CABLES

EV CHARGING 

320 A > 1000 A 

16 A > 32 A 

i         Ø 
CCA

Ø

 ≈ CU
Ø

CU
056374 — • —
056381 — • —
056206 • — —
564015 • — —
056404 • — —
056190 — — •
056602 — — •
056312 — • —
056329 — • —
056336 — • —
027695 — • —
056343 — • —
056558 — — •
056541 — — •
056619 — — •

     INSULATED CLAMPS

BRASS CLAMPS

INSULATED CLAMPS & LED

PRO

PRO

CÂBLES DE DÉMARRAGE - BOOSTER CABLES • Starterkabel   
- CABLES DE ARRANQUE - CAVI DI AVVIAMENTO

PINCES ISOLÉES - INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas 
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες 
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹

SUPER  PRO

DIN 72553  ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL  ≈ Ø CU

027695 350 A 5,5 l 3 l 3,5 m 25 mm²

   Ø 100% CU

056541 700 A 4,5 m 35 mm²

   Ø 100% CU

056619 1000 A 5 m 50 mm²

ANTI-ARC 
PROTECTION

×2

LED

     INSULATED CLAMPS

RECHARGEMENT EV 
EV CHARGING • LADEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
• Carga de EV  • EV carregando 
• EV opladen • Φόρτιση EV  
• Зарядка электромобиля • 电动汽车充电

EV  CHARGING  CABLESPORTABLE  EV  CHARGER

Norm - IEC 62196-2   Type 2
IP 66



x 8

INCLUDED

SOON

 32 A 1 ph 16 A 1 ph  32 A 3 ph
028982028975 028999

OPTION

IP67
060432 

 21 × 43 × 
57 cm

AC
CE

SS
OR

IE
S
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M
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R 
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BL

ES

55

54    

PINCES LAITON, NON ISOLÉES - Brass clamps, NOT INSULATED • Messingklemmen, nicht isoliert  
• Pinzas de latón, no aisladas • Koperen klemmen, niet geïsoleerd • Garras bronze, latão isoladas  
• Ακροδέκτες χαλκού χωρίς μόνωση • ЛАТУННЫЕ ЗАЖИМЫ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ • 黄铜夹,无绝缘

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas   
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

PINCES ISOLÉES- INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN  
• Pinzas aisladas  • Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen  
• Μονωμένοι ακροδέκτες  
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹ioiopi

 ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL   ≈ Ø CU

056381 500 A 5,5 l 4,5 l 3,5 m 25 mm²


ESSENCE 
BENZINE
PETROL

DIESEL
x 8   ≈ Ø CU DIN 72553

056312 200 A  1,5 l 3 m — 10 mm² —

056329 320 A 2,5 l 3 m — 16 mm² •

056336 500 A 5,5 l 3 l 3,5 m — 25 mm² •

056343 700 A  7 l 4 l 4,5 m — 35 mm² •

056558 1000 A  7 l 4 l 4,5 m INCLUDED 50 mm²
(100% Cu) —

U1 I1
PORTABLE EV 
CHARGER   028975 1 ph 10 / 16 A • —

5 m

Type 2

EV CHARGING 
CABLE

  028982 1 ph 32 A — •
Type 2

  028999 3 ph 32 A — •

 x 8 
056206 320 A 3 m — 16 mm² (CCA)

564015 500 A 3 m — 25 mm² (CCA)

056404 700 A 4,5 m — 35 mm² (CCA)

056602 1000 A 5,1 m — 50 mm² (100% Cu)

056190 1000 A 4,5 m INCLUDED 50 mm² (100% Cu)

MADE IN CHINA

MADE IN 
CHINA

MADE IN 
CHINA

JUMPER  
CABLES

EV CHARGING 

320 A > 1000 A 

16 A > 32 A 

i         Ø 
CCA

Ø

 ≈ CU
Ø

CU
056374 — • —
056381 — • —
056206 • — —
564015 • — —
056404 • — —
056190 — — •
056602 — — •
056312 — • —
056329 — • —
056336 — • —
027695 — • —
056343 — • —
056558 — — •
056541 — — •
056619 — — •

     INSULATED CLAMPS

BRASS CLAMPS

INSULATED CLAMPS & LED

PRO

PRO

CÂBLES DE DÉMARRAGE - BOOSTER CABLES • Starterkabel   
- CABLES DE ARRANQUE - CAVI DI AVVIAMENTO

PINCES ISOLÉES - INSULATED CLAMPS • ISOLIERTE KLEMMEN • Pinzas aisladas 
• Garras isoladas • Geïsoleerde klemmen • Μονωμένοι ακροδέκτες 
• Изолированные зажимы • 绝缘充电夹

SUPER  PRO

DIN 72553  ESSENCE BENZINE
PETROL DIESEL  ≈ Ø CU

027695 350 A 5,5 l 3 l 3,5 m 25 mm²

   Ø 100% CU

056541 700 A 4,5 m 35 mm²

   Ø 100% CU

056619 1000 A 5 m 50 mm²

ANTI-ARC 
PROTECTION

×2

LED

     INSULATED CLAMPS

RECHARGEMENT EV 
EV CHARGING • LADEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
• Carga de EV  • EV carregando 
• EV opladen • Φόρτιση EV  
• Зарядка электромобиля • 电动汽车充电

EV  CHARGING  CABLESPORTABLE  EV  CHARGER

Norm - IEC 62196-2   Type 2
IP 66



x 8

INCLUDED

SOON

 32 A 1 ph 16 A 1 ph  32 A 3 ph
028982028975 028999

OPTION

IP67
060432 

 21 × 43 × 
57 cm
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max Ø Art. Netto

10 mm2 M 5 047501 4.-

16 mm2 M 5 047518 4.-

25 mm2 M 5 047525 4.-

35 mm2 M 6 047532 4.-

50 mm2 M 10 047549 4.-

ELEKTRODENHALTER

Werksmontiert mit Kabel

Werksmontiert mit Kabel

MESSEKLEMMEN

ZUBEHÖRKIT (KABEL, KLEMME, STECKER) SCHWEISSKABEL (pro Meter)

TEXAS - STECKDOSEN

TEXAS - STECKERKABELSCHUHE

geschraubt
A

max Art. Netto
35% 60%

200A 150A 25 mm2 3.2 mm 043497 19.-

200A 150A 35 mm2 4.0 mm 043503 11.90

300A 250A 50 mm2 5.0 mm 043510 22.-

400A 300A 70 mm2 6.3 mm 043718 29.-

A

D

C

B A L Art. Netto

150 / 200A B 4 m 16 mm2 10 / 25 mm2 043848 75.-

200A B 4 m 25 mm2 35 / 50 mm2 043855 86.-

300A C 4 m 35 mm2 35 / 50 mm2 043862 98.-

500A D 4 m 50 mm2 35 / 50 mm2 043879 129.-

A L Art. Netto

150 / 200A A 2 m 16 mm2 10 / 25 mm2 043770 39.-

200A B 3 m 25 mm2 10 / 50 mm2 043787 78.-

300A C 4 m 25 mm2 35 / 50 mm2 043800 99.-

400A B 4 m 35 mm2 35 / 50 mm2 043817 119.-

500A C 4 m 50 mm2 35 / 50 mm2 043824 129.-

A
max Art. Netto

35% 60%

200A 150A 35 mm2 043107 8.50

400A 300A 70 mm2 043206 12.50

400A – – 043176 26.-

A

C

B

150 / 200A

Art. 047372
75.-75.-

200A

Art. 047389
105.-105.-

300A

Art. 047341
220.-220.-

ø

L Art. Netto

16 mm2 1 m 046252 11.-

25 mm2 1 m 046603 14.-

35 mm2 1 m 046702 19.-

min / max Art. Netto

T25 10 / 25 mm2 045644 4.80

T50 35 / 50 mm2 045637 10.-

min / max Art. Netto

T25 10 / 25 mm2 045651 7.-

T50 35 / 50 mm2 045620 8.-

T25 10 / 25 mm2 045668 4.-

T50 35 / 50 mm2 045613 9.-

35/50 mm210/25 mm210/25 mm2

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

1,6m

2,0m 4,0m

4,0m
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ZUBEHÖR
ELEKTRODEN

A Stahl R=Rutil / B=Basisch

stk... Art. Netto

Ø 1.6 17 R 084315 6.-

Ø 2.0 13
R 084322 6.-

B 066717 6.50

Ø 2.5 11
10

R 084339 6.-

B 066724 6.50

Ø 3.2 9 
7

R 084346 6.-

B 066731 6.50

Ø 4.0 8 R 084353 6.-

B Gusselektroden

stk... Art. Netto

Ø 2.5 12 083332 37.-

Ø 3.2 9 083349 43.-

Schachteln Rutil Auftragschweissen

Blisterverpackung

C INOX (308 L) - Edelstahl

Ø 2.5 10 082328 14.-

D INOX (316 L) - Edelstahl

Ø 2.0 12 082359 13.-

Ø 2.5 10 082335 13.-

Ø 3.2 8 082342 19.-

E ALU - Aluminium

Ø 3.2 5 084803 11.-

DIN AWS

A-G DIN 1913: 
E4321 RC11 AWS A 5.1:E6013

B DIN 8573:
E Ni Fe BG 13 AWS A 5.15:E Ni Fe C1

C – AWS A 5.4:E308L-17 

D DIN 1732:
E - AI5i5 AWS A 5.4:E316L-17

E DIN 1732:
E - AI5i5 AWS A 5.4:E316L-17

I DIN 8555:
E2-UM-60 –

Normen

stk... Kg Art. Netto

Ø 1.6 300 210 1.65 085114 41.50

Ø 2.0 350 155 2.08 085121 25.50

Ø 2.5 350 110 2.11 085138 22.90

Ø 3.2 350 70 2.09 085145 21.90

Ø 4.0 350 47 2.21 085152 23.00

L
stk... Kg Art. Netto

Ø 2.5 350 46 1 081543 38.-

Ø 3.2 450 22 1 081574 38.-

Ø 4.0 450 14 1 081581 38.-

L

stk... Art. Netto

Ø 2.5 350 84 081970 30.-

Ø 3.2 350 54 081987 29.50

Ø 4.0 350 38 081994 29.-

L

F I G

I

G

A B C D E

Schachteln Basisch

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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ZUBEHÖR

WOLFRAM ELEKTRODEN

Korbspulenadapter
(5kg	ø	200)

WIG SCHWEISSSTÄBE

SCHWEISSDRAHT

PUR (AC) Aluminium Art. Netto

Ø 1.6 x10 044555 36.-

Ø 2.4 x10 044579 69.-

Alu AC

+++ +++

PUR (AC) Aluminium Art. Netto

Ø 1.6 x10 044586 37.-

Ø 2.0 x10 044593 56.-

Ø 2.4 x10 044609 77.-

Ø 3.2 x10 044616 135.-

AC DC

+++ ++

0.33 kg (L=330 mm) x... Art. Netto

Stahl 
(SG2)

Ø 1.6 60 087224 13.-

Ø 2.0 40 087231 13.-

Edelstahl
(308LSi)

Ø 1.6 60 087248 20.-

Ø 2.0 40 087255 23.-

Edelstahl
(316LSi)

Ø 1.6 60 087262 20.-

Ø 2.0 40 087279 20.-

5 kg (L=1 m) x... Art. Netto

Stahl 
(SG2)

Ø 1.6 319 087019 66.-

Ø 2.0 204 087217 66.-

Ø 2.4 142 087033 64.-

Edelstahl
(316LSi)

Ø 1.6 315 087125 198.-

Ø 2.0 205 087200 198.-

Ø 2.4 140 087149 154.-

Aluminium
(AIMg5)

Ø 1.6 920 087170 154.-

Ø 2.0 590 087187 154.-

Ø 2.4 410 087194 143.-

Art. 042889
9.-9.-

Korbspulenadapter

Art. 043305
24.-24.-

27/07/2016 MADE in ITALIA

www.gys.fr

S100

S200 - S300
B300

STAHL (G3Si1)MASSIVDRAHT 
MAG

Massivdraht mit Kupferbeschichtung für das Schutzgasschweißen von niedrig oder unlegier-
ten Kohlenstoffstählen. Kann aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften für viele Metall-
konstruktionen verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Spulentyp Drahtdurchmesser (mm)

Gewicht (kg)  Ø 0.6 Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2

0.9 S100 _ 086593 086609 _ _

5 S200 _ 086111 086128 086135 _

15 S300 _ 086166 086227 086234 086241

18 _ B300 _ 086272 086289 086296

    Klassifikation 

AWS 5.18 : ER 70S-6
EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
DIN 8559 : SG2

     Anwendungen

• Automobilindustrie,
• Eisenbahnbau,
• Schiffbau,
• Bauindustrie im Allgemeinen 
• Behälter, Kessel

    Vorteile

• Hervorragende Zündeigenschaften.
• Hohe Lichtbogenstabilität bei hohen Strömen.
• Gute Korrosionsbeständigkeit des Drahtes.
• Alle Schweißpositionen.

    Polarität

DC +

    Chemische Eigenschaften

C  % Mn % Si % S % P % Cu %

0.07 1.40 0.80 0.012 0.012 0.10

    Mechanische Eigenschaften

Re Rm A 5 d KV 20°C KV -20°C KV -40°C

470 MPa 560 MPa 26% 150 J 90 J 50 J

    Hinweise

Ø Draht (mm) 0.8 1.0 1.2

Stärke (mm) < 5 6    8 8   12

Spannung (V) 16   28 17   32 18    34

Stromstärke (A) 60   200 80   260 100    360

Schutzgas gemäß der Norm EN ISO 14175
100% CO

2
 (C1) oder Mischung Argon / CO

2 
(M21, 8 < 20% CO

2
)

UNLEGIERTE STÄHLE 

100	mm

kg ø 0.6mm ø 0.8mm ø 1.00mm ø 1.2mm DIN AWS EN

Stahl SG2

0.9 100mm 086593 11.- 086609 11.- – –
DIN 8559 : 

SG2
AWS 5.18 : ER 

70S-6

EN ISO 14341-
A : G46 4 M21 
3Si1 / G 42 3 

C1 3Si1

5 200mm 086111 40.- 086128 31.- 086135 31.- –

15 300mm 086166 112.- 086227 88.- 086234 68.- 086241 83.-

Alu 
(AIMg5)

0.5 100mm – 086548 23.- – –
DIN 1732 : SG-

AlMg5
AWS 5.10 : ER 

5356
EN ISO 18273 
: S Al 53562 200mm – 086555 76.- 086562 65.- –

7 300mm – – 086524 174.- 086531 180.-

Alu (AISi5) 0.5 100mm – 086685 22.- – – DIN 1732 : 
SG-AlSi5

AWS 5.10 : ER 
4043

EN ISO 18273 
: S Al 4043 
(AlSi5)

Alu 
(AISi12) 0.5 100mm – 086678 28.- – – DIN 1732: SG-

AlSi12
AWS 5.10 : ER 

4047
EN ISO 18273 
: S Al 4047

Edelstahl 
(308LSi) 1 100mm – 086616 36.- – – - AWS 5.9 : ER 

308L Si
EN ISO 14343-
A : G19 9 L Si

Edelstahl 
(316LSi) 5 200mm – 086326 158.- – – - AWS A5.9: ER 

316LSi

EN ISO 14343-
A: G 19 12 3 

L Si

Cusi3 HLE 
- UHTS
(Boron 
Steel)

1 100mm – 086692 63.- –
DIN 1733 SG-

CuSi3
AWS A5.7: 
ERCuSi-A

EN ISO 24373: 
S Cu 6560 
(CuSi3Mn1)5 200mm – 086647 260.- 086654 254.- –

CuAI8 HLE 
- UHTS 
(Boron 
Steel)

5 200mm – 086661 264.- – – DIN 1733: SG-
CuAl8

AWS A5.7: 
ERCuAl-A1

EN ISO 24373: 
S Cu 6100 
(CuAl7)

Stahl NO 
GAS

4.5 200mm – ø0.9mm 086623 112.- 086630 84.- - AWS A5.20: 
E71T-GS

EN ISO 17632-
A: T 42 Z W N 

1 H150.9 100mm – ø0.9mm 086104 28.- -

27/07/2016 MADE in ITALIA

www.gys.fr

S100

S200 - S300
B300

STAHL (G3Si1)MASSIVDRAHT 
MAG

Massivdraht mit Kupferbeschichtung für das Schutzgasschweißen von niedrig oder unlegier-
ten Kohlenstoffstählen. Kann aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften für viele Metall-
konstruktionen verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Spulentyp Drahtdurchmesser (mm)

Gewicht (kg)  Ø 0.6 Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2

0.9 S100 _ 086593 086609 _ _

5 S200 _ 086111 086128 086135 _

15 S300 _ 086166 086227 086234 086241

18 _ B300 _ 086272 086289 086296

    Klassifikation 

AWS 5.18 : ER 70S-6
EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
DIN 8559 : SG2

     Anwendungen

• Automobilindustrie,
• Eisenbahnbau,
• Schiffbau,
• Bauindustrie im Allgemeinen 
• Behälter, Kessel

    Vorteile

• Hervorragende Zündeigenschaften.
• Hohe Lichtbogenstabilität bei hohen Strömen.
• Gute Korrosionsbeständigkeit des Drahtes.
• Alle Schweißpositionen.

    Polarität

DC +

    Chemische Eigenschaften

C  % Mn % Si % S % P % Cu %

0.07 1.40 0.80 0.012 0.012 0.10

    Mechanische Eigenschaften

Re Rm A 5 d KV 20°C KV -20°C KV -40°C

470 MPa 560 MPa 26% 150 J 90 J 50 J

    Hinweise

Ø Draht (mm) 0.8 1.0 1.2

Stärke (mm) < 5 6    8 8   12

Spannung (V) 16   28 17   32 18    34

Stromstärke (A) 60   200 80   260 100    360

Schutzgas gemäß der Norm EN ISO 14175
100% CO

2
 (C1) oder Mischung Argon / CO

2 
(M21, 8 < 20% CO

2
)

UNLEGIERTE STÄHLE 

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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ZUBEHÖR
SPEZIAL MIG/MAG ZANGE

SCHLACKENHAMMER + BÜRSTEN

NO GAS KIT Ø 0.9 SCHWEISS SCHUTZ 
SPRAY SILIKONFREI

BRENNERHALTER MAGNETISCH

VORSCHUBROLLEN

Smartmig, 142, 162 Smartmig 183, Trimig, Monogys

Stahl/Inox

Ø 0.6/0.8 042339 (x1) 29.- 042087 (x1) 36.- 042353 (x2) 64.-

Ø 0.8/1.0 041189 (x1) 29.- 042100 (x1) 36.- 042360 (x2) 64.-

Ø 1.0/1.2 - 042179 (x1) 36.- -

Ø 1.2/1.6 - - 042384 (x2) 64.-

ALU

Ø 0.8/1.0 041196 (x1) 29.- 042155 (x1) 36.- 042377 (x2) 64.-

Ø 1.0/1.2 - 042186 (x1) 36.- 040915 (x2) 64.-

Ø 1.2/1.6 - - 042391 (x2) 64.-

NO GAS Ø 0.9/1.2 042346 (x1) 39.- 042131 (x1) 43.- -

Art. 041332
75.-75.-

1)	Reinigen		2)Schneiden	3+4)	Demontieren	und	Montieren

260	mm	/	240	g
Art. 044159
9.-9.-

Modell:	Profi
Art. 044142
36.-36.-

Hammerbürste
Art. 044166
8.-8.-

Stahlbürste	3	Reihig
Art. 044227
6.-6.-

39.-39.- 10.25-10.25- 17.-17.-

041240
11700400

400ml
SLV geprüft

041653

Typ A Typ B

Ø	30	mm Ø	9	mm Ø	9	mmØ	37	mm

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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ZUBEHÖRZUBEHÖR

MB 15 (150A)-Art. 041226 69.-

x 3 x 5
x 5 (M6-ø0.6)
x 5 (M6-ø0.8) 
x 5 (Alu-M6-ø0.6)

x 3

MIG / MAG ZUBEHÖR

I max L 5 3 X % 40° C - Ar Co 2 Art. Netto

Stahl / Inox        AIR

150A 3 m A M6 Ø0.8 150A (60%) 041424 129.-

250A 4 m B M6 Ø1.0 200A (60%) 040922 235.-

350A 4 m C M8 Ø1.2 290A (60%) 040946 330.-

Alu                      AIR

150A 3 m A M6 Ø0.8 150A (60%) 041462 159.-

250A 4 m B M6 Ø0.8 200A (60%) 040939 245.-

350A 4 m C M8 Ø0.8 290A (60%) 040953 345.-

Brenner1

Kontaktrohre3

Ø0.6 Ø0.8 Ø1.0 Ø1.2 Ø1.6

041905 10.- 041912 10.- 041929 10.- – –

041905 10.- 041950 15.50 041967 15.50 041974 15.50 –

– 041790 19.- 419803 20.- 419810 20.- 419834 20.-

– 041059 16.50 – – –

– – 041066 19.- 041073 19.50 –

– – 419766 26.- 419773 26.- 041080 25.-

Zubehör-Kästen2 Drahtseelen

L Ø0.6 & 0.8 Ø1.0 & 1.2 Ø1.2 & 1.6

Stahl
3 m 041592 16.- 041608 14.- 418417 17.-

4 m 041837 16.- 041844 16.- 418424 19.-

Téflon L Ø0.6 & 0.8 Ø1.0 & 1.2 Ø1.2 & 1.6

Inox/
Alu

3 m 041578 35.- 041585 35.- –

4 m 044050 44.- 044067 44.- 044074 44.-

MB 26 (150A)-Art. 041226 69.-

x 2 x 3

x 5 (M8-ø1.0)
x 5 (M8-ø1.2) 
x 5 (Alu-M8-ø1.0)
x 5 (Alu-M8-ø1.2)

x 2

MB 25 (250A)-Art. 041233 72.-

x 5 x 3
x 5 (M6-ø0.8)
x 5 (M6-ø1.0) 
x 5 (Alu-M6-ø1.0)

x 3

150A 250A 350A

Standard 3x 041875 14.50 041882 21.50 041783 33.50

Spezial

041851 13.50 Punktdüse

041523 32.- Nagelschweissdüse

041868 10.50 Special NO GAS 

4 Düsen

150A 042902 (x5) 45.- 042988 (x10) 12.-

250A 042919 (x5) 21.- 042995 (x5) 6.50

300A
350A 042926 (x5) 25.- 043008 (x5) 10.-

5 Düsenträger

A

B

C

1

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Stahl / Inox        AIR

150A 3 m A M6

250A 4 m B M6

350A 4 m C M8

Alu                      AIR

150A 3 m A M6

250A 4 m B M6

350A 4 m C M8

I max L 5 3

2

3 4

5

A

B

C
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SR 17 & SR 26

Gasdüse
N5 Ø8.0 045026 (x3)* 7.80

N7 Ø11.0 045033 (x3)* 7.80

Spannhülsengehäuse

Ø1.6 044968 (x3)* 19.20

Ø2.0/2.4 044975 (x3)* 17.90

Ø3.2 045118 (x3)* 19.20

Isolationsring 045040 (x1)* 7.-

Spannzange

Ø1.6 044982 (x3)* 8.50

Ø2.0 044999 (x3)* 8.50

Ø2.4 045019 (x3)* 8.50

Ø3.2 045125 (x3)* 8.50

Spannkappe

kurz 044944 (x1)* 8.-

lang 044951 (x1)* 9.90

Kasten 
*enthalten

AC/DC 044678*  
mit Elektroden 
WR2 Ø1.6 & Ø2.4 

29.-

für SR 20 (Wassergekühlt) Kasten
*enthalten

AC/DC 044685*  
mit Elektroden 
WR2 Ø1.6 & Ø2.4

29.-

ZUBEHÖR

magnetisch
Art. 045002
17.-17.-

BRENNERHALTER

WIG ZUBEHÖR

Brenner komplett

SR 17 SR 26

X % DC 140A (60%) 240A (60%)

X % AC 125A (60%) 200A (60%)

Kühlsystem AIR AIR

10/25 4 m 044425 176.- –

35/50

4 m 044401 182.- 044449 195.- 046030 195.- 046054 265.-

8 m – 044340 374.- 046047 299.- 046078 350.-

8 m – –
046108 
(Euro Connec-
tor M16)

295.- –

V L DB DB

Standard

mit Drehventil Ein/Aus Taster DoppeldrucktasterV L DB

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
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ZUBEHÖR

Fixier-Schweissmagnet
Art. 044180 (4 Stk.)
19.9019.90

DRUCKMINDERER

20	L	/	min
Art. 041998
69.-69.-

30	L	/	min
Art. 041219
140.-140.-

20	L	/	min
Art. 045712
16.-16.-

GASANSCHLÜSSE

MAGNETISCHE POSTIONIERER

Magnet	einschaltbar
Art. 044197
59.-59.-

Magnet	einschaltbar
Art. 047051
197.-197.-

20	L	/	min
Art. 041820
59.-59.-

HITZESCHUTZDECKE

1200°C
1.75	x	1.5m
Art. 050204
299.-299.-

550°C		
2	x	2m
Art. 050495
135.-135.-

Art. 045200
41.-41.-

Art. 045217
55.-55.-

MEHRZWECK-LEDERSCHÜRZE

MEHRZWECK-LEDERHANDSCHUHE

Heavy	Duty	T	10
(MMA-MIG-Plasma)
Art. 045101
14.5014.50

MIG/TIG
T	10
Art. 045194
21.-21.-

TIG
Extra	T	10
Art. 045323
26.-26.-

Schweissärmel
Länge 450mm
Art. 045231 
32.-32.-

Gripzangensatz SCHWEISSSCHUTZVORHANG

200	x	200cm
EN1598
Art. 060227
269.-269.-

Art. 050266
209.-209.-

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Fixier-Schweissmagnet
Art. 044203
19.9019.90

Doppelmagnet	mit	Gelenk
Art. 044302
59.-59.-
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Karl Ernst AG
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren
www.karlernstag.ch

IHR FACHHÄNDLER

Preisangaben in CHF inkl. MwSt./vRG, unverbindliche Preise, Irrtümer, 
Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

QR Code scannen 
und spannende 
Video entdecken! 


